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1. El6zmények

2019 decemberében kaptuk a megbizast a targyi tamfal engedélyezési és Kkiviteli
terveinek elkészitésére. A XVI. kerllet Ostoros ut szervizutjaink és maga az Ostoros
ut kozotti szakaszan egy hozzavetdlegesen 50 m hosszon tamfal épul. A tamfal kiviteli
terveit ezen dokumentacié tartalmazza.

2. Terepviszonyok

A tervezett létesitmény kornyékén az atlagos tengerszint feletti magassag ~140-
145 mBf. Az Ostoros ut és a paros oldalon lévé hazak el6tti szervizut kozott a
magassagkulonbség 1~1,5 m. Ahol a helyszinrajz engedi ott alapvetéen rézsis
kifuttatas készul, helyenként 1:1 —es betonba épitett terméskdével burkolt rézslvel. A
48-54 —es hazszamokig azonban a keskeny hely miatt nincs lehet6ség rézsis
kialakitasra, igy itt 50 m hosszon tamfal készul.

3. Kézmvek

A tervezési teruleten meglehetésen sok kozmi helyezkedik el. Az egyes telkek viz,
és gazbekotései a tervezett tamfal hossztengelyére merdlegesen kotnek be az
épuletekbe, atvagva ezaltal a tdmfalunkat. A kdzm(vek atvezetésével kapcsolatban a
kozmUszolgaltatokkal egyeztettink. A gazbekotésnek egy kis athidalast kell kilakitani.
30-30 cm széles, a gazvezeték also sikja ala min. 50 cm-vel lemené alaptestekkel, és
20 cm vasbeton lemezzel. Az athidald szerkezetet ugy kell kialakitani, hogy az 1-1 m-
es védétav biztositva legyen. Az athidalas alatt, és a gazcsé kozott rétegesen
tomoritett homokos-kavics foldfeltdltést kell képezni. A szolgaltatdé védécsébe huzast
nem irja el6, sét, lehet6ség szerint kerulendének irja. A vizbekotéseknél DN160, L=4,5
m hosszu védécsoveket kell beépiteni. Készul 3 helyen, és minden helyen a terven
abrazolt betonklocniba kell elhelyezni. A véddcsovek végeit, a haszoncsé, és vedbcsd
kozott le kell dugozni. Az érintett kdzmiivek helyzetét a kivitelezés el6tt fel kell tarni.

4. Tamfal adatai

A tamfal rakott k6kosaras gabion rendszer( sulytamfal. A megtamasztott foldfal
magassaga 1~1,5 m kozott valtozik. Az ut szelvényezése szerint a 0+013,34
szelvényt6l a 0+060,00 szelvényig tart. A 30,29 és 31,34 szelvények kozott egy az
Ostoros utrél leérkez6 lépcsé szeli ketté. A Iépcsd Kkiviteli tervei az utas
dokumentacioban talalhaté meg. A tamfal alapozasi sikja +141,47mBf. A stabilitas
miatt 5°-0s szogben hatrafele d6l. Az alapozasi sik alatt E2=60MN/m2 tomorségi
altalaj kell kiépiteni. A kbkosarak 50 cm magasak, és lépcsbsen, lépcsénként 30-30
cm —rel keskenyebbek fefelé haladva. A felsé zaréelem mar csak 40 cm széles, mig
az alapozason 130 cm széles. A tamfal hattoltését jol gradualt toltésképzd homokos-
kavicsbol kell késziteni. A homoks-kavicsnak legalabb fi=28°-os belsé surlédassal kell
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rendelkeznie. A tamfal hatfalara, és alsé sikjara 100l/s/m2 vizatereszté képesséqgd,
nem sz6tt geotextiliat kell teriteni. A tamfal felsé részén betonba rakott terméskéd
burkolatot kell épiteni hozzavetdlegesen ~1:1 rézsuvel.

A tamfali hatoldali vizek 0Osszegylilytésére hossz-szivargot kell beépiteni. A
szivargd kozepén DN110 —es KG-PVC csdvel kell kiépiteni, melyet hossziranyban a
két helyen is megépitendd szikkaszto drénblokkba kell vezetni 1,5 %-0s hosszeséssel.

5. Altaldnos épitéstechnoldgia

A tamfalat hagyomanyos kitakarasos épitéstechnologiaval kell kiépiteni. Az
épitéskori talajvizszint vélhetben az alapzasi sik alatt van, igy viztelenitéssel nem kell
szamolni. Az alapgodor kiemelése és rézslds megtamasztasa utan kiképzendd az
alapozasi sik alatt az 5°-os délést E2=60MPa tomorségi foldtukor. A tomorséget a
telepitési utmutatdban leirtaknak megfeleléen rétegesen, és folyamatos mintavételi
ellen6rzés mellett kell elkésziteni. Az épités el6tt, ennek megtorténtét az épitési
napléban dokumentalni kell. A tovabbipétés elengedhetetlen feltéte a kiirt tdmdrség
biztositasa. Ezt a felel6és miszaki vezetének dokumentalnia kell. A gabion fal ala
minimum 10 cm vastagsagban és C12-es minéségben szerelébetont kell épiteni. A
tamfal alatt és hata mogott a terven jelzett geotextiliat kell beépiteni. A hatsé élnél
szivargot kell kiépiteni DN110 —es csbvezetékkel, és megépitendék a drénblokkok is.
A szerel6beton megszilardulta utan geotextilia, és a kosarak elhelyezhet6ek, valamint
a hattoltés kiépitésével szinkronban fokozatosan épithetd. A hatoltést a
tamfalépitéssel 6sszhangban, rétegesen tomoritve kell elkésziteni, az egyes rétegek
Trgmin=96%-o0s tdmdrséggel.

A tamfal gyartojanak részletes telepitési utmutatéjat szigoruan be kell tartani. A
részletes épitéstecnoldgia utasitast a tervjegyzékben szerepeltetett kulon irat
tartalmazza.

6. Anyagmindéségek

Kbékosaras tamfal:

Dunabogdanyi andezit, robbantott darabos k&, 63/180 frakcioé 50 fagyasi ciklussal,
minimum 80MPa kdvenkénti nyomdszilardsaggal.

4 mm hegesztett halé (min 400N/m2 szakitoszilardsaggal) Zn+Al vastagsag min.
255 g/m2 (Zn95%+Al1.5% EN10244-2 Tab.2. szerint)
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7. Osszegzés

A tervezett tamfal a vonatkozé miiszaki iranyelveknek megfeleléen lett méretezve.
Az engedélyezési és kiviteli dokumentaciét az alabbi csatolmanyokkal egyidejlileg
szabad csak felhasznalni. A miiszaki rajzoktol a tervezével tortént elézetes egyeztetés

nélkil nem lehet eltérni. A kivitelezés csak is kizarélag felelés miszaki vezetd
jelenlétében, az épitési napld vezetése mellett végezhet6.

Mihok Barna

Budapest, 2020. marcius (tervez6i nyilvantartasi szama: 01-13370)
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1. EI6zmények

2019 decemberében kaptuk a megbizast a targyi tamfal engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészitésére. A XVI. kerllet Ostoros ut szervizutjaink és maga az Ostoros
ut kozotti szakaszan egy hozzavetblegesen 50 m hosszon tamfal épul. A tamfal kiviteli
terveit ezen dokumentacio tartalmazza.

2. A tartdszerkezeti szamitas
A tartoszerkezeti szamitast a vonatkozé Eurocode szabvanycsalad

felnasznalasaval végeztik el. A szamitdshoz a Geo 5 szoftvert hasznaltuk fel. A
szamitas részleteit lejebb csatoljuk.

Keresztmetszet 0+040 1:50

szemcsés, jol gradualt toltésképzd
homoks-kavicsos hattdltés
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altalaj teherbirasi sziikséglet

DN110 KG-PVC szivargorétegben
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Gabion analysis

Input data

Project
Date : 1/22/2020

Material of blocks - filling

1002 Statikai szamitas

v | P 5 ¢
Mo. Mame
[kN/m3] 'l [kPa]
1  kozet 18.00 30.00 0.00
Material of biocks - mesh
Strength Spacing of Bear.cap.
Mo. Mame averh. vert. meshes | of front joint
R [kN/m] b [m] R [kN/m]
1  kozet 40.00 1.00 40.00
Geometry of structure
Width i Height Offset [ "
MNo. Material
s bfm] | njm] afm g
4 040 0.50 0.00 kozet
3 oTo 0.50 0.00 kozet
2 1.00 0.50 0.00 kozet
1 1.30 0.50 - kozet
Gahion slope = hH00 °
Owerall height =189 m
Overall wall volume = 1.70 m3m
Soil parameters
Silty sand (SM)
Unit weight - y = 18.00 kN/m?3
Siress-siate : effective
Angle of intemal friction : g = 22007
Cohesion of soil : € = 5.00kPa
Angle of friction struc.-sail - & = 1300°
Sail - cohesionless
Saturated unit weight : Yeat = 18.00 kNim?
Geological profile and assigned soils
No. L[“m-“' ;" | Assigned soil Pattern
1 10.00 Silty sand (SM) Vosr
2 - Silty sand (SM) I:I

Terrain profile

Termain behind construction has the slope 1: 1.20 (slope angle is 39.81 °).
Embankment height is 0.50 m, embankment length is 0.60 m.

Water influence

Ground water table is located below the structure.
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Inserted surface loads

| Surcharge [ Mag.l | Mag?2 | Ordx Length Depth
Mo, P T MName
| new |change | i _ [kNm? | kKNmZE | x[m] | I[m] | =z[m]
1 YES Surface 10.00 on terrain

Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: at rest
Soil on front face of the structure - Silty sand (SM)
Soil thickness in front of structure h = 1.00 m
Termain in front of structure is flat.

Analysis settings

Active earth pressure calculafion - Coulomb (CSN 730037)
Passive earth pressure calculation - Cagout-Kerisel (C3SN 730037)
Analysis carried out according to classical theory (safety factor)

Safety factor for slip =1.50
Safety factor for overtuming = 1.50
Factor of safety for bearing capacity = 1.50
Safety factor for net stress = 1.50

Coeff. of reduction of friction between blocks k;, = 0.66

Verification Mo. 1
Pressure at rest on front face of the structure - partial results

Layer Thickness o g Cy ¥ K, Comment
No. [m] I'] '] [kPa] [kN/m3]
1 0.50 500 22.00 5.00 18.00 0.625
2 0.00 0.00 22.00 5.00 18.00 0.625
3 0.50 5.01 22.00 5.00 18.00 0.625
Pressure at rest distribution on front face of the structure
Layer Start [m] | o7 [ ow | Pressure Hor.comp. | Veri comp.
No. End [m] | [kPa] [ [kPa] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 9.03 0.00 5.68 563 074
2 0.50 5.03 0.00 5.65 565 0.00
0.50 5.06 0.00 5.67 567 0.00
4 0.50 5.06 0.00 5.70 564 0.74
1.00 18.00 0.00 11.32 1.2 157
Active pressure behind the structure - partial results
Layer| Thickness | o | #a | Ca | ¥ | 8¢ | K; | Comment
No. | [m] 1 Fl Il | [kPa] [kNm3] | 1 |
1 0.13 2053 2200 5.00 18.00 2200 3170
2 0.15 2053 2200 5.00 18.00 2200 0.554
3 033 2053 2200 5.00 18.00 2200 0.554
4 003 2053 2200 .00 18.00 2200 0.554
5 0.50 2053 2200 .00 18.00 2200 0.554
6 003 2053 2200 .00 18.00 2200 0.554
7 0.50 2053 2200 5.00 18.00 2200 0.554
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1002 Statikai szamitas

Layer| Thickness o by Co t 8q Ka Comment
No. [m] Il 1 _ [kPa] | [kN/im3] 1
8 0.03 20.53 2200 500 13.00 2200 0.5594
g 050 -5.00 2200 5.00 18.00 13.00 0.376
10 0.03 0.00 2200 5.00 18.00 13.00 0.409
Active pressure distribution behind the structure (without surcharge)
Layer Start [m] Oz Gy Pressure Hor. comp. Vert. comp.
No. End [m] [kPa]l [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
4 011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 22T 0.00 1.29 085 0.87
5 0.01 22T 0.00 1.26 085 0.87
017 503 0.00 346 255 2M
3 017 503 0.00 346 255 23
0.50 10.99 0.00 6959 515 473
4 0.50 1099 0.00 695 515 473
0.52 1146 0.00 72T 536 491
5 052 11.46 0.00 T2r 536 4 91
1.02 2042 0.00 12.559 928 851
& 1.02 2042 0.00 12.559 928 851
1.05 20.89 0.00 1287 948 870
7 1.05 20.89 0.00 12.87 948 a.70
155 29.86 0.00 18.19 13.41 12.30
8 1.55 2586 0.00 18.19 13.41 12.30
157 30.33 0.00 18.47 13.61 1245
g 157 30.33 0.00 8.59 351 1.20
207 35.30 0.00 11.96 11.84 1.66
10 207 39.30 0.00 13.84 13.48 3N
211 3992 0.00 14.09 13.73 3AT
Pressure profile due to surcharge - Surch. - surface
Point | Depth i Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] i [kPa] | [kPa]
1 4.1 11.32 10.39
2 0.01 1132 10.359
3 0.01 437 4.M
4 017 437 4.01
5 0.50 437 4.01
6 052 437 4.M
7 1.02 437 4.01
8 1.05 437 4.01
] 1.55 437 4.M
10 1.57 437 4.01
11 1.57 372 052
12 207 372 052
13 207 398 082
14 211 398 082

Forces acting on construction
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MName Fiir App.PL. Foci App.Pt, Design
| [kNfm] | £ [m] [KN'm] | X [m] | coefficient
Weight - wall 0.00 073 30.60 0586 1.000
FF resistance -5.61 -0.33 078 003 1.000
Weight - earth wedge 0.00 -1.24 6.73 089 1.000
Active pressure 17.23 -0.68 11564 1.14 1.000
Surch.1 - surface 5.596 -1.06 7.86 0.ar 1.000
Verification of complete wall
Check for overturning stability
Resisting moment M. = 43.03 kNm/m
Overturning moment Mg, = 20.32 kKNm/m
Safety factor=2.12 =150
Wall for overturming is SATISFACTORY
Check for slip
Resisting horizontal force Ho. = 27.77 kN/m
Active horizontal force  H,. = 16.49 kN/m
Safety factor = 1.68 = 1.50
Wall for slip is SATISFACTORY
Forces acting at the centre of feoting bottom
Overall moment M = 1561 KNm/m
Mormal force N = 5918 KN/m
Shear force 2 = 16.34 KN/m
Overall check - WALL is SATISFACTORY
Bearing capacity of foundation soil
Forces acting at the centre of the footing bottom
U rnh:; Moment [ MNorm. force | Shear Force Eccentricity Siress
[kNm/m] [kN/m] [KN/m] [m] [kPa]
1 1561 5918 16.34 026 T76.60

Bearing capacity of foundation soil check

Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force e
Maximum allowable eccentricity e,

2637 mm
4290 mm

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Footing bottom bearing capacity verification
Max. stress at footing battom g = 7660 kPa
Bearing capacity of foundation scil Rg = 0.00 kPa
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3. Osszefoglalas

A tartészerkezeti szamitds alapjan a tervezett sulytamfal kell6 biztonsaggal
rendelkezik elcsuszas, kiborulas, és talajtorés ellen. A terv szerinti keresztmetszeti
méretekkel megfelel.

Mihok Barna

Budapest, 2020. februar (tervez6i nyilvantartasi szama: 01-13370)
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Tervezoi nyilatkozat
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MUTARGYEPITES
Jelen dokumentaciot készitd muszaki tervezd adatai:
Mihok Barna (Th-T/01-13370)
Nyir6 Arpéd (Th-T/13-13260)

A kiilonboz6 jarulékos szakagak tekintetében szakagi tervek késziiltek.A szakagi tervezok a
szakagi dokumentaciokban keriilnek megnevezésre.
Kinyilvénitjuk:

— A tervezett miszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilonosen
az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos teleptilésrendezési €s épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi
eldirdsoknak.

— A tervezés soran az MSZ EN ISO (e-UT 07.01.12 és e-UT 07.01.13) szabvanycsalad
el6irasai alapjan jartunk el.

— A vonatkoz6 szabvanytol eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztunk.

— Az ¢épitési engedélyezési terv €s a kivitelezési terv 6sszhangban van.

— Sem az épitmény, sem kornyezete nem all miemléki védettség alatt.

— A betervezett épitési termékek elvart miiszaki teljesitményét a 275/2013. (VIL. 16.)

Korm. rendelet 4.§ (1) a)-d) pontjainak megfeleléen hataroztuk meg.
A szakagi tervdokumentacio felelds tervezdje rendelkezik a megfelelé tervezoi

jogosultsaggal.

Budapest, 2020. februar

ENERSTATIK KIL.

2112 Veresegyhaz, Rozsavolgyl Mark kdz 23.
Addszam: 24111135-2-13

Banksz.: 10403181-50526675-77491004 / Mihok Barna
Tel.: +36/20-211-54-18 /
Web: www.enerstatik.hu (tervezdi nyilvantartdsi szama: 01-13370)
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Technoldgiai utasitas

Pannon Gabion gyartmanyu hegesztett acélhalés GABION
szerkezet épitési munkaihoz

Biatorbagy, 2020. marcius ho
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1. Technoldgiai utasitas hatalya

Pannon Gabion gyartmanyu - CINK-ALU korrézidovédelemmel ellatott hegesztett acéldrot
szerkezetll GABION doboz elemek Ut, és vizfolyasok rézs(,- és mederburkolat megtamasztas -
sulytamfal épitésére vonatkozik.

2. Eléfeltételek

A kitiz6tt GABION sulytamfal helyén a talajt a terv szerint ki kell emelni.

A tikorkészitést kdvetéen a GABION sulytamfal alatt és a hatfal mégoétt nem szétt geo textilia
réteget kell teriteni ( 100-150 gr/m2 slrlség, kb. 100 I/m2/s vizatereszt6 képesség ) .

A GABION fal épitését allékonysagi és épitéstechnoldgiai szempontok miatt folyamatosan kell,
hogy kdvesse a hattoltés épitése és tomdritése. Ezért a hattdltés anyagaul felhasznalhato
anyagot folyamatosan lGtemezve kell a helyszinre szallitani vagy a legkézelebbi alkalmas
tertleten k6zbensé depdnidban kell elhelyezni.

A felvonulas soran koétegelve érkez6 GABION elemek tarolasara és el6 szerelésére a helyszini
jarmiforgalomtdl tavol, egy kb.300 m2-es nagysagu szerel6 tertiletet kell kialakitani.

A munka megkezdése el6tt az épitésben részt vevd dolgozok részére oktatast ill. eligazitast kell
tartani a technoldgia kényes pontjairdl.

3. GABION szerkezet készitése

A véletlen karosodas veszélyét el kell kerlilni, ezért a GABION kotegeket csak a szerelés
megkezdése elbtt célszerli szétbontani. A kotegek szétbontdsa utan az egyes egységek
oldalfalait és a valaszfalakat fel kell allitani és fliz6spiralokkal és/vagy tliz6kapcsokkal 6ssze
erBsiteni. Ellenérizni kell, hogy az oldallemezek magassaga azonos legyen. Ha a magassagok
nem egyformak, médositani kell az elvalaszté rekeszek helyzetét. Az elvalaszté rekeszeket az
oldalfalakkal azonos magassagba emelve rogziteni kell. A régzitéshez flizéspiralt vagy
kapcsokat kell hasznalni.

Az egyes rekeszeket el6l 20-30 cm szélességben kézi erével, a rekeszek hatso részein géppel
teljesen fel kell tolteni, a fellletet kisebb frakcidju kdvekkel kiegyenliteni, majd a fedeleket
rahelyezve lezarni, régziteni kell. Maximalis hézagtérfogat 35 % lehet.

Minimalis kéméret a homlokfalnal 10 cm , a doboz belsejében 6 cm lehet.

Maximalis kémeéret a haloszem 2,5-szerese lehet (25 cm). Nagyobb kdvek akkor fogadhatok el,
ha 6sszes mennyiségik nem haladja meg a rekesz tartalmanak az 5%-at.

A sarkoknal a teljes kéfeltoltést ellendrizni kell. A kdvek tdmoritése nem szikséges. A kitoltd
koéveknek tartés kdveknek kell lennitk, jovahagyott minéségben, melyek épek, kemények,
repedéstdl és mas szerkezeti hibatol mentesek, fagy és vizalldéak, nincsenek benniik lathato és
rejtett vizvezeto rétegek és repedések, és slirliségik nem lehet kisebb 2,20 t/m3-nél.

A homlokfellletre kézzel rakott kdveknek megkozelitéleg derékszdglieknek kell lennidk.

A kédmunkahoz felhasznalt k& nyomoszilardsaganak legalabb 80 N/mmz2-nek kell lennie.

| Kbzetfizikai mindségi | El&irt minimalis |
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80f 80

A feltoltott doboz fedelét flizéspirallal vagy kapcsokkal kell régziteni.
A kodvetkezd egység szerelése, toltése a mar lezart egység(ek)re helyezve toérténhet.

Az alkalmazott GABION panlek mérete és mindsége a kdvetkezb:

Halo lyukbésége: 5 x 10 cm és/vagy 10 x 10 cm

Huzalméret: 4,00 mm .

Tuzihorgany + aluminium 6tvozetli réteg ( cink - alu) bevonat minimalis vastagsaga:245 g/m?
Az egyes gabion dobozelemek mérete:

Magassag: 0,50 m és 1,00 m

Szélesség: 0,50 - 1,00 — 1,50 - 2,00 m

Hosszusag:1,00,1,50 m,2,00 m

A GABION termék eurdpai alkalmazasi engedéllyel rendelkezik, élettartama az 50 évet
meghaladja.

A GABION termékek hazai forgalmazasat kizarolagosan a PANNON GABION Kift.
(Levélcim:2051.Biatorbagy, Hatar u. 1.,. Tel./Fax.:06/23/311-199) biztositja.
info@pannongabion.hu

Gépigény:

-Foldkitermelés és rakodas forgo felsévazas kotrégéppel,

-A talaj és készallitas billend platos teher gépjarmiivel,

-Hattoltés beépitése kotrogéppel ill. homlokrakodoval, tdmarités vibroé lappal
vagy/és acélkdpenyes hengerrel torténhet.

-Gabion sulytamfal kbanyaganak beépitéséhez forgo felsévazas kotro vagy
homlokrakodo alkalmazhato.

A szerelés,- toltés létszamigénye: 4-8 f6 segédmunkas

Gépigénye: 1 db kotrogép
Szerszamigénye: csapszegvago ollo, kombinalt
fogok stb.

4./ Mindségi paraméterek biztositasa

Beépitéskor ellendrizni kell a GABION elemek sértetlenségét. Sérilés , deformacié észlelése
esetén a sérllt elem nem épithetd be.

A kbanyagok beépitésénél a GABION tamfal latszd homlokfellletein kézi munkat igényl6 szaraz
kérakatszer( kéelhelyezés szilkséges. A dobozok belsd terében a kbéanyag gépi elhelyezése is
megengedhetd utdlagos kézi igazitassal. A ké behelyezésnél Ugyelni kell arra, hogy a nagyobb
fold szennyezddések, agyagrogok a kovekrél eltavolitasra kerlljenek. Az épités soran igyekezni
kell a GABION dobozokat kitoltd kovek kozotti minimalis hézagtérfogat elérésére.

A terv szerinti sulytamfal geometriai méreteit (d6lésszdg, vizszintes és fliggbleges iranytartas)az
épités soran folyamatosan ellenérizni kell.
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A geometriai méretek és d6lésszdg barmilyen valtoztatasa esetén az allékonysagi szamitasokat
végzd tervezdnek ismételten el kell végeznie a statikai ellenérzd szamitasokat.
Anyagbeszerzéskor a GABION szerkezet anyaganak mindségi bizonylatait a gyarténak kell
biztositania.

Az épitési munkakat a mindenkor érvényes magyar szabvanyok és miiszaki el6irasok
kielégitésével kell elvégezni. Az el6ére gyartott szerkezetek

megfeleléségét gyartd milvi bizonylattal kell Vallalkozénak igazolni.

A kiviteli terv geometriai méreteitdl val6 megengedett eltérések az MSZ 7658-2 1982 szerinti f°
pontossagi osztaly kbvetelménye szerintiek.

A természetes szemeloszlasu homokos kavics agyazat tomoérsége Try=90 % lehet.

A GABION dobozokba kerlil§ kézetnek megfeleld fagyallésagi bizonyitvannyal kell
rendelkeznie.

A mintavételekre az alabbi tablazat szerint keral sor:

Vizsgalandd Vizsgalat modszere Gyakorisag Vizsgalat ElSirt érték Megengedett

munkanemek szama eltérés
Altalaj tdmorités radiometrias 1db/25m ..db Try: 85 % 0%
Agyazat radiometrias 1db/25m .db  Try: 90% 0%
Agyazat vastagsag
mérés mérdvesszd 1db/25m ..db 0%
Agyazat magassagi
méretpontossag  szintezés mitargyanként +-50 mm
Homloksik vizszintes
eltérése szintezés 1 db/25m ...db +- 50 mm
GABION doboz gyartdé muivi szerkezet +- 5%
bizonylat tipusonként
Szallitéi megfeleléségi
Nyilatkozat
Kitoltd kbzet mibizonylat 1db

5./ Munkavédelem

Minden munkaba vett Uj szakaszon, vagy Uj gép munkaba allasakor balesetvédelmi oktatast ,a
kilonleges feltételek ismertetését a munka megkezdése el6tt minden részletre kiterjedéen kell
megtartani. A munka kdzben észlelt biztonsagtechnikai hianyossagokat fel kell tarni és azokat
fel kell szamolni. Minden dolgozdnak biztositani kell az egyéni védéeszkozodket: véddruha, védé
keszty(, bakancs, véd6 sisak.

Szigoruan tilos a rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes allapotban 1évé gépen munkat
végezni. A munkahelyre felvonult gépeket a kijeldlt munkavezetd is vizsgalja felll, hogy az el8irt
védo felszerelésekkel el vannak e latva. Gépi foldmunkavégzés terlletén a kijel6lt iranyitokon
kivil mas nem tartézkodhat.

A féldmunkagép hatésugaraban masok ne dolgozzanak. A féldmunkagépen csak az oda
beosztott €s munkat végz6 gépkezeld tartézkodhat. Foldmunkagépekkel a személyszallitas
tilos!
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A munkaidé alatt és a munkateriileten szeszesital fogyasztasa tilos! A géplanc munkaba
allitasat ugy kell szervezni, hogy szilkség esetén a gyors segélykérésre jarmi rendelkezésre
alljon.

A munkahelyen fel kell tlintetni a legkdzelebbi orvosi rendeld, elsésegélyhely cimét és
telefonszamat.

Ha a munkahelyen dolgozdk barmilyen biztonsagtechnikai hianyossagot tapasztalnak, azt
kotelesek jelenteni az épitésvezetdnek, aki az azonnali megsziintetésre koteles intézkedni.
A munkavédelmi feladatok betartasaért az épités vezetd a felelds.

6./ Kornyezetvédelem
Sz6rodo és szennyez® anyagot kdzuton csak ponyvazva szabad szallitani.
Szemetet, tormeléket csak a Mérnok altal engedélyezett lerakéhelyre lehet elhelyezni.

A gépekbdl, gépkocsikbdl elfolyt olajat ,lizemanyagot le kell homokkal fedni és lerakdhelyre
szallitani.
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PANNON GABION Epits, Tervezd és Szolgdltatd Kft.

SZALLITOI TELTESITMENY NYILATKOZAT
a 305/2011/EV rendelet és a 75/2013 (VII.16.) Korm.
rendelet alapjan

Tdrgy: hegesztett hdlés Gabion tdmfal szerkezetek

Gyadrto: MGC - Szlovdkia

GABION panelek mérete: 10x10m,15x10m,20x10 m,30x10m
Dréthuzal atmérdje: 4,00 mm

Szakité szildrdsdg: min. 400 N/mm2

Hegesztési szildrdsdg: 5,83 kN

Halé lyukmérete: 50 x 100 mm, 100 x100 mm

Bevonat: cink.-alu. - bevonati vastagsag min. 255 g/m2

Zn95%+Al.5% EN10244-2 Tab.2. szerint

Megfelel a tervezett geometridji tamfalak épitéséhez, mivel a fldnyomdsbdl
eredé fellépd eréhatdsok nem Iépik til a megengedett(szakitdszilardsdgi és
hegesztési szilardsdgi) értékeket.

Tisztelettel
Biatorbdgy, 2020. 03.13.
Goncz Laszlé
épitdmérnck ligyvezeté
tartészerkezeti tervezd
MMK 13-6619
Pannon Gabion Kft.

:2051 Biatorbdgy, Hatdr u. 1.
Adészdm: 13532839-2-13 Cégjegyzékszdm: 13-09-104153

Tel/Fax: 23/311-199, Mobil : 30/951-6899



Dokumentum sorszama: Db-Dop-088/1

Dokumentum sorszama: Db-Dop-088/2

® BASALT-KOZEPKO KOBANYAK KFT.,
UZSA
8321 UZSA, LAZHEGY UT 1.

13
2071-CPR-0036

BASALT-KOZEPKO® KOBANYAK KFT.,
UZSA
8321 UZSA, LAZHEGY UT 1.

09

2071-CPR-0036 2071

Az Europai Parlament és Tanacs 305/2011/EU rendelete-
és a Magyar Kormany 275/2013. (VII. 16.) Kormany rendelete
szerinti

TELJESITMENYNYILATKOZAT

MSZ EN 13383-1:2003

Armourstone - Part 1:Specification
Vizépitési termésko: 1. rész: Miiszaki eldirds

1. A termék kereskedelmi kédja: CPes1s0 (Reno), andezit, bag®, Dunabogdany

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat: Az értékesitésre keriild termék kereskedelmi kodjat, a szallitd jarmi rendszamat, a
gyartasi-, és rakodasi helyét, a szallitott tétel mennyiségét, a mérlegelés idépontjanak pontos adatait, a
vevl nevét és cimét, tovabba a tétel rendeltetési helyét a mérlegeléskor atadott szallitolevél, vagy
szamla tartalmazza!,

3. Az épitési termék, gyarté altal meghatarozott rendeltetése (tervezett felhasznalasi teriiletei):
Tavi-, folyami-, és partvédelmi miitargyak épitéséhez (Vizépitési terméské: 1. rész: Miiszaki el6iras,
EN 13383-1:2002 szabvany kdvetelményei szerint),

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési
cime: BASALT-Ko6zépké Kébanyak Kft., cime: 8321 Uzsa, Lazhegy ut 1. A terméket, a BASALT-
Actien-Gesellschaft markavédelemmel latta el, amit a kovetkez6 védjegyek fejeznek ki: bag®, @ "
5. A meghatalmazott képvisel6 neve és cime: Nincs meghatalmazott képviseld, u

6. A termék allandésaganak értékelésére és ellenorzésére fenntartott rendszer: 2+

7. Bejelentett tanusito szervezet, amely tanusitvianya alapjan a nyilatkozat kiadasra keriilt: KTI
Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft., Cim: 1119 Budapest, Than Karoly ut 3-5., Levélcim:
1518 Budapest, Pf.: 107, Azonosité szama (Notified body number): 2071

A KTI Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft., mint tanusitd szervezet elvégezte a gyar €s gyari
ellen6rzés elso feliilvizsgalatat, és folyamatos feliigyeletét, majd az adatokat értékelte és jovahagyta,
igy kiadasra keriilt a 2071-CPR-0036-0s sorszami EK-Uzemi Gyartasellenérzési Tanusitvany.,

8. A termék nyilatkozat szerinti teljesitménye: Lasd ,,A termék adatai” cimii dokumentumon (1.
melléklet),

9. Az 1. és 2. pontban meghatirozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban
meghatarozott gyarto a felelds.,

10. A termék forgalomba hozatalaval, a gyarté, a BASALTKER-Epitdanyag Kereskedelmi Kft.-1
(cime: 8321 Uzsa, Lazhegy ut 1.) bizta meg.,

11. A teljesitménynyilatkozatot csak teljes terjedelmében lehet lemasolni. A teljesitménynyilatkozat 1
oldalt, és 1 mellékletet tartalmaz.,

12. A gyarto felé reklamacid, a termékre vonatkozd szamla, vagy szallitolevél és
teljesitménynyilatkozat alapjan érvényesithetd.

A termék adatai (1. melléklet)

Epitési termék megnevezése: CPgg150
A termék kereskedelmi kédja: CPgs3/150 (Reno), andezit, bag®, Dunabogdany

A Miiszaki specifikaci6 szakaszai 5 Ertékelés Ertékelés Harmonizalt miiszaki

Alapvetd tulajdonsagok megjelenitése eldirasok

lis, tomegeloszl 42. Osztaly CPe3s0 MSZ EN 13383-2:2013
Szemalak 4.3. Osztaly LT MSZ EN 13383-2:2013
Szemek testsiirtisége 5.2. Megadott érték p=2.41 Mg/m® MSZ EN 13383-2:2013
Torési ellenallas 5.3. Osztaly CSgo MSZ EN 1926:2007
Petrografiai vizsgalat 4.5. Megadott érték L.: Vizsg. jk. MSZ EN 932-3:1998; MSZ EN 932-3:1996/A1:2004
Durva kéanyaghalmaz kopasi ellenallasa (micro-
Deval) A. Osztaly Mpe 20 MSZ EN 1097-1:2012
Vizfelvétel 7.3. Megadott érték WA=2,3% MSZ EN 13383-2:2013
Fagyis-felengedéssel szembeli ellenalla 74. Osztaly FTa MSZ EN 13383-2:2013
Sokristalyosodas 7.5. Megadott érték MSy5 MSZ EN 1367-2:2010
Szennyezédések 6.2. Megadott érték Ossz.: 0% Nincs szabvany a vizsgalat modjara!
MEGJEGYZES:

» NPD- "No performance determined" ("Teljesitoképesség nincs meghatarozva")

A gyartd nevében és részérdl alaird személy: /
5 e § =
Basalt St ‘
Kozépko Kébanyak Kft L,
* ),‘, ,P UG .“Av,;,m,y., . Szab6 Matyas
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Vizbekotes kialakitas- részélet
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szemcsés, jol gradualt toltésképzo
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DN110 KG-PVC szivargorétegben

Megjegyzes:
1. AnyagminGség:
11. SzerelGbeton: C12
1.2.  Beton, betonacél: C(30/3%-32-XC2-F3 B500B
13.  K0anyag: Dunabogdanyi andezit, robbantott darabos k@, 63/180
frakcio 50 fagyasi ciklussal, min 80MPa kdvenkénti
nyomoszilradsaggal

1.4.  Kosar: L mm hegesztett haldé (min 400N/m2
szakitoszilardsaggal)
bevonat: Zn+Al vastagsag min. 255 g/m2

(Zn95%+Al.5% EN10244-2 Tab.2. szerint)

Jol gradualt toltésképzd homokos-kavics min. $=28°-o0s

belso slrlodasi szdggel.

Mennyiség: ~80m3 (Gabion fal)

A terv a megvalositando allapot geometriajat jeleniti meg.

A hattoltést a tamfalépitéssel dsszhangban, rétegesen tomoritve kell kiepiteni.

A tamfal alatt 10 cm szerelobeton késziil.

A tamfalat 5° -os hatradontéssel kell kiépiteni.

A tamfal alatt és mogott min. 100l/m2/s vizatereszto képességi nem szott

geotextilia keészil.

8. A tamfal hata mogott 1,5% hosszesésben elhelyezett szivargoréteget kell DN110
-es csovezetékkel kiépiteni, és a terven abrazolt szikkaszto drénblokkokba
vezetni.

9. A terven abrazolt kézmibekotéseket a részletnek megfelelGen kell kialakitani. A
kozmibekotések a szolgaltatokkal egyeztetve lettek. Ezek alapjan az egyetlen
gazbekotésnél vasalatlan 30 cm vastag alaptesteket kell épiteni, melyre 20 cm
vastag lemezft, alul ¢10/10/1O hegesz’re’r’r hélés vasalésal kell beépiteni. Az

15.  Hattoltés anyaga:

MOV s WS

a felette lévG lemez kozé jol tomoritett homokos kawcsre’reg kell. A védotav 1,0m,
védocsovezés nem kell. A vizbekotéseket veddcsovel, betonklocnikba épitve kell
kialakitani. A védocsovet a betonklocniktél 1,5-1,5 m hosszon tdl kell nydjtani.

10. A gyarto technologiai utasitasat be kell tartani, a kosarak toltése csak kézi
erovel végezhet®d.

11. A terven abrazolt méretektdl, geometriatol eltérni csak tervezdi jovahagyassal
lehetséges.

12. A kivitelezést csak is felelds miszaki vezet© jelenlétében és az épitési naplod
vezetése mellett lehet végezni.

Enerstatik KFT.

2112 Veresegyhaz, Rozsavolgyi Mark koz 23. enerstatik@gmail.com

B AERSTATIK

Megbizé: 44 ~ r Tervszam:
Bp. FOv. XVI. ker Onkormanyzat 5020-H-001
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Tervezés targya: Bp XVI. ker Rajzméret:
Bels6é OStoros ut északi €s déli utépitésének kiviteli terve A2
Paros oldali szervizut tdmfala Eng- és kiviteli terv Méretarény:
MUTARGYAK - tamfal 1:50 1:100

Tervrajz megnevezése: Datum:

TAMFAL KIVITELI TERVE

2020.03.30.
Tervezé: Nyird Arpad P Tervezé: Mihdk Barna Rajzszam:
okl. épitémérnék o~z L okl. épitémérnsk
Th-T 13-13260 ‘/M Th-T 01-13370 ROO 1
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