Cégnév:Console-bau Kft.
Székhely: 1163 Bp. Fehérsas utca 19/a

Adoszam:11899299-2-42

Név : Budapest Févaros XVI. ker. Onkorményzat

Cim : 1163 Bp. Havashalom utca 43 Kelt: 2019. 12. ho
Tervszam: 2019/33-T

Teljesités:20.. év........... hé...nap
Készitette: Pappné Juhasz Ildiko

A munka leirasa: Bp. XVI. Pejko utca (Erdds u. - Mokus u.)
utépités terve

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség bsszesen 0 0
Osszesen 0
Tartalékkeret 5 % 0
AFA vetitési alap 0
2. Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Felvonulési 1étesitmények 0 0
Koltségtéritések 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Ko6zmiicsatorna-épités 0 0
Utburkolatalap és makadamburkolat 0 0
készitése

Koburkolat készitése 0 0
Bitumenes alap és makaddmburkolat 0 0
készitése

Ut- és vasiti palyatartozékok készitése 0 0
Kert- ¢és parképitési munka 0 0
Osszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen
12. Felvonulasi létesitmények
1 12-006- Megmarad6 fak véddkalodazasa, staflivazra 20 db 0 0
3.1/M csavarozott OSB lap
Munkanem 6sszesen: 0 0
19. Koltségtéritések
1 19-010- Altalanos teend6k tervezési és elékészitési 6 db 0 0
1.1.3/M szakaszban, felvonulas elokészitése,
épiiletek épités el6tti miiszaki allapot
felvétele, dokumentalasa
2 19-010- Altalanos teend6k megvalosulas 1 kit 0 0
1.11.1.1/M szakaszaban, a csatolt kdzmii nyilatkozatok
alapjan a sziikséges szakfeliigyeletek
megrendelése.
Munkanem 0sszesen: 0 0
21. Irtas, fold és sziklamunka
1 21-003- Ko6zmi feltarasa kézi erével, a kozmiivek 2- 10 m3 0 0
2.13 2 méteres megkozelitési kdrzetében és
keresztezéseknél a szakfeliigyelet
ielenlétében talaiosztaly: IV.
2 21-004-3.1 Humusz terités 10 cm vastagsagig, gépi 120 m2 0 0
erdvel, kiegészité kézi munkaval, (arok)
3 21-007- Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd 330 m3 0 0
2.1.2- helyen és toltés- vagy deponiakészités
0990001 tomorités nélkiil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, I-IV. oszt. talajban, szallitas
nélkiil.
4 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, nagy 683 m2 0 0
5.1.1.1 feliileten gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval talajosztaly: I-IV. (itpalya -
padka)
5 21-008- Foldtiikor tomorités barmely tomoritési 171 m3 0 0
2.1.2 osztalyban gépi erével, nagy feliileten,
tomorségi fok: 90% (utpalya - padka)
6 21-004- Tikorkészités tomorités nélkiil, kis feliileten 32 m2 0 0
S5.L.L1I.LI/M  gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV. (kapubehajtok)
7 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 8 m3 0 0
2.2.3M gépi erdvel, kis feliileten tiikor, tomorségi
fok: 90% (kapubehaitok)
8 21-004- Fagyvédo réteg készitése vonalas 137 m3 0 0
42.2- 1étesitményeknél, 3,00 m szélesség felett,
0120701 M56 utépitési zazottkd 20 cm vastagsagban

(Gtpalvya - padka)



9 21-004- Fagyvédo réteg készitése vonalas 7 m3
42.2- 1étesitményeknél, 3,00 m szélesség alatt,
0120701 M22 utépitési zazottkd 15 cm vastagsagban
(kapubehaitok)
10 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 137 m3
2.1.3 gépi erdvel, nagy feliileten, fagyvédo réteg
tomoritése tomorségi fok: 95% (utpalya -
padka)
11 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 7 m3
2.2.7 gépi erdvel, kis feliileten, fagyvédo réteg
tomoritése tomorségi fok: 95%
(kapubehaitok)
12 21-011-12 Munkahelyi deponiabdl bontott térmelék 15 m3
szallito eszkozre rakasa, géppel, kiegészitd
kézi munkaval, 6nall6 munka esetén
elszdmolva (aszfalt és beton térmelék)
13 21-011- Beton tormelék elszallitasa, lerakasa, 9 m3
11.6 lerakohelyi dijjal,
14 21-011- Aszfalt tormelék elszallitasa, lerakasa, 6 m3
11.7 lerakohelyi dijjal,
15  21-011- Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, 413 m3
1.2.1 géppel, talajosztaly I-IV.
16 21-011- Kitermelt talaj elszallitasa, lerakasa, 413 m3
11.7 lerakohelyi dijjal,
Munkanem dsszesen:
53. Kozmiicsatorna-épités
1 53-010-3/M Meglévé csatorna akna fedlapok szintbe 4 db
helyezése, szintbeallitd gylrt és tartozékai
beépitésével
Munkanem 0sszesen:
61. Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
1 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 108 m3

0710010

kotdanyagu stabilizalt réteg készitése, 2,00
m-nél nagyobb szélességben, 15 cm vtg.
CKt-2 vagy CTt-2 jelii keverékbol CKt-T2
jelt, cement kotéanyagt homokos kavics,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (4j név: C
40 B1), (atpalya - padka - kapubehajtok)

Munkanem 6sszesen:




62. Koburkolat készitése

1 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 570 m
0617749  alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagolassal 40 cm hosszu eldregyartott
beton szegélyelemekbdl, 40x20x15 cm
szlirke.
2 62-003- Térburkolat készitése rendszerkdvekbdl, 8 42 m2
71.1- cm-es vastagsaggal, 10x10x8; 20x20x8;
0617132 30x20x8; 40x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-
es méretekben, SEMMELROCK Citytop
rendszerkd. voros (kiiszob)
3 62-003- Térburkolat készitése rendszerkdvekbdl, 8 77 m2
71.1- cm-es vastagsaggal, 10x10x8; 20x20x8;
0617132 30x20x8; 40x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-
es méretekben, SEMMELROCK Citytop
rendszerkd. sziirke (padka)
Munkanem dsszesen:
63. Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
1 61-001- Aszfalt burkolat atvagasa 15 cm 10 m
2.2/M vastagsagban a csatlakozasoknal
2 63-001-2.2 Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok 15 m3
és Ontott aszfaltok bontasa, kotoréteggel
egyiitt, géppel, hidraulikus bontdfejjel
(atpalya - kapubehajtok)
3 63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 20 m3
1.21.1.6-  készitése, hengerelt aszfalt kotoréteg
0750113  készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitasaval,
bitumenemulzids permetezéssel, 4,50 méter
szélességig, AC 11 kot aszfaltkeverékbdl,
40 mm vastagsagban teritve, kotoréteg AC
22 kot6 (F) 35/50, AC 22 koté (F) 50/70
tipusu bitumennel, F igénybevételi kat.
utszakaszok kotorétege, homokkal, zazott
kével
4 63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak 20 m3
1.31.1.5-  készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
0750214  készitése (AC), az alatta 1év0 réteg

feliiletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, 4,50 méter
szélességig, AC 11 kopd aszfaltkeverékbdl,
40 mm vastagsagban, teritve Koporéteg
ACI11(F) kopé 50/70 tipusu bitumennel, F
igénybevételi kategoriaju utszakaszok
koporétege, zuzalékkal



63-103-
1.31.1.5-
0750214

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta 1év0 réteg
feliiletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, 4,50 méter
szélességig, AC 8 kop6 aszfaltkeverékbdl,
40 mm vastagsagban, teritve Koporéteg AC
8 kopo 50/70 tipusu bitumennel, zizalékkal

Jarda javitasa ontott aszfalttal 4 cm vtg-ban

2 m3

25 m2

Munkanem 0sszesen:

68. Ut- és vasuti palyatartozékok készitése

1

2

3

68-004-
2.1/M

68-000-

68-000

Ideiglenes forgalomtechnikai, épités alatti
forgalomtechnikai jelzések, korlatok
kihelyezése sajat készletbdl

Kozti jelzo- és Gitbaigazitd tablak
fémanyaguoszlopainak bontasa
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalya
talajban, elszallitassal

Kozti jelz6- és titbaigazitd tablak
leszerelése, utvonaltipust, elsGbbséget
szabalyozd, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast ado jelzétablak és
Utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel (zsakutca tabla)
elszallitassal

1 kit

2 db

2 db

Munkanem 06sszesen:

91. Kert- és parképitési munka

1

91-003-
0631101

Gyepesités, elokészitett talajon magvetéssel,
kézzel szorva, vizszintes teriileten, tragyazas
nélkiil KITE PAZSIT fiimagkeverék, 40-50
dke/10 m2 (arok)

12 10 m2

Munkanem o6sszesen:




