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JEL-KOZ Mérnéki Iroda Kift. Févarosi Vizmivek Zrt.
i Mérnokszolgalati Osztaly
Gyor Ugyintéz6: Péhl Tamas
Dézsa Gyorgy rakpart 15. Telefon: 465-2568
E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu
9026 E-kézm(i azonosits: 393116416

Targy: Budapest XVI. keriilet, Ostoros ut déli oldal (Bujak utca - Ostoros ut 54. kozo6tti szakasz)
utépitési kiviteli terve (Tervszam: 567/2/2019)

KOZMUNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezd(k)!

A rendelkezésiinkre bocsatott tervdokumentacié alapjan kijelentjiikk, hogy az alabbi feltételekkel
jarulunk hozza a targyi munkahoz:

—  Atervezett épités érinti az Uzemeltetésinkben IévS viznyomdcsd-haldzatot.

— Jelen nyilatkozatunk az alairdsunktdl szamitott két évig érvényes.

— A tervben feltintetett k6zmiadatok hianytalan egyez&sége, a kézmivekkel valé sziikség szerinti
egyeztetés, a terv kivitelezhet6sége és a szabvanyok el6irasanak maradéktalan betartasa a
tervezd felelssége.

— A munkavégzés a teriiletileg illetékes Halozatlizemeltetési kirendeltség szakfeliigyelete,
iranyitasa mellett végezhet6 el, melyet a kivitelezés megkezdése el6tt 1 hénappal, irasban
kell megrendelni.

— Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy szakfeliigyelet hianyaban nem tudunk hozzajarulni a
miiszaki atadas-atvételhez; tovabba ha a kivitelezé a szakfelligyeletiink hianyaban jelentés
mértékben megzavarja egy kozérdekili ilizem miikodését (példaul Tarsasagunk altal
lizemeltetett vizikozmii sériilését okozza), az megvaldsitja a Btk. 323. § szerinti esetkort, és
hat6sagi eljarast von maga utan.

A teriiletileg illetékes Halézatiizemeltetési kirendeltség (HUK)
Eszak-pesti HUK
Vezet6je: Téth Csaba, Cime: Bp. IV. Vaci ut 102. 1. kapu
Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288,

— Az Utiigyi Miszaki Elsirasok Miszaki leirasa a felszini szerelvényeink épitési-kivitelezési munka
kézbeni védelmét, megjeldlését és a szintbehelyezéseket kildn targyalja.

— Munkakezdés bejelentés, munkaterllet atadas, ill. miszaki atadas - atvétel lUgyében HUK
kirendeltségunk az illetékes.

— A kivitelez6 négy héttel az utépitési munka kezdési id6pontjat megelé6z6en — az utépitési
munkalatok terhére — irasban rendelje meg a felszini szerelvényeink atvizsgalasat a

terliletileg illetékes Halozatlizemeltetési kirendeltség (HUK) vezetsjétél. A levizsgalast kdvetéen
elvégezziik a szlikséges javitasokat, cseréket és potlasokat. Az Utépitési munka végeztével pedig
a szerelvényeink meglétének és mikoddképességének ellendrzése érdekében kézosen kell lejarni
a tertiletet. Mindezek hidnyaban nem tudunk hozzajarulni a miiszaki atadas-atvételhez.

— Elvi nyilatkozat kérelmének, bekotdvezeték Iétesitésének vagy bekotés megsziintetésének,
vizmérbaknak atépitésének, tlzivizellatas biztositasanak stb. igyében sziveskedjenek megkeresni
Tarsasagunk Vizmeéré-kezelési osztalyat.

— A kivitelezés megkezdése el6tt minden esetben az érintett vizvezeték kézi feltarasa is szikséges
szakfeligyeletink jelenlétében kuilonds tekintettel a meglévé vizbekotésekre, ezért a fektetési
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mélység és a nyomvonal pontos meghatarozasa, bemérése érdekében kérjik, a feltaras
megkezdése elbtt 1 nappal sziveskedjenek értesiteni Korcsik Sandort (Kézminyilvantarté csoport,
tel.: 465-2508).

Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltarasi eredmények ismeretében a vizvezetékek és
létesitményeik védelmére, atépitésére tegyiink eldirast, melynek a beruhazas terhére kell
eleget tenni.

A Kkivitelezés soran kérjiik az MSZ 7487/2-80 szabvanyban megadott védétavolsagok és
eléirasok betartasat.

A vizvezetékek nyomvonalan és azok szerelvényein még ideiglenes jelleggel sem lehet foldet tarolni,
azaz folyamatosan biztositani sziikséges a mindenkori megkoézelités és mikodtetés lehetéségét,
valamint a védelmet.

A Kkivitelezés ideje alatt az allagmegdvas érdekében gondoskodni kell a vizvezetékek, vizbekotések
védelmérdl, amit el6zetesen egyeztetni kell a szakfelligyel&vel.

Az utépités ideje alatt a burkolat tehereloszté hatasa megsziinik. A munkagépek altal keltett
talajfesziiltségek joval nagyobb csdigénybevételt jelentenek a normal viszonyokhoz képest,
ezaltal jelentésen megnd a csétorések veszélye. Az érintett teriileten dinamikus hatasokra
killonésen érzékeny vezetékeink iizemelnek. Uj palyaszerkezet kialakitasa soran a
vizvezetékek és bekotések megoévasa érdekében a Kkivitelezés teljes id6tartama alatt
minimalisan megtartandé foldtakaras/védétavolsag: gov, ill. KPE anyagu vezeték f6lott 0,8
m, mig azbesztcement (ac), ontéttvas (6v), PVC, ill. Sentab anyagu vezeték folott 1,0 m.
Amennyiben a sziikséges foldtakaras/védétavolsag nem biztositott, a vezeték(ek) — a
beruhazas terhére torténé — kivaltasa sziikséges.

Nem engedélyezink dinamikus hatasokkal jardé gépi tomoritést (pl. vibrohenger hasznalatat) a
kivitelezés soran. A megfelel6 témorités érdekében tobbrétegli, kisméretli motoros kézi
lapvibratorral (Wackerral) torténé munkavégzéshez jarulunk hozza.

A vizvezetékek folott nem engedélyezink a jelenlegi terepszinthez viszonyitott + 30 cm-nél
nagyobb mértékii utpalyaszint-valtoztatast.

Kiemelt helyen hivjak fel a kivitelez6 figyelmét a mind gyakoribba valé
szerelvényleburkolasok elkeriilésére, és a szerelvények miikodtetését lehetévé tevo
alapozasok épitésére.

Amennyiben meglévd tlzcsap a tervezett szegély vonalaba vagy utpélyaba esik, ugy azt a
beruhazas terhére szakfelligyeld jelenlétében, foldfeletti kivitelben a kdzuti el6irdsoknak megfeleld
helyre kell telepiteni. A kivitelezés megkezdése el6tt minden esetben le kell egyeztetni ezek helyeit
a HUK szakfelugyeléjével.

Amennyiben meglévé vizvezeték-szerelvény a tervezett szegély, forgalomcsillapité kiszob,
csomoponti kiemelés, korforgalom vonalaba esik, ugy azt a targyi beruhazas terhére at kell
helyezni, ill. épiteni.

A meglévd terepszinthez viszonyitva 30 cm-t meghaladé mélységl arok/szikkasztéarok esetén
(fagyveszély miatt) a gazbekotésekkel egyez6 mddon (az arok megszakitasaval) kérjuk biztositani
a viz-bekodtévezetékek védelmét. Amennyiben ez nem megoldhatd, az arokfenék alatti 80 cm-es
takarassal torténd atépitést irunk el6 a bekotés teljes hosszara (a vezetéknek a mérd utan
elhelyezendd visszacsap6 szelepével bezarélag), a beruhazas koltségére.

Min. 0,6 m vizszintes véddétavolsagot kell tartani a vizelvezet§ arok valla és a vizcsd tokjanak
palastja kdzott; a kulé kavics szikkasztéagy vagy szikkasztokut, szikkaszto-, viznyel6akna vagy
szikkasztéagy széle (drain blokk) és a vizcsé tokjanak palastja k6zétt pedig min.1,0 m-t.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a vizcsovek folé tilos telepiteni pollert, kandelabert, folyokat,
viznyel6t, vizelvezeté arkot, parkolasgatlé oszlopot, korlatot, fat, kozuti jelzétabla vagy
kozvilagitasi oszlop alapjat stb. A kivitelezés megkezdése el6tt minden esetben le kell
egyeztetni ezek helyeit a HUK szakfeliigyeléjével.

Az alépitményeket ugy kell kialakitani, hogy a vizvezeték szerelvényeinek megkdzelitése minden
esetben lehetséges legyen, azaz ki kell épiteni a szerelvények megvédését (pl. kiemelt szegéllyel).
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— A meglévé vizvezeték folott Iévo zoldfeliiletekre vonatkozd eldirasaink:

o a szegélyezés max. 15 cm kidllasu szegélyelemekkel térténhet;

o vizvezeték védbsavja folé max. 50—60 cm magasra ndvé ndvények ultethetdk;

o a Févarosi Vizmlivek Zrt. csak a szegélyfal helyreallitasat és a féldvisszatoltést vallalja esetleges
vizcs6torés, meghibasodas, Uzemzavar-elharitas esetén, a névényzet helyreéllitasat nem.

— Csak az alabbi feltételek betartasa mellett jarulunk hozza fa/bokor kivagasahoz, telepitéséhez:

o tuskodkiszedést megelézden szakfelligyeletet végz6 kollegaink jelenlétében ra kell asni a meglévé
vizvezetékre, de kizarélag kézi foldmunkaval;

o fenntartjuk a jogot arra, hogy a szakfelligyeletet végz6 munkatarsunk a kutatéarkos raasas
eredményének fliggvényében elbirasokat tegyen a vizvezeték és bekotévezetékeinek
védelmeére;

o minimum 2,0 m vizszintes védétavolsag tartasa szikséges a vizvezeték tokjanak és a telepiteni
tervezett fa torzsének palastja kdzott.

— Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a munkalatok soran elére nem lathaté okok miatt tovabbi
munkak sziikségesek a vizcsovek, bekotések allaganak megdvasa érdekében, ugy ezek alapjan
meghatarozott el6irasokat is tegytink, melyeknek szintén a beruhazas terhére kell eleget tenni.

— A vizcsd és bekotdvezetékeinek, létesitményeinek a munkalatok alatt és az azt kdvetd egy
éven beliil minden el6irasunk betartasa mellett — a targyi beruhazasra visszavezetheté —
sériilése esetén a kivitelez6 a felelés, az anyagi karokozasboél szarmazé koltségek nem
terhelhetik Tarsasagunkat.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkiil TILOS vizet vételezni a kozteriileti tlizcsapokrél. A
vizvételezéshez sziikséges engedély beszerzésének iigyében forduljanak {(igyfélszolgalati
irodankhoz.

Kérjuk, hogy sziveskedjenek csatolni jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentaciéhoz.

Budapest, 2019. junius 28.

Tisztelettel:

Téth Zsolt Kiss Gyorgy
mérndkszolgalati osztalyvezetd mérndkszolgalati osztalyvezetd-helyettes
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