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MUSZAKI LEIRAS

1./ Elé6zmények, kiindulasi adatok .

Jelen tervdokumentdcié a Budapest, XVI. keriileti Onkormanyzat megbizdsabdl késziilt és a
Cukornad utca (Rézsalevél u. — Cukornad u. 51. kozott) utépitési tervét tartalmazza.

A megbizis kiterjedt a vizelvezetés és a gépkocsi behajtok tervezésére is.

A tervezéshez rendelkezésre allt a Mélyépitdé Labor Kft. 2019 maérciusdban készitett
talajvizsgdlati jelentése.

A tervezéshez sziikséges kozmuadatokat az e-kozmil rendszerbdl szereztiikk be. A kdozmiivek
nyomvonala a szolgéltatok adatainak pontatlansiga miatt tdjékoztat6 jellegli, ezért azokat az
épités megkezdése eldtt a kivitelezOnek ujbdl egyeztetnie kell az iizemeltetokkel.

A meglévé kozmielrendezést a Kozmii helyszinrajz (06. sz. rajz) tartalmazza, melyen a
tervezett 1étesitményeket is dbrdzoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokdban, és a
helyszini geodéziai mérések alapjan készitettiik el.

A terven szerepl0 magassagok Balti alapszintre vonatkoznak .

Magassagi fixpontként a Rozsalevél u. — Cukornad u. csomépontban (Rézsalevél utca
utburkolataban) 1€év6 szennyviz csatorna akna fedlap szintjét kell haszndlni, ami: 180,25 m Bf.

A tervezés sordn a Megbizoval egyeztettiink €s a tervet ennek alapjan készitettiik el.

A tervet lakossagi tajékoztaton ismertettiik és az ott elhangzottakat figyelembe vettiik.

2./ A meglévo allapot ismertetése

A tervezett utca csalddi hizas lakéut korlatozott sebességli ovezetben. A tervezett ttszakasz
Roézsalevél u. feloli vége beépitett. Utdna a pératlan oldalon beépitetlen telkek vannak a 49 sz.
ingatlanig, a paros oldalon pedig 0j beépitések, illetve folyamatban 1évo épitkezések vannak.
Az utca szabdlyozasi sz€lessége jellemzden 9,70-10,20 m, de a 72 sz. ingatlannal az utteriilet
sz€lessége 7,80 m-re csokken. A kozmiivek mar kordbban kiépiiltek, az utcdban gazvezeték,
szennyviz csatorna, tavkozlési és elektromos 1égvezeték és kdbel taldlhatd. Az Gt mindkét
oldaldn 1égvezeték tart6 oszlopsor van. A rendelkezésre all6 adatok szerint a beépitetlen, illetve
a beépités alatt 1évo ingatlanok egy részének még nincsenek meg a kozmii bekotései.

Az ut a Rozsalevél utcatol emelkedik (1,5-8%) a 61 sz. ingatlan el6tt 1évo magas pontig, majd
onnan lejt (8-1,5%) az 51 sz. ingatlanig. Az 51/62 sz. ingatlanok eldtt kozel vizszintes szakasz
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van egy 10 cm mély relativ mélyponttal, utdna pedig a meglévd aszfaltit tovabb lejt a Banya
koz felé.

A meglévd ut kavics teritést, kétyus foldut kétoldali zoldsavval. Az 55-59 sz. és a 72 sz.
ingatlan el6tt a zoldsdv bokrokkal bendtt teriilet, melyben fak is vannak. A 62 és 66 sz. ingatlan
elott iiltetett facsemeték vannak. A 61-65 sz. ingatlanok el6tt térko burkolatd jarda van.

A csatlakozé Rézsalevél utcaban j6 allapoti aszfaltit van kétoldali térkd padkéval.

A 49 sz. ingatlantdl régi épitésii aszfaltiat van a Banya koz felé.

Az utcanak jellemzo6 oldalesése van a péaros oldal felé. A paros oldali ingatlanok az utcaszintnél
alacsonyabban vannak. Az ingatlanoknak nincs kiépitett gépkocsi behajtdja, kivéve a 61 sz.
ingatlant, melynek jarddjahoz beton gépkocsi behajto csatlakozik ,,K” szegéllyel.

A Mélyépitd Labor Kft. talajvizsgélati jelentése szerint a Cukorndd utcdban a felsd kavics terités
alatt 1,10 m-ig sargasbarna, foldnedves, gyurhat6 iszapos homok réteg, alatta 3,0 m-ig sarga,
laza iszapos homok van. A talaj FII. fejtési osztalyba tartozik és kozepesen jo vizvezetd (V3).
A becsiilt max. talajvizszint a terepszint alatt 7,50 m-nél lejjebb van.

3. Tervezett utépités és jarulékos munkai

3.1. Vizszintes €s magassigi vonalvezetés

A geodéziai mérések alapjan elkészitett utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapjan
alakitottuk ki a tervezett Ut vizszintes és magassigi vonalvezetését, melyet M=1:500
méretaranyd Utépitési helyszinrajzon (07. sz. rajz), M=1:50 és 1:500 méretaranyi Hossz-
szelvényen (08. sz. rajz), valamint M=1:100 méretaranyt Keresztszelvényeken (09. sz. rajz)
abrazoltuk. A felmérést a Felmérési helyszinrajz (05 sz. rajz) dbrazolja.

Tervezési hatarok: Rozsalevél utcai kiépitett utcsatlakozas vége és a 49 sz. ingatlan eldtti
aszfaltat a 49 sz. gépkocsi behajtdja utan.

A tervezési paraméterek kialakitdsanal figyelembe vettiik az UT 2-1.201, 2-1.202 és 2-1.503
utligyi miiszaki eldirdsban foglaltakat.

Az utca belteriileti kiszolgald ut, tervezési osztdlya B. VI. d. C.

A tervezési sebesség Vt=30 km/h.

A meglévo keresztmetszeti elrendezés figyelembe véve, a megbizdval egyeztetve, 4,20 m
széles aszfaltburkolatot terveztiink 2,50%-os egyoldali esé€ssel jobbra (paros oldal felé),
mindkét oldalon 15 cm széles siillyesztett szegéllyel (utszélesség szegéllyel egyiitt 4,50 m).
Az utpalya két oldalén, az dtszegély mellett 0,40 m széles, térkd burkolati padka épiil. Ez
segiti a szembe taldlkoz6 jarmiivek egymds melletti elhaladésat a keskeny ttpéalyén.

Az utpadkat mindkét oldalon 15 cm széles siillyesztett szegély tdimasztja meg, mellyel egyiitt
a padka teljes szélessége 0,55 m. A jobb oldali dtpadkat vizelvezetd ,,K” szegéllyel kell
megépiteni a 0+057 — 0+073 és a 0+085 — 0+092 szelvények kozott. A padkék oldalesése
7,5% a paros oldali utpadka mellé tervezett szikkaszto teriilet felé. A tervezett
keresztmetszeti kialakitast a Keresztszelvények (09. sz. rajz) és a Mintakeresztszelvény (10.
sz. rajz) megnevezésii rajzokon abrazoltuk.

Az tttengelyt a jobb oldali (paros oldal) telekhatartdl 5,0-5,70 m-re terveztiik, igazodva a
helyszini adottsagokhoz (telekhatdrok, kerités vonalak, fak €és a vizelvezetés helyigénye).
Az tuttengely kitlizési méreteit a helyszinrajz tartalmazza .

Mivel az ingatlanok keritései nem esnek egy egyenesbe, helyenként irdnytorések vannak,
ezért az uttengelyt a kitlizés utan a miszaki ellendrrel jova kell hagyatni.



3

A tervezett Ut a Rozsalevél utcandl kiépitett utcsatlakozdsnal kezdddik €és egyenesen halad a
61 sz. ingatlanig. A 61 sz. ingatlanndl 1€v0 kettOs irdnytorés miatt az utat R=10 és R=25 m
sugaru ivvel terveztiik, utdna pedig egyenesen halad a 49 sz. ingatlanig.

A paratlan oldalon a beépitett ingatlanok el6tt (61-65 sz.) meglévd jarda van.

A péros oldalon 1,30 m széles térkd burkolatu jardat terveztiink, amit a villanyoszlopoknal ki
kell szélesiteni 2,0 m-re, vagy a szikkaszt6 tekndig, a meglévo faknal pedig le kell sziikiteni
0,80 m-re. A jarda oldalesése 2,5% a szikkaszt6 felé. A 72 sz. ingatlanndl a jardat meg kell
szakitani, mert a telekhatdr lesziikiti az ut teriiletét. Az Onkormdanyzat a telekhatdr rendezését
kezdeményezni fogja teriiletcserével €s annak megtorténte utdn a 72 sz. ingatlan eldtt is
megépiilhet a jarda. A 72 sz. ingatlan utdn (70 sz. el6tt) egy rovid szakaszon, a jelentds
terepszint kiillonbség miatt a jardat az utpadka mellett terveztiik, utdna pedig a 70 sz. ingatlan
keritése mellett folytatodik. Az ut mellé vezetd jarda szakaszt 5% hossz-lejtéssel kell
kiépiteni az akaddlymentes kozlekedés biztositasdra €s a padka szegélyt vizelvezetd ,,K”
szegéllyel kell megépiteni. Az ingatlan fel6li oldalon hajlitott cskorlétot kell elhelyezni a
jarda sz€lén. A jarda és a 70 sz. ingatlan kozotti rézsiit beton gyepracs burkolattal kell ellatni.
A ferde jarda szakasz €s az Ut kozotti teriiletet beton gyepracs rézsii és szikkaszté burkolattal
kell megépiteni.

A 62 ¢és 64 sz. ingatlannak még csak ideiglenes keritése van (épitkez€és van), ezért a jardat a
jogi hatar mellé kell épiteni. Az tutteriilet jogi hatarat az ut és jarda €pités elott ki kell thzni.
A péros oldali utpadka mellé 0,85-1,20 m széles €s 0,90 m mély coulé kavics kitoltésii
szikkasztot terveztiink geotextilia koriilburkoldssal. A szikkasztot a kozmi bekotések felett
1,0 m hosszon meg kell szakitani. A szikkasztot 10 cm vastag beton gyepracs lappal kell
lefedni. A gyeprics hézagait zizottkdvel kell kitdlteni, hogy a csapadékviz lefolyjon a
szikkasztoba. A szikkasztot €s annak burkolatat a mintakeresztszelvény szerint kell
kialakitani. A szikkaszt6 burkolat mélysége a szegélyeknél 4-5 cm, kozépen pedig 13 cm.

A szikkaszto teriiletére gépkocsi is ledllhat. A 68 €s a 62 sz. ingatlan el6tt a jarda és a
szikkaszto kozott 0,45-0,65 m széles zoldsav van.

A nyomvonal tervezésénél figyelembe vettiik a megépiilt kozmiiveket, melyeket a Kozmii
helyszinrajzon (06. sz. rajz) tiintettiink fel. A vezetékek helyszinrajzi elhelyezkedése
tdjékoztato jellegli, a magassagi elhelyezkedésre nincs megbizhat6 adat.

A kivitelezés idejére a kozm iizemeltetoktol szakfeliigyeletet kell kérni. A gdzvezeték és a
keresztez6 kabelek (elektromos és hirkozlési) pontos helyét €s mélységét az arkok épitése
elott kézzel kiemelt kutatéarokkal fel kell tarni az iizemeltetod szakfeliigyelete mellett. A
kozmivek felszini szerelvényeinek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd. Az
utépitéskor a kozmi szerelvényeket, elzarokat, csapszekrényeket, aknakat szintbe kell
helyezni, azokat eltakarni nem szabad.

A kozmii izemeltetOk és a szakhatdsdgok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A nyilatkozatok a dokumentécio részét képezik, ezeket a kivitelezonek 4t kell adni. Az ut
tervezett magassagi vonalvezetése miatt a gépkocsi behajtok a jardatol az ut felé lejtenek. A
gépkocsi behajtokat a miiszaki leirdshoz mellékelt részletrajz szerint kell beépiteni.

Az ut és a jarda épitéshez az lirszelvény biztositdsdhoz fak kivagdséra van sziikség, amit a
fafelmérési és favédelmi terv tartalmaz. A kivagott fak egy részének helyben p6tlasanak
helyét az utépitési helyszinrajzon dbrazoltuk.

Az Ut magassigi vonalvezetését a meglévo kapubehajtok €s jarda szintek figyelembe
vételével terveztiik ugy, hogy a gépkocsi behajtas a beépitett ingatlanokra megoldhat6
legyen. A beépitetlen ingatlanokndl a késobb €piild gépkocsi behajtokat a megépiild
utpalyaszinthez igazodva kell kialakitani. Az utpdlyaszinten max. 14 cm magassagi
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korrekciot hajtottunk végre. Ezaltal a meglévo kozmiivek felett sziikséges foldtakaras
megmarad.
A tervezett burkolat hossz-lejtése 0,50 — 8,20 % kozott valtozik.

3.2. Utpélyaszerkezet

Tervezési élettartam : 10 év.
A Mélyépitd Labor Kft. talajvizsgélati jelentése szerint a Cukorndd utcdban a felso kavics
terités alatt 1,10 m-ig sargasbarna, foldnedves, gyurhato iszapos homok réteg, alatta 3,0 m-ig
sarga, laza iszapos homok van. A talaj FII. fejtési osztalyba tartozik és kozepesen vizvezetd
(V3). A becsiilt max. talajvizszint a terepszint alatt 7,50 m-nél lejjebb van. A kézepesen
vizvezetd talajban a csapadékviz szikkasztds megoldhato.
A talajvizsgalati jelentés szerint el6forduld fagyérzékeny talajok miatt az ut alatt megfeleld
oldaleséssel kialakitott fagyallo, szemcsés fagyvédo réteg beépitése sziikséges. A fagyvédo
réteg X-1 fagyall6 min0sitési osztdlyba kell hogy tartozzon.
A fels6 iszapos homokos talaj rétegek jol vagy kozepesen tomorithetdk (T-1, T-2) és
fagyérzékenyek (X-2).
A fentiek figyelembe vételével, az UT 2-1.222 sz. miiszaki elSirds szerinti méretezés alapjn
20 cm vastag talajjavito és fagyvédo réteg beépitését terveztiik, mely X-1 mindsitésii
fagyall6 homokos kavics lehet.
Fontos, hogy az utalap humusz mentes termett talajra keriiljon. Ha az alapozasi mélységben
humusz réteg van, akkor sziikséges annak teljes vastagsdgban torténo eltavolitasa, a talaj
cseréje homokos kavicsra.
A foldmt felso rétegét Trg=90% tomorségi fokra kell tomoriteni, ahol ez nem lehetséges ott
talajcserére van sziikkség. A szemcsés j6 minOségli talajjavito és védoréteget Trg=95%-ra kell
tomoriteni. A tomorséget €s a teherbirdst a munkavégzés sordn ellendrizni és
jegyzokonyvezni kell. A talajvizsgélati jelentést a kivitelezOnek at kell adni.
Az utcdban a vizelvezetés szikkasztdssal megoldhat6. Ennek megfelelden az egyik oldalon
felszini szikkasztast terveztiink. Ha a kivitelezés sordn elore nem lathato talaj viszonyokra
deriil fény, akkor geotechnikus tervezd hatdrozza meg a sziikséges véltoztatiasokat.
Az utca elhelyezkedését, tavlati forgalmi jelentdségét és kapcsolatait megvizsgalva, a
megbizoval egyeztetve, az alabbi utpalyaszerkezetet terveztiik:

- 4. cm AC-11 kop6 aszfaltréteg

- 4 cm AC-11 kot aszfaltréteg

- 15 cm CKt cementstabilizacids alapréteg 0,80 kg/m2 bit. emulzié permetezéssel

- 20 cm homokos kavics talajjavito és fagyvédo réteg Trg = 95%-ra tomoritve.
A tervezett rétegrend megfelel az UT 2-1.202 miiszaki el6irds szerinti ,,A” forgalmi
terhelési osztalyu tipus palyaszerkezetnek.
A tervezett gépkocsi behajtok €s gyalogos bejarok palyaszerkezete:

- 4 cm AC-8 kop¢ aszfaltréteg

- 15 cm CKt cementstabilizacids alapréteg 0,80 kg/m2bit. emulzié permetezéssel

- 20 cm homokos kavics talajjavito és fagyvédo réteg Trg = 95%-ra tomoritve.
Padka burkolat szerkezete mindkét oldalon :

- 8 cm natur szinii el6re gyéartott beton térkd burkolat

- 3 cm tOmor vastagsagu 2/5 mm-es zizalék dgyazat

- 20 cm C8/10-32-F1 min. beton alap

- 15 cm homokos kavics dgyazat Trg = 95%-ra tomoritve



Tervezett térkd jardaburkolat szerkezete:

- 6 cm natur szinll el6re gyartott beton térkd burkolat

- 3 cm tOmor vastagsagu 2/5 mm-es zizalék dgyazat

- 20 cm folytonos szemeloszlasu zuzottkd agyazat FZKA 0/20, Trg = 95%-ra tomoritve
A gépkocsi behajtok alatt a jarda térko burkolata alatt 15 cm CKt cementstabilizacids
alapréteget és 15 cm homokos kavics dgyazatot (Trg = 95%-ra tomoritve) kell épiteni.
A siillyesztett ut- €s behajto szegélyt 40x20x15 cm méretii, a jardaszegélyt 100x25x5 cm
méretll, a szikkasztd szegélyt a zoldsav mellett €s a szikkasztoszakaszok végén 100x25x8 cm
méretll elore gyartott beton szegélykobdl kell megépiteni C12/15-16-F1 min. beton
alapgerendan és megtamasztassal, cementhabarccsal hézagolva. A tervezett palyaszerkezetet
mintakeresztszelvényeken abrazoltuk.
Az ingatlanokhoz a meglév0 kapukkal szemben min. 3,50 m széles, vagy a meglévo
kapuval, ill. behajtoval azonos szélességii gépkocsi behajtot terveztiink, amit a meglévo
kapukkal tengely azonosan kell épiteni. A beépitetlen, vagy beépités alatt 1év6 ingatlanokhoz
feltételezett helyen terveztiik a gépkocsi behajtokat. Ezeket az utépitéskor a sziikséges
helyeken kell megépiteni. A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a behajtokat a
tulajdonosokkal djra egyeztetni €s az ingatlanokrdl dllapotfelvételt késziteni.
A meglévo behajtokat és ledllohelyet el kell bontani és helyettiik Gjakat kell épiteni.
A paros oldali gépkocsi behajtok a jarda felé lejtenek, ezért a jardaszegély mellé 15x15 cm
belméretli, C250 teherbirdsi racsos folyokat kell beépiteni a behajt6 szélességével egyezd
hosszon. A ricsos folydkat be kell kotni a gyepracsos feliileti szikkasztoba.
A kapubehajtokat kétoldali siillyesztett szegéllyel terveztiik. A behajtok aszfalt burkolata az
utszegélyhez csatlakozik, mig a behajtok szegélye Ri= 0,50 m lekerekitd ivvel a padka
szegélyéhez csatlakozik. A kapubehajtok kialakitdsat részletterven adtuk meg.
A kapubehajtok egyedi kialakitisat az épitéskor az ingatlan tulajdonosokkal a kivitelezo
koteles egyeztetni.
Ahol meglév gyalogbejard van, vagy a személybejaré kapu a gépkocsi behajt6tol 3,0 m-nél
tavolabb van, ott a jirda és az utpadka kozott 1,0 m széles gyalogbejarot kell épiteni
kétoldali siillyesztett szegéllyel, a gépkocsi behajtoval azonos rétegrenddel.

3. 3. Vizelvezetés

Az ut, a gépkocsi behajtok és a jardék feliiletérdl levezetendd csapadékvizet a paros oldali
utpadka mellé tervezett 0,85-1,20 m széles és 0,90 m mély coulé kavics kitoltésli szikkasztd
gyljti 0ssze €s szikkasztja el. A coulé kavics szikkaszté geotextilidval koriil kell burkolni.

A szikkasztot a kozmii bekotések felett 1,0 m hosszon meg kell szakitani. A szikkasztot

10 cm vastag beton gyeprécs lappal kell lefedni. A gyeprics hézagait zizottkovel kell
kitolteni, hogy a csapadékviz lefolyjon a szikkasztoba. A szikkasztot és annak burkolatat a
mintakeresztszelvény szerint kell kialakitani. A szikkasztd burkolat mélysége a szegélyeknél
4-5 cm, kozépen pedig 13 cm.

A paros oldali gépkocsi behajtok a jarda felé lejtenek, ezért a jardaszegély mellé 15x15 cm
belméretli, C250 teherbirdsi racsos folyokat kell beépiteni a behajt6 szélességével egyezd
hosszon. A racsos folyokat be kell kotni a gyepracsos feliiletli szikkasztdba.

A Megrendel6 altal igényelt biztonsdg miatt a 10 éves gyakorisagu 10 perces idOtartamu
zapor ip = 365 1/s/ha fajlagos vizmennyisége (22mm/m2) helyett 40mm/m2 csapadékot
vettiink figyelembe a méretezéskor.



A péaros oldali szikkasztd méretezése

A Megrendel6 altal igényelt biztonsdg miatt a 10 éves gyakorisagu 10 perces iddtartamu
zapor ip = 365 1/s/ha fajlagos vizmennyisége (22mm/m2) helyett 40mm/m2 csapadékot
vettiink figyelembe a méretezéskor.

Meértékadonak tekinthetd a 0+092 — 0+200 szelvény kozotti szakasz, melynek hossza 108 m,
atlagos szélessége 7,75 m.

Térko padka szélessége €s jarda sz€lessége egyiitt 1,85 m, aszfaltit szélessége 4,50 m az
utszegéllyel egyiitt, zoldsav és szikkaszto tekno szélessége egyiitt atlag 1,40 m.

Az 1,0 fm-re esd 4tlagos lefolyési tényezo értéke :

o térké X F1+ o fold X F2 + o aszfalt X F3
Fi+F+F;
0,55x1,85+0,2x1,40+0,9 x 4,50

7,75

A burkolt gépkocsi behajtok miatt novelt lefolyési tényez6 0,70.
Vizgyjto teriilet:

F=108x 7,75 = 837 m2
A szikkasztot terhelO csapadékviz mennyiség mértéke :

Qn=0aa1 x Fxip=0,70x 837 x 0,04 =23,44 m3
A tervezett szikkaszt6 hossza 86 m. A burkolt tekn6 hasznos térfogata 0,09 m3/m,
a coulé kavics hézagtérfogata 0,19 m3/m, dsszesen 0,28 m3/m.
Osszes tarozotérfogat: V =0,28 x 86 = 24,08 m3, ami tobb, mint a mértékado
csapadékviz mennyisége €s a nagy feliileten torténd szikkadas miatti tobblet kapacitést
nem vettiik figyelembe. Tehdt a tervezett szikkaszté megfelel.

3. 4. Forgalomtechnika

Ideiglenes forgalomkorldtozds

A tervezett utépités idejére a Cukornad utcat a forgalom eldl iitemben le kell zarni, és a
kivitelezés idejére az F1 jelii Epités alatti forgalomkorldtozdsi helyszinrajzokon feltiintetett
helyekre a szabvanyos KRESZ tdbldkat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munka
teriiletet el kell korlatozni, és az elkorlatozast villogé sarga fényl lampakkal ki kell vilagitani.
Az épitési munkdlatok ideje alatt a munkateriilet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,,Uton foly6
munkak” és sziikség szerint a megfeleld ,,Utsziikiilet” tablat. Ha nincs lehet6ség a tablat a
sziikséges tdvolsdgban elhelyezni, akkor kiegészitd tablan jelolni kell a tdvolsdgot. Az épitési
teriilet végénél el kell helyezni a ,,Mindkét irdnybol behajtani tilos” €s a tovdbbhaladést
szabdlyoz6 ,,Kotelez6 haladasi irdny” tabldkat. Az utlezarasnal utelzaro korlétot kell
elhelyezni és a megel6z6 csomGpontban ,,Uton folyé munkak” és ,Zsdkutca” tabldkat kell
elhelyezni.

Tobb szakaszban végzett munkdk esetén a fentiek alapjan kell minden szakaszt kitablazni.
Az épités alatti ideiglenes forgalomkorldtozasnak meg kell felelnie az UT 2-1.119/2007 sz.
,,Kozutakon folyé munkdk elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozdsa” cimi utiigyi
miszaki eldirds kovetelményeinek.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat biztositani kell.
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Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozast jelz0 KRESZ tiblakat, korlatokat és
jelzofényeket a kivitelezo véllalat sajat készletébdl kell kihelyezni és az €pités utan elbontani.

Végleges forgalmi rend

Jelenleg a Cukornad utcaban nincs KRESZ tabla kihelyezve. Ezen tovidbbra sem kell
véltoztatni. Az utkeresztezO0désekben az elsobbséget a jobbkéz szabdly szabalyozza.

A Cukornéd utcai ttépités utdn a Rézsalevél utcdban ki kell helyezni az ,,Egyéb veszély”
tablat a ,,Forgalmi rend valtozas™ kiegészit0 tdblaval egyiitt.

A Cukornad utca korlatozott sebességli ovezetbe tartozik. A 64 sz. ingatlannal 8 cm magas
sebesség csillapité kiiszobot terveztiink. A kiiszobot voros szinti, téglatest alakud térkd
burkolattal kell megépiteni, az aszfalt atburkolattal azonos szélességgel, siillyesztett szegélyek
kozott. A szintemelést 1,0 — 1,0 m hosszi rampdval kell megépiteni, R=10 m-es magassagi
lekerekitéssel. Az utszegéleky mellett a 8 cm-es szintemelést 0,50 m hosszon kell megépiteni.
A végleges forgalmi rendet az F2 jelii Végleges forgalomtechnikai helyszinrajzon
abréazoltuk.

A helyi adottsagok (keskeny utca szélesség) miatt a Cukorndd utca tervezett burkolat
szélessége kétiranyu forgalom szamdara nem szabvényos kialakitasu, de mivel kiemelt
szegélyt nem terveztiink, és az uttest mellett burkolt padka épiil, ezért a szembe talalkoz6
jarmiivek szdmara a félrehtizodasi lehetdség biztositott .

4. Tiizvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsok figyelembe vételével késziilt.

Az ut teherbirdsat 100 kN egységtengely-terhelésre méreteztiik. Ez megfelel a tlizoltashoz
szitkkséges gépjarmivek kozlekedésére is. A keresztutcadkban NA100 ac. vizvezeték van, a Zselic
utcandl tlizcsappal. A tlizcsapot dllanddan hozzéférhetden kell tartani, eltorlaszolni nem szabad.
A kivitelezés idejére vonatkozo részletes munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirdsokat az 1ddjarasi €s helyi koriilmények, valamint a kivitelezési
felszereltség alapjdn a tervdokumentacioban részletezett tervezdi eldirdsokon €s a vonatkozo
allami eldirdsokon tilmenden esetenként mindig a felelds miiszaki vezetonek kell meghatarozni
és betartasukrdl gondoskodni. Minden dolgozoé koteles fényvisszaverd 6ltozékben dolgozni.
Balesetvédelmi szempontbdl kiemelten kell kezelni a munkateriilet elkorlatozasat, éjszakai
jelzéfénnyel valo ellatdsat, és a gyalogos kozlekedés biztonsdgos fenntartasat.

A tlizrendészeti eldirdsok szerint a 1étesitmény ,,E” jelii, ,,Nem tlizveszélyes” osztélyba tartozik.
A munkdba vett teriileten 1€vo kozmiivek tizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni.

Mellékletek: gépkocsi behajto terve
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