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1. Elézmények

Budapest XVI. kerilet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
megbizasabdl a JEL-KOZ Mémodki Iroda Kft-t (9026 Gyér, Dozsa Gyorgy rkp. 15.)
elkészitette a Budapest XVI. kerllet, Kossuth Lajos utca (Rakosi Ut — Budapesti Gt kdzotti
szakasz) ut- és parkoléépités kiviteli tervét. )

A terveket munkakdzi allapotban tobb alkalommal egyeztettik az Onkormanyzat
képviselGivel, melyek soran pontositasra kerilt a terv megkivant miszaki tartalma.

A tervezési terlletet a 2. sz. terven abrazoltuk.

2. Elb6készité munkak

A tervezési terlletrbl részletes geodéziai felmérés készilt, tovabba beszereztik a
helyszinen talalhaté kdzmlvezetékek és csatorndk nyomvonalait. A geodéziai felmérés
EQOV koordinata rendszerben, Balti szintre vonatkozik.

A terv miszaki tartalmat a vonatkozé szabvanyokban, eléirasokba foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizd igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran beszereztik a
kdzmUliadatokat és az e-kézmlvon keresztlil az érdekelt kézmikezelék nyilatkozatait. A
forgalomtechnikai terveket a Budapest Kozut Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatdsag
munkatarsaval tortént egyeztetés alapjan véglegesitjik.

2.1. KINDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

A tervezési terlilet a Budapesti Gt és a Rakosi Ut kozott a 110156, a 110191 és 110267
hrsz-U ingatlanon fekszik és érinti a100845, a 110169, a 110231 és110391 hrsz-u
ingatlanokat is. Az utca szabalyozasi szélesség 11 m. A Kossuth Lajos utca ezen
szakasza 30 km/6 sebességkorlatozasu dvezetbe tartozik.

A tervezési szakasz a Budapesti Gti csomdpontnal kezdédik és a Rakosi Gti csomépontban
csatlakozik a f6ut burkolatszéléhez. Az utca teljes hosszaban egyenes vonalvezetésti, kis
teherbirash, keskeny aszfaltburkolatd Utszakasz. A Kossuth Lajos utca a Szent Istvan
utcaval és az Arpad utcaval alkot csomépontot.

A Szent Istvan utcai keresztez6désben csomoponti, a 31. szamu ingatlan elétt folyépalya
szintemelés épllt. térkd burkolattal.

Mindket oldalon a telekhatar vonalaban véaltozé mindségd, 1,0 — 1,3 m szélességl aszfalt,
illetve beton burkolatl jarda éplilt. A kapubejardk részben szilard burkolattal kiépitettek
Kozvilagitasi oszlopok a paros hazszamu, nyugati oldalon a telekhataron, illetve a jarda
kllsd szélén az arok mellett helyezkednek el.

A Kossuth Lajos utcaban a csapadékvizet az Gt baloldalan talalhatd burkolt arok vezeti el.
Az arok a Budapesti Gtnal kezdGdik. Az egyes arokszakaszokat a csomédpontok és
kapubejarék alatt elhelyezett, 30 és 40 cm &tmérdjli csatereszek kotik Ossze. Az
Osszefliggb arokrendszer a Rékosi Uti csomdpontig tart. A Rakosi Gt alatt a viz atvezetése
40 cm atmérdji betoncsével torténik és kot be a Kossuth utcaban mar korabban kiépitett
zart csapadékviz csatornaba. Az arkok a folyopalya szakaszokon megfeleld atfolyasi
szelvennyel rendelkeznek, azonban a betonb6l késziilt lapburkold elemek helyenként
meglazultak, elmozdultak. Kisebb lefolyasi problémat az Arpad Gti csomépont elétt a
befolyasnal 6sszegylilt tormelékek és hulladékok okoznak.

Nagyobb eltém&dés a Rakosi Gtnal kiépilt racsos aknanal tapasztalhats. Egyrészt a
racsok el6tt 8sszegydilt tormelék akadalyozza a viz befolydsat az aknaba, masrészt a fout
alatt atvezetd 40 cm-es betoncsé is eltdmddhetett, mert az arokban felgylilemlett eséviz
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csak hosszu id6 alatt szivarog at a rendszeren. Az Utépités soran az arkok és atereszek
teljes tisztitasa szikséges.

A meglevl, gyenge mindségli Gtburkolat alatt egy 1000 mm atmeérsjl ,sb” jell ivoviz
févezetek, egy 100, illetve 150 mm-es ,ac” jelll ivoviz vezeték és Na110 mm &t gazvezeték

huzodik. A szennyvizcsatorna a péaratlan hazszamu oldalon a jarda melletti zoldteriilet alatt
talalhaté.

A Mélyépitd Labor Kft. 2019. jaliusban a Kossuth utca 24. szam el6tt végzett feltard farast,
melynek alapjan talajmechanikai szakvéleményt készitettek.
A tervezeési szakaszon az alabbi talajrétegek talalhatok:

- 0,00 - 1,30 m mélyseégig sbététbarna foldnedves témor iszapos homok
- 1,30 - 3,00 m mélyseg sarga féldnedves laza iszapos homok

A vizsgélat alapjan a talajrétegek a V-3 kbzepesen vizvezetd kategdridba tartoznak.
A vizsgalat soran a firasokban nem észleltek talajvizet. A szakvéleményben a mértékado
talajviz szintjét a térszint alatt 3,50 m mélyen adtak meg.

A Mélyépitd Labor Kft. 2019. juliusban a Kossuth utca 6. és 24. szam el6tt Gtburkolatfarast
is vegzett. A furasi minta rétegrendje mindkét helyen azonos eredményt hozott.
A fart rétegrend:

- 4,0 cm vastag aszfalt koporéteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag kb. 11 mm)

- 10 - 15 cm vastag fekete salakos feltbltés

- altalaj: barna kavicsszemes iszapos homok

Az Utfelilet er6sen repedezett, javitott. A repedések 2-10 mm szélesek. A burkolat
egyenetlen, kopott, jellemzéen lesovanyodott bitumenhianyos felllettel rendelkezik. A
burkolaton talalhatd halos repedések a nem megfeleld teherbirdsra vezethetdk vissza, Uj
burkolat épitése javasolt.

A meglévd allapotot, a felmérési adatokat és a tervezési terlileten talalhaté kézmiveket a
3. sz. terven mutatjuk be. '

2.2. TERVEZESI PARAMETEREK
Az (tpalya alkalmazott paraméterei:

e  Utpalya kiépitési hossza: 373,63 m
® Aszfaltburkolat szélessége: 4,20 m
e  Aszfaltburkolat oldalesése: 2,0%
e  Tervezett burkolt padka szélessége: 0,7 m
e  Tervezett burkolt padka oldalesése: 5,0 %
s  Tervezett gyalogjardak szélessége: 1,50 m
e  Gyalogjardak oldalesése: 2,0%
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3. Tervezett kialakitas

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A Kossuth utcaban meglévé gyenge mindségi burkolatot el kell bontani és helyette
palyaszerkezetet kell kiépiteni. Az épitési beavatkozas kezdete a 0+0,04,2 km szelvény,
mivel a Budapesti Ut mar kordbban megépitett, megfeleldé teherbirast szakasza itt ér
veéget. A tervezett aszfaltburkolat 4,20 m, a kétoldali burkolt padka 0,70 m széles. A padka
kétoldali sillyesztett szegélysor kozott 0,40 m széles térké elemekbdl készdil.

Az utpalya tengelye a tervezési szakaszon végig egyenes vonal(. Az utca baloldalan
huz6dé burkolt arkot a teljes tervezési hosszon fel kell Gjitani, a csomoépontok és
kapubejardk alatt az atereszeket ki kell cseréini.

A baloldalon az aszfalt burkolatll kapubejarok szélessége igazodik a bejarati kapuk
szélességéhez. A bejarat két oldalan 1 — 1 m széles sévot kell hagyni a jobb jarhatésag
biztositasa érdekében. A bejardk alatti csGatereszek hosszat tehat ennek megfeleléen kell
megvalasztani.

A jobboldali kapubejaréknal a padkaburkolat megszakitasaval épll meg a zO6ldsav
terlleten az aszfaltburkolatl bejarat a kapuk szélességi méretéhez igazodva. A
kapubejarok altalaban az Gtburkolat iranyaba lejtenek. Ahol a bejaré alacsonyabban
fekszik, ott a bejarati burkolat sikjanak megtérésével vapat kell kialakitani, hogy a viz a
telkek iranyaba ne tudjon befolyni.

Az utcaban tobb helyen is parkolasi igény jelentkezik, melyeket az Gt jobboldalan a
zOldsav terhére lehet kialakitani. A 3., 5. és 11. szam elétt 2 — 2 db 1,80 m széles térkd
burkolatd parkolé éllas kialakitasara van lehetGség.

Fokozott a varakozasi igény a Rakosi Ut kbzelében. A geometriai adottsagok miatt ezen a
szakaszon parkolésav nem épithetd a jobboldalon. A személygépkocsik varakozasa a
jarda es az Uttest kozotti 1,3 — 1,6 m széles padka térkoves leburkoldsaval biztosithaté.

Az 5. szamu éplletben pékség lizemel. Az aruszallitds, rakodas biztositasara az ingatlan
kapubejaroja el6tt megerbsitett palyaszerkezettel 13,0 m hosszd és 1,8 m széles aszfalt
burkolatu rakodd feliiletet kell kialakitani.

A Kossuth utca csomopontjaiban 5,0 m sugari szegélylekerekitéseket kell kiépiteni. A
Rakosi uti csatlakozasnal a jobboldalon a geometriai kotéttségek miatt a meglévd 3,0 m
sugaru lekerekités sugara nem ndvelhet6.

A Szent Istvan utcai keresztezGdésben a csomoéponti, a 31. szaml ingatlan el6tt a
folyopalya szintemeléseket az (j geometriai méreteknek megfeleléen at kell épiteni. A
forgalom megfelel§ csillapitdsa érdekében az Arpad utcanal 0 csoméponti szintemelés
épul térkd burkolattal.

Az utca mindkét oldalan a telekhatarok mellett a gyalogjarda felljitasat javasoljuk, a
meglévé aszfalt, illetve beton burkolaty jardak helyett opcionalisan 1,50 m széles térké
burkolatu gyalogjarda kiépitésével.

A tervezeit kialakitas helyszinrajzat a 4. sz. terven adtuk meg.
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igy az utpalya alatt huzédé kézmiivezetékek folott a sziikséges foldtakards az Gtpalya
kiépitése utan is biztositott.

A tervezesi szakaszon az Utpalya a Budapesti Gttdl végig lejt a Rakosi Gt iranyaba. A
hosszesés az els6 40 m-en 0,48%, innen az Arpad utcaig 0,45% értékkel, az Arpad utcatol
a Rakosi Gtig 0,12%-kal esik a burkolat. A csomépontokban és a folydpalyan a magassagi
szintemeléseket ki kell épiteni.

A tervezett magassagi kialakitast az 5. sz. terven mutatjuk be.

3.3 KERESZTMETSZETI ELRENDEZES

A tervezett aszfalt burkolat a teljes tervezési hosszon 4,20 m széles, 2,0%.egyoldali esési
jobbrél balra.

A térkd burkolatu padka 40 cm széles, melyet mindkét szélén 15 cm széles slillyesztett
szegely hatarol. A burkolt padkak oldalesése 5%, az arok feléli oldalon jobbrél balra, a
fives terllet mellett balrdl jobbra. Az Gt jobb oldaian a burkolt padka és a gyalogjarda
kozott 0,90 - 1,50 m széles z6ldsav hlizodik

Az opcionalisan feltjitasra kertl6 gyalogjardak szélessége 1,50 m, oldalesése 2,0.

A  tervezett kereszimetszeti elrendezés geometriai méreteit és a kilonb6zo
palyaszerkezetek rétegrendjét a 6. sz. terven adtuk meg.

A 7. sz. terven a részletes keresztszelvényeket abrazoliuk. A keresztmetszeteken
feltintettlik a tervezett Gt tengelyvonalat. A tengelyhez viszonyitva adtuk meg a
keresztmetszeti elemeknek a tengelyvonaltél mért oldaltavolsagat, illetve a részletpontok
magassagat.

4, Alkalmazott palyaszerkezetek

Az aszfaltburkolat( Gtpalya tervezett palyaszerkezete:

e 4,0 cmvastag AC11 kopéréteg

e 4,0 cm vastag AC11 kotdréteg

o 15,0 cm vastag Ckt alapréteg

o 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédé réteg

Az 5. szam el6tti rakodé tervezett palyaszerkezete:

e 4,0 cm vastag AC11 kopodréteg

e 4,0 cm vastag AC11 kotdréteg

e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg

A tervezett burkolt padkak és parkoldk palyaszerkezete:

e 8,0 cm térké burkolat

e 3,0 cm tomodr vastagsagu NZ 0/6 agyazd homok

e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg
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Az aszfaltburkolata kapubejardk tervezett palyaszerkezete:

e 4,0 cm vastag AC11 kopdréteg
e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédé réteg

A tervezett gyalogjardak palyaszerkezete:

e 6,0 cm vastag terkd burkolat
3,0 cm tomor vastagsagu NZ 0/5 agyazé homok

e 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvedéd réteg
A slllyesztett szegélysor 40 x 20 x 15 cm, a kerti szegély 25(100) x 25 x 5 cm méretd
elemekbél! keszil, 15,0 cm vastag, legalabb C12-32/FN minGségli beton alapba agyazva.
A tervezett palyaszerkezeti rétegeket a 6. sz. terven adtunk meg.

5. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz dsszegylijtését és elvezetését a Kossuth utca baloldalan meglévé és az
utépités soran felujitasra kerllé burkolt arok biztositja. Az arok a Budapesti Gtnal kezd6dik
és vegig a Rakosi UGt irdnyaba lejt. Hosszesése koveli az Gtpalya magassagi
vonalvezetését. Az egyes arokszakaszokat a csomdpontok és kapubejardk alatt a Szent
Istvan utca el6tti szakaszon 20 cm, a Szent Istvan utca — Arpad utca kdzott 30 cm, az
Arpad utca alatt és a Rékosi ut elStti szakaszon 40 cm atméréji, feldjitasra kertld
csbatereszek kotik 6ssze.

A Szent Istvan utcai csomépontnal a mellékiranybdl a Kossuth utca iranyaba folyd vizeket
a Szent |stvan utcai becsatlakozé agakon keresztiranyban Ujonnan kiépllé récsos
folyokakkal kell dsszegydijteni és atereszekkel kell a Kossuth utcai arokba bekdtni.

Az Arpad utcai csomépontnal a mellékiranybol a 12/b. és a 17. épuletek el6tt kiépitett
burkolt arokbdl a csapadékviz csGateresszel bekotve szintén a Kossuth utcai arokba folyik.
A vizhozam szamitasanal ezeket a vizmennyiségeket is figyelembe vettik.

Az Osszefliggd drokrendszer a Rakosi Uti csomopontndl kiéplilt racsos aknanal ér véget. A
Rakosi Ut alatt a viz atvezetése 40 cm atmérdjli betoncsdvel torténik és kit be a Kossuth
utcaban mar korabban kiépitett zart csapadékviz csatornaba. Mind a récsos akna, mind a
Rakosi Ut alatti atvezetés elttmédott, az atfolyasi szelvény csak részben szabad. Az
Utépités sorén a racsos akna és ateresz tisztitdsa, amennyiben ez nem elégséges a
cseréje szilkséges.

Az Utburkolatok kiépitése soran az arok vizgyiijts terliletének mérete nem valtozik, csak a
burkolt fellletek nagysaga névekszik.

A tervezesi szakasz teljes hosszaban az aszfalt burkolat és a baloldali burkolt padka
jobbrél balra az arok irdnyaba esik 2,0%, illetve 5,0% értékkel. A baloldali jarda balrdl
jobbra az arok iranyaba lejt 2,0%-kal. A burkolt felliletekre hulld csapadékvizet a felujitott
burkolt arok gyiijti 6ssze és vezeti el a Rakosi Utig a befogaddba. A jobboldali jarda
csapadékvize a jarda melletti zoldsavban elszikkad.

A vizmennyiség szamitasanal mértékaddnak a 10 éves gyakorisagu, 10 perces idStartamu
es6t vettlik, ami hektaronként és masodpercenként 365 | vizmennyiséget jelent.
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A baloldali burkolt arokba jutd csapadékviz mennyiségének szamitasat az alabbi
tablazatok tartalmazzak:

Kossuth u. vizhozam méretezés (Budapesti u. - Szent
Istvan u. k6zott)

Gyakorisag (p) [év] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 561 0,0561
Terkd 159 0,0159]
Zoldfelllet 0 0
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezd (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfellilet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [l/s]
Qm=a*ip*A 21,91 [i/s]

Kossuth u. vizhozam méretezés (Szent Istvan u. - Arpad u.

kozott)

Gyakorisag (p) [év] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 898 0,0898
Térké 282 0,0282
Zoldfelllet 0 0
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Térkéd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [V/s]
Qm=o*ip*A 35,68 [i/s]
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Kossuth u. vizhozam méretezés (Arpad u. - Rakosi ut
kozott) :
Gyakorisag (p) [év] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Felilletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 861 0,0861
Térkd 276 0,0276
Zoldfelilet 0 0l
Murvaterités 0 0|
Lefolyasi tényezé (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [l/s]
Qm=a*ip*A 34,33 [i/s]
Szent Istvan u. vizhozam
méretezés
Gyakorisag (p) [év] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Felilletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 360 0,036
Térké 0 0l
Zoldfeliilet 0 0|
Murvaterités 0 0|
Lefolyasi tényezé (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 11,83 [l/s]
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Arpad u. vizhozam
méretezés
Gyakorisag (p) [év] Id6tartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/'s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 400 0,04
Térkd 0 0l
Zoldfelilet 0 ol
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezé (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [l/s]
Qm=o*ip*A 13,14 [i/s]

A Rakosi ut alatt atvezetd 40 cm atmérdji beton ateresz befolyasi pontjanal a maximalis
vizhozam nagysaga az 6t szakasz vizhozamanak 6sszege:

21,91 + 35,68 + 34,33 + 11,83 + 13,14 = 116,89 l/sec

A 40 cm atmeérd6jld beton ateresz vizatbocsaté képessége 6,6 %o vizszinesést figyelembe
véve a méretezési diagram alapjan 150 I/sec.

Amennyiben az arokszelvények és atereszek telijes atfolyasi szelvénye szabadon
biztositott, a nyiltarkos vizelvezet6 rendszer végén levé Rakosi Ut alatti atvezetés 22%
kapacitastartalékkal tudja a mértékadd vizmennyiséget befogadni és tovabbvezetni a
Kossuth utca északi agan kiépult zart csapadékviz elvezetd rendszerbe. Rendkiviil
széls6séges esbzés esetén az Rakosi ut elbtti nyilt arokszakasz jelentés, kb. 40 m3
vizmennyiséget tud befogadni mindaddig, amig az atereszen a csapadékviz késleltetve
atfolyik

A tervezett csapadékviz elvezetés helyszinrajzi kialakitasat a 4. sz. terven, hossz-
szelvényi és keresztmetszeti kialakitasat az 5. sz., llletve 7. sz. terveken abrazoltuk.

6. Forgalomtechnika

6.1 EPITES ALATTI FORGALOMKORLATOZAS

A Kossuth utca Ui- és parkoléépitési munkait harom Gtemben javasoljuk elvégezni. Elsé
itemben a Budapesti Gt és Szent Istvan utca kozotti Utszakasz és a Szent Istvan utcai
csomopont atépitésére kerdl sor. )

Masodik (itemben a Szent Istvan utca — Arpad utca k6zotti szakasz és a csomoépont épll.
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Harmadik (temben az Arpad uttol a Rakosi Gti csatlakozasig kell az ut- és parkoléépitést
elvégezni.

Az egyes épitési szakaszokat korlattal teljes szélességben le kell zarni és ki kell helyezni a
.Mindkét iranybdl behajtani tilos” (KRESZ 40. abra) tablat. Az épitési terllet el6tt 50 m-re
az ,Uton folyd munkak” (KRESZ 80. abra) tablak keriiinek. A csomépontokban a ,Kételezd
haladasi irany” (KRESZ 18. abra) tablak kihelyezése sziikséges.

A szomszédos csomodpontokban a lezarasi Gtemezésnek megfeleléen el kell helyezni a
,Zsékutca” (KRESZ 106. abra) és az ,Uton folyd munkak” (KRESZ 80. abra) tablakat.

Az épités alatti forgalomkorldtozas helyszinrajza a 8. szami terven lathato.

6.2 VEGLEGES FORGALMI REND

A Kossuth Lajos utca az ut- és parkoldk szilard burkolata kiépitése utan is a 30-as
sebességkoriatozasu dvezetben marad.

A forgalmi rendben nem torténik valtozas, igy a meglévs jelzétablak modositasa,
kiegészitése nem szikséges.

A végleges forgalomtechnikai kialakitast a 9. sz. terven mutatjuk be.

7. Kozmivek

A kbézmdhelyszinrajzon (10. sz. terv) feltlintetésre kerliltek a kézm(ikezel6k altal atadott
nyomvonalak, melyek tajékoztatéd jellegliek! Kétséges esetekben az érintett kézmivek
bemérése és kézi feltarasa sziikséges szakfelligyelet iranyitasavall

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen sziikséges kézmiikivaltasokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizardlag kilon szakagi tervek alapjan, az érintett
kézmitulajdonosok és kdzmikezel6k bevondsaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakégi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része. A tervezési teriileten meglévé kézma
aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyeznil

7.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

Foldgazvezetékek Kossuth Lajos utcaban a 0+034 — 0+098 km szelvényig a tervezett
padka burkolat alatt, a 0+098 — 0+342 km szelvények kozott a szelvényezés szerinti jobb

oldalon az Uttest alatt hiizodik. A Szent Istvan utca és az Arpad utca deli burkolat szélénél
gazvezeték talalhato.

7.2 ELEKTROMOS HALOZAT

Elektromos légkabeles halozat taldlhatd a bal oldali oszlopsoron, melyeken a kdzvilagitasi

lampatestek is taldlhatok. Kis feszliltségli elektromos foldkabel keresztez a 0+192,5 km
szelvényben.

7.3 VizVEZETEK ES CSATORNA

1000 mm atmerdjd ,sb” jell ivoviz févezeték talalhatd a bal oldali burkolat széle alatt. A
jobb oldali burkolatszélnél egy 100, illetve 150 mm-es ,ac” jell ivovizvezetékek haladnak.
A Szent Istvan utca és az Arpad utca északi burkolat szélénél vizvezeték talalhato.
Szennyvizcsatorna a 0+020 — 0+094 km szelvények, illetve a 0+124 — 0+377.83 km
szelvények kéz6tt a jobb oldali zold sav és a tervezett parkoldk alatt talalhato.

A Szent Istvan utca tengelyében és az Arpad utca tengelyében szennyvizcsatorna
hazodik.
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7.4 TAVKOZLESIHALOZAT, KABELTV

Tavkozlési foldkabelek haladnak a Budapesti Ut északi oldalan a telekhatartdl 0,8 és 2,3 m
tavolsagban. A 0+088,5 km szelvényben a Szent Istvan utcaval parhuzamosan tavkézlési
foldkabel Gizemel. A 0+322-0+377,83 km szelvények kozott a jobb oldali gyalogjarda alatt
tavkozlési foldkabel talalhatd. A szelvényezés szerinti jobb oldali oszlopsoron tavkézlési
léghalézat van.

A Digi és UPC légkabeles hal6zatai a bal oldali oszlopsoron helyezkednek el.

8. Munkavédelem, baleset-megeldzés, tlizvédelem

Az épitési feladattal 6sszefliggd kérnyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkoz6 el6irasok betartdsa a Kivitelez6 feladata.

Az uton folyd munkak idején be kell tartani ,A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményei” MSZ 07-3608 eléirasait.

A forgalomkorlatozas eszkdzeit, és kihelyezésiik szabdlyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kézutakon folyd munkak elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” tartalmazza.
Az Uttesten végzett munkaval elfoglalt terliletet, illetdleg az uttesten 1évé — a kdzlekedés
biztonsagat veszélyeztet6 — akadalyt piros-fehér savozasu korlattal, tereléflizérrel,
terel6kuppal el kell keriteni, ideiglenes kdzati jelzéseket kell kihelyezni (kdzuton folyd
munkak, megalini tilos, Gtszlkilet, altalanos feloldd tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott ezen fellil az elkorlatozott teriilet kezdetét és
végét — legalabb a megallasi |atétavolsagbdl észlelhetd folyamatos piros, vagy villogé
borostyan sarga fényt add lampaval meg kell jeldlni, vagy az elkorlatozd elemeket
fényvisszaver6 felllettel kell ellatni, ill. sorvillogés terelétablat kell kihelyezni.

Az épitési munkak soran a kivitelezésre vonatkozdé munkavédelmi elbirasokat be kel
tartani, az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben lévl balesetelharitasi és egészségvédd ovorendszabalyokat szigortan be kell
tartani, és ellenbrizni kell. Az Gtépités a forgalom egyidejl biztositasa mellett térténik. A
fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi elbirasok betartatasanak fontossagat a
dolgozok részére tartott balesetvédelmi okiatas soran ki kell hangsulyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészséglgyi és a munkavégzés biztonsagat, szolgalo
szabvanyokat, valamint szocialis elbirasokat be kell tartani. Kételes minden dolgozd
fényvisszaverd oltdzékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlzrendeszeti ElGirasok szerint a mlszaki leirasban ismertetett létesitmény
az "E” jelli, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

A kész burkolatot a munkak utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

Gybr, 2019. szeptember ‘5?53:!“%1-““ .
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Toéth Gabor
tervezd
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