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Tervez 0i nyilatkozat

a Budapest, XVI. ker. Pejké utca

(Erdés utca — Mokus utca kozott)

Otépitési tervéhez

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a targyi dokumentaciot az érvényben Iévd tervezeési
szabalyok és eldirasok betartasaval — e-UT 03.01.11 Kozutak Tervezése (KTSZ) -
készitettem el. Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az 4&ltalanos
éervényl és eseti hatésagi el6irasoknak. A targyi dokumenticié megfelel a
tlzvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb hatésagi és
koérnyezetvédelmi el6irasoknak.

Targyi dokumentéaciot az érintett k6zmi szolgaltatokkal egyeztettem.

Bp. 2019. szept. ho.

Pappné Juhasz lldikd
okl. mélyépité lzemmeérndk
KE-K/ 01-7321
VZ-TEL/01-7321
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1.) Meqgbizés targya, el 6zmények, kiindulasi adatok :

A Bp. XVI. ker. Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatala, Keruletfejlesztési és
Uzemeltetési Irodajanak megbizasabdl készitettilk el a Budapest, XVI. Ker. Pejko
utca (Erdés utca — Mokus utca) utépitési engedélyezési tervét. A tervet
engedélyezési és kiviteli szinten kellett megoldani, valamint a tervezeés kiterjedt a
vizelvezetés és telkenkénti kapubehajté megtervezésére is.

Tervezéshez rendelkezésre allt a Mélyépitd Labor Kft. vizsgalati jelentése a
vonatkozo talajmechanikai szakvéleménnyel.

A Bp. XVI. Ker. Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal, Epitési irodaja meghatarozasa
alapjan az ut besorolasa a kovetkez6 :

- Beltertleti mellékut, kiszolgalé ut B VI.

- Halozati funkcié: ,d” (lakd, kiszolgald, vegyes hasznalati, és egyeb
alarendelt funkcioju utak)

- Kornyezeti kéralmény: ,C”

Osszefoglalva az Gt besorolasa : BVI.d — C

A Kerlletfejlesztési Irodaval, mint Megrendelével egyeztetve ,A” forgalmi terhelési
osztalyu és 4,50 méter szélessegl Ut tervezésében allapodtunk meg.

A geodéziai felmérést, megrendelésink alapjan a TheodoLight Mérndkiroda Kit.
(2016 Erdékart, Téglahaz u. 4) készitette. A geodéziai felmérés EOV rendszerben
készilt.

Az Onkormanyzattél adatszolgaltatasként megkaptuk a tervezési terileten végzett
talajmechanikai vizsgélati jelentést, melyet a Mélyépité Labor Kft. (1144 Bp. Furedi Ut
74-76) készitett.

A kozmivek tekintetében a tervezési terlleten viz-, gaz-, szennyviz-, valamint
Telekom kabel, légvezeték és elektromos, Digi és UPC legvezetékek talalhatoak. A
kozvilagitas kiépitet. A koézmlvek helyzetét a E-kozmi és a szolgaltatok
adatszolgaltatasa alapjan az U — 1 rajzszamu K6zm (helyszinrajzon abrazoltuk.
Tervezési terlletiinkbn a Pejk6 utca és a csatlakozd utcak XVI. kerileti
Onkormanyzati tulajdontak, kezelje és tizemeltetdje szintén a keriilet.

Terllet igénybevétel:
Pejké utca Hrsz.: (118505/14)
Mokus utca Hrsz.: (118505/124)

2.) Meglév 6 allapot ismertetése :

A Pejké utca az Istrang utcatol a Mokus utcaig tart, megbizasunk az Erdés utcatol a
Mobkus utca megépllt szakaszaig torténd tervezésére terjedt ki. Az utca ezen
szakaszan csak a déli oldalon van beépités a masik északi oldalon erdds terulettel
hatéros.

A tervezési szakaszon kisebb burkolatok vannak, a foldat nagyon rossz allapotu,
rendkivil godros. A déli, beépitett oldalon a jarda megépllt, de vannak szakaszok
melyek javitasra szorulnak.. A kapubehajték egy kivételével, megépultek. A terep
vizszintes, kisebb hullamoktdl eltekintve.

A csapadeékviz elvezetése nincs megoldva.

Az Ut szabalyozasi szélessége 12.00 és 20 m kdzott valtozik.
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A talajmechanikai szakvéleménye szerint az épitési szakaszon -1.90 m-ig mélységig
tomor barna iszapos homok van alatta, sargasbarna, laza, iszapos homok talalhatoé.
Talajvizzel nem talalkoztak a furasban.

Tekintettel a fentiekre javasoltak a fagyvedé réteg beépitését, szikséges minimalis
mérete 20 cm, V3 kozepesen vizvezetd az altalaj és szikkaszté arok épitését
javasoltak i vizelvezetésre.

Talajviz mértékado szintjét -3.50 m-en hataroztak meg.

3.) Tervezett Utépités és jarulékos munkai :

3.1.) Vizszintes és magassaqgi vonalvezetés :

A Megbizoval egyeztetve az a dontés szlletett, hogy 0 pélyaszerkezet épdul,
O0sszekotve a Meglévd Pejko utcai burkolatot a Mékus utca burkolattal.

A geodéziai mérések birtokaban elkészitett keresztszelvények és hossz-szelvény
alapjan alakitottuk ki a tervezett Ut magassagi és vizszintes vonalvezetését. A
tervezett Ut nyomvonalat a szabalyozasnak megfeleléen alakitottuk ki, Az uttengely
kitGzési méreteit az utépitési helyszinrajz U-2 rajzszamu terv tartalmazza.

A tervezett Ut magassagi vonalvezetésénél igazodtunk a kapubehajtok szintjéhez,
valamint a csatlakoz6 utcak burkolati szintjehez is.

Hosszesések és emelkedések a 0.4 % és a 1.0 % kozott valtoznak. Megrendel6i
igényt figyelembe véve 4.2 m széles aszfalt burkolatot terveztiink, egyoldali 2,5%-0s
eséssel és kétoldali sillyesztett szegélyek kozotti 0,65 m széles térkd burkolatu
padkaval. Az egységes kialakitas és a szintkllonbségek miatt elbontasra keriltek a
meglévé behajtok. A tervezett gk. behajtdék az ingatlanok kapujanak szélességével
azonos méretlre terveztuk.

Az Ut keresztmetszeti kialakitasat az U-4 Keresztszelvényeken és az U-5 rajzszamu
mintakeresztszelvényen abrazoltuk.

3.2.) Palyaszerkezet :

Tervezési alapadatok : B VI. d —C tervezési osztaly ,A” forgalmi terhelési osztaly.
Talajmechanikai szakvélemény alapjan tekintettel az el6forduldé fagyveszélyes
talajokra a palyaszerkezet meéretezése soran fagyvédd rtg. beépitéseét tartottuk
szukségesnek, elegendd a tervezés szerinti minimalis 20 cm-es vastagsagu
fagyvedo réteg.

A fenti adatok birtokaban az UT 2-1.202:2002 (Utépitési foldmunkak), UT 2-
3.102:1998 (Utpalyaszerkezetek védelme a fagy és olvadasi kar ellen) valamint az
UT 2-1.202:2003 (Aszfaltburkolatt Gtpalyaszerkezetek méretezés és megerdsitése)
alapjan az alabbi rétegrendet terveztuk:

- Utpalyaszerkezet : 4 cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
4 cm AC 11 koétéréteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm zuzottkd, fagyvédo rtg. Trp>95%
Altalaj eltakaras elétt Trp>90%
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- Kapubehajtok szerkezete : 4 cm AC 8 aszfaltbeton koportg.
15 cm Ckt. alapréteg
15 cm zGzottkd, fagyvedd rtg. Trp>95%
Altalaj eltakaras el6tt Trp>90%

- Padka burkolat szerkezete: 8 cm beton térkd
3 cm agyazé homok
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm zuzottkd, fagyvédé rtg. Trp>95%
Altalaj eltakaras elétt Trp>90%

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kotott atmeneti
talajt Trp>90% tomorségi fokig kell tdmdriteni, és a fagyvédd réteg alsé sikja
legalabb 4%-o0s esésl kell, hogy legyen.

A tdmorséget a munkavégzeés soran ellendrizni és jegyzékonyvezni kell.

A sullyesztett szegélyké 40*20*15 cm méretl eléregyartott elem, 15 cm vtg. C20/25-
32-F1 (féldnedves) betongerendaba agyazva.

A kapubehajtét kétoldali stllyesztett szegéllyel terveztik. A szegély R =1,50 m
lekerekitd ivvel csatlakozik a terké padka stillyesztett szegélyéhez.

A koézmivek utcai elzard szerelvényeit az épitéskor meg kell védeni és szintre kell
emelni.

A csatorna akna fedlapokat az Gtépités soran az Uj burkolati szintre kell emelni és az
FCSM Rt. utasitasait erre vonatkozoan de kell tartani.

A tervezés sordan a Megrendelével és ,Lakossagi férumon” a lakosokkal is
egyeztettik a tervezett megoldasokat, palyaszerkezetet a vizszintes és magassagi
vonalvezetést, valamint a vizelvezetés megoldasat.

3.2.) Utpélya vizelvezetése:

Az ut viztelenitését az erdd felél tervezett lencs alaku szikkasztoarokkal oldjuk meg.

A Pejko6 utcdban az arokrendszert terhel6 csapadékviz mennyisége:
Q=F*a*i

Az Gt 650 m? terilletérdl 0,9 lefolyasi tényezével és 4 éves gyakorisagl 10 perces
273 l/sec/ha, zapor intenzitassal szamolva

Q=0,065 % 0,9 x 273 =15,97 I/s
10 perces zapor ideje alatt lehull6 csapadék mennyisége:
Q10 perc= 15,97 l/s x 600 s = 9582 1 =9,6 m®

A 123 fm. hossz 0,3 m mély arok viztarold képessége: 18,5 m>>9,6 m? tehat a
tervezett arok befogadni képes a csapadékot, majd rovid idén belll elszikkad.
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A jardarol lefoly6 vizeket az Utpalya és a jarda kdzotti folyokdban szikkasztjuk el.
A tervezés soran a Megrendel6vel és a ,Lakossagi férumon” a lakosokkal is

egyeztettik a tervezett megoldasokat, palyaszerkezete és vizszintes és magassagi
vonalvezetést, valamint a vizelvezetés megoldasat.

4)) Forgalomtechnika :

A helyi adottsdgok — az utca keskeny szélességi mérete — miatt a tervezett burkolat
szélessége 4.20 m, szegéllyel egyutt 4.50, kétirAnyu fogalom szamara nem
szabvanyos kialakitasu, igy kiemelt szegélyt nem terveztink és az Uttest két szélén
0,65 m széles térkd burkolati padka készil, ezért a szembe talalkoz6 jarmivek
részére a félrehdzodasi lehetéség biztositott. A meglévé Pejkd és Mokus utcai
»Zsakutca” tAblak megsziintetését javasoltuk a terviinkben.

Pejko utca 6-0s szamu kiépitett TEMPO 30-as Ovezetbe tartozik, az 6vezet eleje és
vége tablak mar régebben kihelyezésre keriltek.

Az UF-1 Végleges forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza a tervezett és a
meglévd tablakat. Tervet egyeztettilk a Keruletfejlesztési és Uzemeltetési Irodaval.

Forgalomterelés szempontjabol a Pejko utca épitését egy Utemben terveztik. A
zsakutca tablat minden csatlakozé utcanal ki kell tenni az utolso elkerlilési lehetdség
utan. Az épités alatt kihelyezendd tablakat az UF-2 szamu rajz tartalmazza.

A BRFK Kozlekedésrendészet elbirasa értelmében a kivitelezés megkezdésérdl a
Kivitelez6 vallalat koteles értesiteni a tervezdét és a Kozlekedésrendészet
megbizottjat, hogy a munkateriletet a szabvanyok figyelembevételével ellendrizze.

5.) Tlizvédelem, munkavédelem :

A csatlakoz6 Erdés utcai csomoépontjaiban,felszin feletti tGzcsapok mar korabban ki
lett épitve. A tervezett utpalya teherbirdsa alkalmas a tlGzoltdé gépjarmivek
kozlekedésére.

Terv a modositott 35/1996(XI11.29) BM rendelet figyelembe vételével készilt. Az
alkalmazott technoldgiara vonatkozo biztonsagi el6irasok betartdsara hivom fel a
figyelmet.

A terv az érvényes munkavédelmi kdvetelményeknek megfelel, azok betartasaval
készult és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozo el6irdsok betartasan
tulmendéen az alabbiakra hivom fel a figyelmet:

A koézminyilatkozatokban el6irtak alapjan az épités idejére a kdzmivek
Uzemeltet6itdl szakfelugyeletet kell kérni.

Bp. 2019. szept. ho.

Pappné Juhasz Ildiko

tervezd



