
Tóth Gábor Tóth       -       Margli

Mintakeresztszelvények

BUDAPEST XVI.KERÜLET

2019. szeptember

M 1:50

570/2019

Lucernás köz 

6.

(Lucernás u. - Zsákutca vége között) 

útépítés kiviteli terve



1.30

Folyópálya szakaszon, kétoldali járdával
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Felújított gyalogjárda

0.65

Zöld terület

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg 15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopó

20,0 cm Homokos kavics

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

4.450.60

4.20

(aszfaltburkolat szélessége)

0.55

0.400.30

4,0 cm AC 11 kötő 3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg

9.30 - 9.55

0.15 0.150.150.25

2,0 %

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

2,0 %

5,0 %

M 1:50

Mintakeresztszelvény 0+005.5 - 0+021 km szelvények között

Tervezett "K" - szegély

Tervezett

kerti szegély

2,0 %

1.30

Felújított gyalogjárda

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Folyópálya szakaszon, jobb oldali járdával

5.60
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1.85 - 1.95    (10.35)

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg 15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopó

20,0 cm Homokos kavics

4.500.55

4.20

(aszfaltburkolat szélessége)

0.55

0.40

4,0 cm AC 11 kötő 3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg

9.25 - 9.55   (18.00)

0.15 0.15

M 1:50

Mintakeresztszelvény 0+027 - 0+046 km szelvények között

2,0 %

1.30

Felújított gyalogjárda

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

5,0 %

Tervezett

kerti szegély

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

2,0 %

5,0 %

5,0 %

0.40

0.400.30

Tervezett

kerti szegély
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:

1

0.30

Gyephézagos beton 

burkolattal ellátott árok,

0
.
3
0

fenékbordákkal

0.60-0.70
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15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopó

20,0 cm Homokos kavics

4.45

4.20

(aszfaltburkolat szélessége)

4,0 cm AC 11 kötő

9.30 - 9.55

0.150.25

Tervezett süllyesztett szegély

2,0 %

Tervezett "K" - szegély

2,0 %

1.30

Felújított gyalogjárda

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett

kerti szegély

Bal oldali kapubejáró szelvényében

M 1:50

Mintakeresztszelvény

15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 8 kopó

20,0 cm Homokos kavics

0.15

1.30

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg

5,0 %

0.55

0.40

0.50

Zöld terület

0.15 0.50

Jobb oldali kapubejáró szelvényében

M 1:50

Mintakeresztszelvény
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1.85 - 1.95    (10.35)

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg 15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopó

20,0 cm Homokos kavics

4.500.55

4.20

(aszfaltburkolat szélessége)

4,0 cm AC 11 kötő

9.25 - 9.55   (18.00)

0.15

2,0 %

1.30

Felújított gyalogjárda

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

2,0 %

5,0 %

0.40

0.400.30

Tervezett

kerti szegély
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0.30

Gyephézagos beton 

burkolattal ellátott árok,

0
.
3
0

fenékbordákkal

0.60-0.70 1.30

1.35

1.35

15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 8 kopó

20,0 cm Homokos kavics
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3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg 15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopó

20,0 cm Homokos kavics

4.500.55

4.20

(aszfaltburkolat szélessége)

0.55

0.40

4,0 cm AC 11 kötő 3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg

1.80 - 2.00

Zöld terület

0.15 0.15

M 1:50

Mintakeresztszelvény füves szikkasztó vápás szakaszon

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

2,0 %

5,0 %

5,0 %

0.750.50 0.50

Tervezett füves szikkasztó vápa

2.50

0.75


