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1. Elézmények

Budapest XVI. kerilet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) a
Jel — Kbz Mérndki Iroda Kft-t (9026 Gybr, Dozsa Gy. rkp. 15.) bizta meg a Budapest XVI.
kertlet, Lucernas kdz (Lucermnas uica — Zsakutca vége kozotti szakasz) utépitése kivitel
tervének elkészitésével.

tartalmazza az épitési engedély megkéréséhez.
A tervezési terlilet és kdmyezete a 2. sz. Atnézeti térképen kerlilt brazolasra.

2. Elokészitdé munkak

A tervezesi terlletr6l geodéziai felmérés készilt, valamint beszereztik a helyszinen

talalhato kdzmiivezetékek adatait. A geodéziai felmérés EQV koordinatarendszerben, Balti
szintre vonatkozik.

A meglévé allapotot, a felmérési adatokat, és a meglévd kdzmlveket a 3. sz. Felmérési
helyszinrajz mutatjak be.

A terv miszaki tartalmat a vonatkozdé mlszaki szabvanyokban foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizd igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran beszereztilk az
e-kbzm(von keresztll az érdekelt kdzmiikezel6k nyilatkozatait. A tervek véglegesitése a
kodzutkezeldi és forgalomtechnikai hozzajarulasok figyelembevételével tértént.

A Melyépitd Labor Kft. 2011. februar hénapban a Lucernas kdz 4. szam elétt feltard farast
végzett, melynek alapjan talajmechanikai szakvélemény késziilt.

A tervezési szakasz térségében az alabbi talajrétegek talalhatok:

- 0,00 - 0,80 m mélységig barna, humuszos homokos agyagos iszap feltdltés
- 0,80 -1,30 m mélységig barnas sarga, humuszos homokos agyagos iszap feltdltés
- 1,30 - (2,00)m mélységig barnas sarga, agyagos homok feltltés

A vizsgélat alapjan a talajrétegek a V-3 kdzepes vizvezetd kategéridba tartoznak.
A vizsgalat soran a farasokban nem észleltek talajvizet.

2.1. KINDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

A Lucernds kdz a keriileti Onkormanyzat tulajdonaban 1évé 115842 hrsz-( ingatlanon
fekszik. Az utca elején a kézterllet 9,50 m, ami az 1. szamu ingatlan utan 18,0 m-re
kiszélesedik. A baloldalon egy, a jobb oldalon két lakdingatlan talalhato.

A Lucernds utcai csatlakozasnal 3,50 m hosszon kiépitett burkolat talalhaté, az utca
tovabbi szakaszan murvas foldat. Felljitasra szoruld betonjarda épiilt a baloldalon az 1.
szamu, a jobb oldalon a 4. szam( ingatlan kiskapujaig. A gépkocsi behajtdk nincsenek
szilard burkolattal kiépitve. A meglévd kapubejarok szintjei a telekhatar vonalaban
kotottek.

Az utcaban szennyvizcsatorna, gazvezeték és tavkozlési fdldkabel talalhatd. A
kozvilagitas a 2. szamu ingatlan el6tt 16vé légvezetékiartd oszloprol biztositott.

2.2. UTCSATLAKOZASOK LEIRASA

A tervezési teriilet északi végén csatlakozik a Lucernas utca korabban mar kiépitett és a
csomopontban 5,50 m hosszan beforditott aszfalt burkolatahoz.
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2.3. TERVEZESI PARAMETEREK

A tervezés soran alkalmazott paraméterek megfelelnek az UT 2-1.201, UT 2-1.202 és az
UT 2-1.503 utligyi miiszaki elGirasban szereplé értékeknek.
Az Gtpalya tervezési paraméterei:

® Burkolatszélesség (aszfalf): 4,20 m
e Utpalya kiépitési hossza: 65,95 m
® Utpélya oldalesése (egyoldali esés): 2,0%
® Tervezett gyalogjérda szélessége: 1,30 m
® Tervezelt gyalogjarda oldalesése: 2,0%

3. Tervezett kialakitas

3.1. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezési terlileten a bal oldalon 20 m hosszan az 1. szdmu ingatlan kapubejaréja déli
szeléig vizvezetd ,K* szegély épil. Ezt kovetben a tervezési szakasz végéig az
aszfaltburkolatot sillyesztett szegélysor hatarolja.

A jobb oldalon végig sillyesztett szegélysor éplil. Az aszfaltburkolat 4,20 m széles, igy a
burkolt utfeliilet szélessége a szegélyekkel egyiitt 4,50 m. A szegélyek mellett a térké
burkolatu padka 40 cm széles, melyet a kiilsé oldalon slillyesztett szegély hatarol.

A Lucernas kodz tengelye egyenes vonall, nyomvonalaban nem volt sziikség helyszinrajzi
ivek elhelyezésére.

Az 1,3 m széles, térké burkolatd gyalogjarda mindkét oldalon a telekhatar (kerités) mellé
keriil és az ingatlanok kiskapujaig épul ki. .Az Uj jardak a kezdGszelvényben kapcsoldédnak
a Lucernas utcaban korabban kiépitett jardaburkolathoz.

Az ingatlanok megkozelitésére aszfalt burkolatu kapubejarék éplilnek a telekhatar
vonalaig. A bejardk szélessége alkalmazkodik a kapuk méretéhez.

Tekintetiel arra, hogy az utca egy rdvid zsakutca, a kénnyebb manbverezés és a
visszafordulas bizlositasa érdekében a baloldalon a 0+064,5 km szelvényben 3,50 m
széles ,Y” forduld keriil kialakitasra.

A tervezett helyszinrajzi kialakitast a 4. sz. Részletes helyszinrajzokon mutatjuk be.

3.2. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezési szakasz 0+005,7 km szelvényében a mar kiépitett burkolathoz a csatlakozé
magassag 147,52 mBf. A 0+016,5 km szelvényig a hosszesés 4,44%, a toréspont
magassaga 147,08 mBf. Innen az Gt tovabb esik 2,82%-kal a 0+071,45 km végszelvényig
(145,48 mBf.).

Az U Utpalya koveti a meglévé foldut magassagi vonalvezetését. A szintemelés 0 — 7 cm
kozott valtozik, a slllyesziés mértéke pedig sehol nem haladja meg a 8 cm-t.

A tervezett magassagi kialakitast az 5. sz. Részletes hossz-szelvényen mutatjuk be.

3.2. KERESZTMETSZETI ELRENDEZES

A tervezési terlileten az aszfaltburkolat 4,20 m, a bal oldali K szegélysorral és jobb
oldalon sullyesztett szegélysorral egyitt 4,50 m, melyhez mindkét oiqalon 40 cm széles
térkd burkolati padka és kilsé sillyesztett szegélysor csatlakozik. Igy a teljes burkoit
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felilet szélessége 5,60 m. Az aszfaltburkolat 2,0 %-os egyiranyl oldaleséslii a
szelvényezés szerint baloldal iranyaba. A burkolt padka oldalesése 5,0% a gyalogjardak,
illetve zoldtertletek iranyaba.

A tervezett gyalogjardak szélessége 1,3 m, oldalesése 2,0 %. A gyalogjardak burkolatat
kerti szegélysor hatarolja.

A tervezett kapubejarék és az ,Y” fordulé aszfalt burkolattal és kétoldali slllyesztett
szegélysorral késziiinek.

A baloldalon a 0+025,4 és 0+047,4 km szelvények kdzbtt gyephézagos szikkaszid arok
készul fenékbordakkal.

A kereszimetszeti kialakitast a 6. sz. Mintakeresztszelvényeken és a 7. sz. Részletes
keresztszelvényeken mutatjuk be.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek

A tervezett Gtburkolat palyaszerkezetét ,A” forgalmi terhelési osztalynak megfeleléen kell
kialakitani (UT 2-1.503:2009).

A tervezett Gtpalya és ,,Y” forduld palyaszerkezete:

4,0 cm vastag AC 11 kopd aszfalt kopoéréteg

4,0 cm vastag AC 11 kot6 aszfalt kétéréteg

15,0 cm vastag CKt hidraulikus kdtéanyagu alapréteg
20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg

A homokos kavics agyazat alatti foldm( felsé 50,0 cm-es rétegének tomérsége legalabb
90% legyen a talajnak az MSZ 14 043-7 szabvany szerinti laboratériumi tdmérithetéségi
vizsgalattal meghatarozott legnagyobb széraz térfogatsiirliségéhez viszonyitva.

A tipus-palyaszerkezet csak akkor alkalmazhaté, ha a féldm{ épitési eléirasai teljesiiinek,
&s a palyaszerkezet viztelenitése megoldott.

e @ & e

A kiépitendd kapubejarék palyaszerkezete:

o 4,0 cm vastag AC 8 aszfalt kopéréteg
e 15,0 cm vastag CKt hidraulikus két6anyagu alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg

A tervezett gyalogjardak palyaszerkezete:

e 6,0 cm vastag térkd utburkolat

o 3,0 cm tomor vastag NZ 2/5 agyazé zuzalék

e 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg

A tervezett siillyesztett szegélysor 40 x 20 x 15 cm, a vizvezets "K"-szegély 5 cm

magassagu. A szegélyek 15,0 cm vastag, legalabb C12-32/FN mindségli beton alappal
késziljenek.
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5. Forgalomtechnika

5.1. IDEIGLENES FORGALOMKORLATOZAS

Az Utepitesi munkalatokat a teljes tervezési hosszon egy Utemben kell elvégezni.

Az épitési munkalatok ideje alatt szlikséges ideiglenes forgalomkorlatozasnak az alabbi
elemeket kell tartalmaznia:

Mindkét iranyban a beavatkozas el6tt 50 méterrel el kell helyezni az ,Uton folyd munkak”
(KRESZ 80. abra) és az ,Utsz(ikiilet” (KRESZ 71. abra) tablakat.

Az épitéssel érintett Utszakaszt a Lucernas utcai csatlakozasnal el kell korlatozni és ki kell
helyezni a ,Mindkét iranybdl behajtani tilos” KRESZ (40. abra) tablat. A csomépontban a
tovédbbhaladast ,Kotelezd haladasi irany” KRESZ (17. abra) tablakkal kell szabalyozni.

Az épités alatti, ideiglenes forgalomkorlatozasi terv elemei a 8. Epités alatti
forgalomtechnikai helyszinrajzon talalhaték meg.

5.2. VEGLEGES FORGALMI REND

A Lucernas kbz 30 km/éra forgalomcsillapitott dvezetben fekszik. Az utcaban ki kell tenni a
jelenleg hianyzo ,Zsakutca” (KRESZ 106. abra) tablat.

A Lucernas utca Ostoros ut feldli agan el kell helyezni a forgalomba helyezést kdvetben
harom hénap idétartamig az ,Egyéb veszély” KRESZ tablat a ,Forgalmi rend valtozas”
felirata kiegészité tablaval egylitt.

Az Utépités utani idészakra, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozé KRESZ tablak a
9. Végleges forgalomtechnikai helyszinrajzon talalhatok meg.

6. Kozmiivek

A 10. sz. Egyesitett kbzmiihelyszinrajzon feltintetésre kerlliek a kdézmlikezelbk altal
atadott nyomvonalak, melyek tajékoztaté jellegliek!

Kétséges esetekben az érintett kdzmilvek bemérése és kézi feltarasa szlkséges
szakfelligyelet iranyitasaval!

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen sziikséges kdzmlikivaltadsokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizardlag kilon szakagi tervek alapjan, az érintett
kozmitulajdonosok és kdzmikezelbk bevonasaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része.

A tervezési terlileten meglévé kdzmil aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell
helyeznil

6.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

Gazvezeték talalhaté a tervezett Gt jobb oldalan az Gt tengelyétdl 1,7-1,8 m tavolsagban a
0+000 - 0+042 km szelvények kdzott.

6.2 ELEKTROMOS HALOZAT
Az utcaban elektromos légkabel lizemel, melyet a tervezett beruhazas nem érint.

6.3 VizVEZETEK ES CSATORNA

Szennyviz csatorna talalhaté a tervezett ut tengelyében a 0+000 - 0+042,5 km szelvény
kozott. Kiépitett vizvezeték nincs az utcaban, a harom lakdingatlan ivoviz ellatasa a
Lucernas utcabol torténik.
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6.4 TAVKOZLESI HALOzZAT

A 0+005 - 0+017 km szelvények kozott tavkozlési kabel a tervezett jarda alatt halad. A
0+017 - 0+047 szelvény kozdtt a tervezett padka alatt halad tovabb és a végszelvényben
a 4-es épulet felé befordul.

7. Vizelvezetés

A Lucernas koz tervezési szakasza a Lucernas utca felSl lejt a zsakutca végéig. Az
Utpédlya egyoldali esési jobbrél balra. A baloldalon a 0+025 km szelvényig vizvezeté ,K”
szegély épll, ami elvezeti a csapadékvizet a 0+025,4 - 0+047,4 km szelvények kozott
kieplulé gyephézagos szikkasztdarokba. Tekintettel az arokfenék hosszesésére, a
szikkasztd arokban fenékbordak elhelyezésével kell a viz lefolyadsat megakadalyozni.

Az Ut alsé szakaszan 2,00 m széles flives szikkasztd vapat kell kialakitani. A csapadékviz
az arokba és a szikkaszté vapaba a burkolt padkan, illetve a filves padkan atfolyva
gravitaciésan folyik be.

A gyalogjardakra, illetve a jobboldali burkolt padkara hulld csapadékviz a zoldsavra
lefolyva elszikkad.

A talajmechanikai vizsgalatok alapjan a tervezési terlileten talalhato talajrétegek a V-3
kbzepes vizvezetd kategdridba tartoznak, igy biztositott a csapadékviz elszikkadasa.

A vizhozam méretezést az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Lucernas kdz vizhozam méretezés (0+000 - 0+046 km
szelvény)
Gyakorisag (p) [év] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m?] {ha]
Aszfalt, beton 212 0,0212
Térké 14 0,0014
Zoldfeliilet 0 0
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezd (a)
Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
_;gm:a*ip*A 7,27
Osszegy(il [m3]
csapadékmennyiség [I]
V 4362 4.4
Szikkaszt6 arok kapacitasa 4.9 m3|
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Lucernas kéz vizhozam méretezés (0+046 - 0+071.45 km
szelvény)
Gyakorisag (p) [éV] Idétartam Intenzitas  (ip)
[perc] [l/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m°] [ha]

Aszfalt, beton 139 0,0139

Térkd 7 0,0007

Zoldfelllet 0 0
Murvaterités 0 0

Lefolyasi tényezd (o)

Aszfalt, beton 0,9

Teérkd 0,6

Zoldfelllet 0,1

Murvaterités 0,15

Vizhozam (Qm) [I/s]

Qm=o*ip*A 4,72

Osszegy(ilé [m3]

csapadékmennyiség [I]

\' 2832 2,8

Szikkaszt6 vapa kapacitasa 3,1m3

A szamitasok alapjan a szikkaszidarok és szikkasziévapa kapacitasa elegendd a

csapadekviz kezelésére.

A tervezett csapadékviz elvezetés kialakitasat a 4. sz. terv, Részletes helyszinrajz és az
5. sz. terv, Részletes hossz-szelvény és a 7. sz. terv, Részletes kereszitszelvények

tartalmazza.
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8. Munkavédelem, baleset-megeldzés, tiizvédelem

Az épitési feladattal Osszefliggd kérnyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkozd eléirasok betartasa a Kivitelezd feladata.

Az dton folyd munkék idején be kell tartani ,A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményei” MSZ 07-3608 el6irasait. ]

A forgalomkorlatozas eszkdzeit, és kihelyezésik szabalyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” tartalmazza.
Az Ottesten végzett munkaval elfoglalt terlletet, illetGleg az Gttesten 1évd — a kdzlekedés
biztonsagat veszélyeztetd — akadalyt piros-fehér savozasu korlattal, terel6flizérrel,
terel6kuppal el kell keriteni, ideiglenes kdzuti jelzéseket kell kihelyezni (30 km/6, kdziton
folyé munkak, megalini tilos, Otszdkilet, altalanos feloldé tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott ezen fellil az elkoriatozott terlilet kezdetét és
vegét — legaldbb a megéllasi latétavolsagbdl észlelhetd folyamatos piros, vagy villogd
borostydn sarga fényt adé lampaval meg kell jeldlni, vagy az elkorlatozé elemeket
fényvisszaverd felllettel kell ellatni, ill. sorvillogds terel6tablat kell kihelyezni.

Az épitési munkak soran a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi elGirasokat be kell
tartani, az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben 1év6 balesetelharitdsi és egészségveds ovorendszabalyokat szigorian be kell
tartani, eés ellendrizni kell. Az Ut- és kdzmUépités a forgalom egyidejl biztositdsa mellett
tortenik. A fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi el6irdasok betartatasanak fontossagat
a dolgozbk részére tartott balesetvédelmi oktatas soran ki kell hangstlyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat, szolgald
szabvanyokat, valamint szocialis elGirasokat be kell tartani. Kételes minden dolgozo
fényvisszaverd 6ltdzékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlzrendészeti ElGirasok szerint a miiszaki leirasban ismertetett Iétesitmény
az "E” jeld, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

A kész burkolatot a munkék utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

Gyér, 2019. szeptember
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