Budapest, XVI. kerullet Garda utca utépitése
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Budapest XVI. Ker. Garda utca ut és vizvezeték épités

Utépités -
vizvezeték épités

Nett6 épitési munkak osszesen: -
Tartalékkeret 5% -

AFA vetitési alap -
AFA 27 % -

Brutto osszesen -



A munka

neve: Bp. XVL. ker. Garda utca (Pésa L. u. - Vulkan u. kozott)
Koltségvetési kiiras
Készits: Jel-Koz Kift.
Sorszam Tételszoveg Mennyiség Mértékegység Egységarak Anyagar Munkadij
I. EPITESELOKESZITO MUNKAK
I. 01. BONTASI MUNKAK
Aszfalt burkolat bontasa
1. 411 m3 0
0
Aszfalt burkolat atvagasa Ut- és jarda csatlakozasoknal
2. 42 m 0
0
Gépkocsi behajté alapbeton bontasa
kézi erével, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
3. 74 m3 0
0
Meglévé beton szegély elbontasa
4. 70 m 0
0
Betontdrmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
5. 81 m3 0
0
Aszfalttormelék elszallitasa lerakohelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
6. 411 m3 0
0



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kozmli feltaras kézi erével, szakfelligyelettel,
elektromos és tavkozlési kabelek, vizvezeték
3 m3

Biztonsagi védékorlat épitése és bontasa munkaterulet koril
500 m

Epiiletek épités el6tti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
47 db

Ideiglenes KRESZ tabla oszlop elhelyezése

eléregyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
tuzihorganyzott acélbol 74 db

Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,
kilon tételben szereplé oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaveré képességt félia bevonattal

63 db

Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben szerepld oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
500x1000 mm 23 db

Szakfelligyeletek biztositasa épités idejére
el6iranyzat 3 db

Foldfeletti tizcsap épitése
Vizhozammérési jegyzékonyvvel dokumentalva
1db

Kitlizések EOV rendszerben 1 db




l. 02. IRTAS, FAVEDELEM

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
1. @10 cm térzsatmérdig 1db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
2. ?10-25 cm toérzsatmérdvel 16 db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
3. ©26-50 cm torzsatmérdvel 12 db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
4. @50 cm torzsatmérd felett 5 db

Kozuti Urszelvény gallyazasa, még a munkagépek
felvonulasa elétt a sziikséges térfogatban,
a fa statikajanak megsértése nélkil

5. (becsiilt mennyiség) 150 fm

Lombkorona metszése, a gyokérzéna
sérillésének aranyaban (legfeljebb 1/3
mértékl csokkenté metszéssel), sziikség esetén
a fa megfelel6 megtamasztasaval

6. (becsult mennyiség) 46 db

Faapolas, sérilések kezelése
szakember kézremiikbdésével
7. (becstlt mennyiség) 46 db

Cserje irtas kdzlekedésbiztonsagi okbol
8. 30 m2



Favédelem-fakivagasi munkak soran kikeriilé anyagok
belsé mozgatasa, elszallitasa lerakohelyre
9. (becsiilt mennyiség) 70 m3

Famegvaltas, lombos fa Ultetéssel
SF 3xi 14/16 mindségben a fakivagasi
10. engedélynek megfeleléen 34 db

Cserje telepitése K40/60 mindéségben, godorasassal,
Ultet6gddor talajcseréjével
11. 30 m2

Védendd fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
12. bontasaval, elszallitasaval 46 db

Il. ALEPITMENYI MUNKAK
Il. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-os terephajlasig
I-1V. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal, ut és padka
1. foldmunkaja 1000 m3

Mint el6z6 tétel, de
2. gépkocsi behajtok féldmunkaja 150 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakoéhelyi dijjal,
gépi felrakassal
3. 1150 m3

Humuszleszedés 15 cm vastagsagban, deponalas,
tébblet humusz elszallitas gépi felrakassal
4. 120 m3




Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-IV. oszt talajban, ut és
5. padka alatt 2 747 m2

Mint el6z6 tétel, de
6. gépkocsi behajtok alatt 411 m2

Foldtikor tdmorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomorségi fokra, Ut és
7. padka alatt 824 m3

Mint el6z6 tétel, de
8. gépkocsi behajtok alatt 124 m3

1. 02. ALAPOZASI MUNKAK

Talajjavité és fagyvédd réteg készitése homokos kavicsbol
20 cm vastagsagban ut, GUtpadka és gépkocsi behajtok alatt
1. THK-032/T 632 m3

Talajjavité réteg, agyazat témoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erével
2. 95% témorségi fokra 632 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, 15 cm vastagsagban, tdmdritéssel
3. ut, padka burkolat alatt 406 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, 15 cm vastagsagban, tomoritéssel,
4. gépkocsi behajtok alatt 62 m3




Ill. FELEPITMENYI MUNKAK
Ill. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

Slillyesztett utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
koporéteggel ellatott sillyesztett utszegélykébdl,
(ut, padka, kiiszobok és gépkocsibehajtok)

1. 40x20x15 cm 1926 m

Padka burkolat épités 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezeti zGzalék agyazatra fektetve, tdmoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
8 cm magas szurke szin( térburkolékével (CITYTOP téglakd)
2. 245 m2

Parkol6 burkolat épités 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezeti zUzalék agyazatra fektetve, témoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
8 cm magas sziirke szinii térburkolokével (OKOGREEN térké)
3. 146 m2

Mint 2. tétel, de kiiszobok épitése
8 cm magas vords szinl térburkolékével (CITYTOP téglako)
4. 41 m2

Szintemelések térkovének atrakasa
5. 38 m2




lll. 02. ASZFALTBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta 1évo réteg
felliletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulzioés permetezéssel,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
1. AC 11 kot6 aszfaltkeverékbél 81 m3 A

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta 1évo réteg
felliletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
2. AC-11 kopd aszfaltkeverékbdl 81 m3 A

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése
4 cm vastagsagban (kapubejarok)
3. AC-8 kopo aszfaltkeverékbdl 17 m3 A.:

Ontott aszfalt koporéteg készitése
3 cm vastagsagban (meglévé gyalogjardak raaszfaltozasa)
4. MA-4 aszfaltkeverékbdl 1 m3 A.

Ill. 03. SZIKKASZTO ES ViZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a
fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva
40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretl betonlapokbdl
1. 10 m2 A.

Kapubejarok csbatereszeinek lezarasa
2. monolit betonelemekkel 3 m3 A




10.

11.

KG PVC mianyag csatornacs6 beépitése arokba, ateresznek
D 300 mm 79 m

Raécsos folydka épitése (30 cm), arokba kotéssel
8m

Raécsos folydka épitése (20 cm), arokba kotéssel
77 m

Viznyeld akna épitése 50x50 cm-es el6éregyartott beton elemekbdl,
cementhabarcs illesztéssel, dntottvas viznyeléraccsal, drénblokkba kotéssel
0,90 m mély aknak 4 db

Szikkaszté arok foldkiemelése foldpadkaval egyitt, géppel,

I-1V oszt. talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy jarmire rakasaval, elszallitassal
A.
D.:

3,0 m2 szelvényig 83 m3

Munkag6dor foldkiemelése drénblokkos szikkaszté mezé és

és viznyel6k helyén, gépi erével, kiegészité kézi munkaval,

a kitermelt fold deponiaba vagy jarmire rakasaval, elszallitassal
10,0 m2 alapterletig 15 m3

Homokos kavics agyazat készitése drénblokk mez6,

viznyel6aknak és bekdtd csdvek alatt

10 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tomorités nélkiil
1 m3

Drénblokkos szikkasztok épitése, geotextilia korllburkolassal,

homokos kavics visszatéltéssel, HAURATON RECYFIX tipusu, vagy azzal
egyenértéki drénblokbdl (120x80x33 cm), elemek egymas felett és
mellett 6sszekapcsolva, 6sszesen 3 szikkasztd mezd

drénblokk elem 36 db

Vizatfolyd vapa épitése 5m
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IV. BEFEJEZO MUNKAK

Ontdttvas szennyvizcsatorna aknafedlap és fedlap keret szintbe helyezés
1. atm. 600 mm 15 db

Egyéb kozm( elzarok és csapszekrények szintbe helyezése
2. viz és gaz 67 db

Kozel vizszintes feliiletek rendezése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
3. vastagsag: 10,0 cm-ig 800 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
4. z6ldsavban 80 m3

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utdkezeléssel,

5. Sport flimagkeverékkel 80 10m2
Jelzétablat tartd oszlop 2 db
6. elhelyezése

Jelzétabla elhelyezése
7. tart6 oszlop nélkul 3 db




V. JARDAEPITESI MUNKAK

10.

Jarda alapbeton bontasa,
kézi erével, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
11 m3

Aszfalt jarda burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,
176 m3

Betontdérmelék elszallitdsa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
11 m3

Aszfalttormelék elszallitasa lerakohelyre,
ritéssel, gépi felrakassal
176 m3

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-os terephajlasig
I-1V. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal,
gyalogjarda féldmunkaja 328 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakoéhelyi dijjal,
gépi felrakassal
328 m3

Foldtiukor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-IV. oszt talajban, gyalogjarda alatt
1157 m2

Foldtikor tomorités barmely tdmoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomorségi fokra, gyalogjarda alatt
347 m3

Talajjavito és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbol
20 cm vastagsagban, erésitett jarda burkolat alatt
THK-032/T 232 m3

Mechanikailag stabilizalt zuzottkd alapréteg és fagyvédo réteg készitése,
térkd jardaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,
FZKA 0/20 174 m3
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11.

12.

13.

14.

Talajjavité réteg tomoritése kis fellleten
95% tomorségi fokra 232 m3

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval, agyazat felliletén
kis fellileten 1157 m2

Kerti jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm-es kerti szegély 906 m

Jarda burkolat épités, 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezeti zGzalék agyazatra fektetve, tdmoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
6 cm magas szirke szin{ térburkolékével (CITYTOP téglakd)
1157 m2
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