Bp. XVI. Garda utca vizvezeték
kivaltas (Pésa Lajos u. — Vulkan u.
kozott)

Fejezet szoveg / Tételszamok

2020. junius

Tételszovegek

mennyiség mértékegysé anyag (Ft)

dij (Ft)

1. BONTASI MUNKAK

1 63-110-011-000-00-00000
2 61-110-010-000-00-00000
3 62-110-041

4 K tétel

5 K tétel

6 12-215-021-001-10-02500
7 21-311-001-000-00-00000
8 21-991-011-003-15-00110
9 K

II. ALEPITMENYI MUNKAK

1 21-315-033-000-00-00000

2 21-715-001-001-03-00005

Zuzalékos aszfaltsz6nyegek,aszfaltbetonok és 6ntott aszfaltok
bontasa kotoréteggel egyiitt,a bontott anyag deponélasaval,
kézi er6vel

Iégkalapaccsal

Utalapbeton,valamint hidraulikus kétéanyaggal vagy bitumennel
stabilizalt rétegek bontésa,

gépi erével,hidraulikus bontofejjel,a bontott anyag kupacolasaval
nagy feliileten

Beton vagy bazaltbeton térké bontasa,a bontott anyag idomba,
rakasaval, homokos kavicsagyazattal

Meglévd 100 ac viz gerincvezeték és bekotdvezeték bontasa

Vizvezeték 6ntottvas miitargyainak bontasa

Utelzarast biztosito védokorlat készitése és bontasa

Ko6zmii feltaras kézi erével,
I-1I. osztaly talajban

Betontdrmelék elszallitasa,lerakohelyi dijjal,iiritéssel,
gépi felrakassal
5,01 10,00 km tavolsagra

Szakfeliigyelet biztositasa kozmii-lizemeltetoktol e. i.

Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett tertileten, gépi erével,
keresztezé kozmiivek kornyezetében kiegészitd kézi munkaval,
II-II. o. talajban, a kitermelt f61d deponiaba vagy jarmiire rakasaval,
ducolt arokbol 5,0 m szélességig

3,0 m mélységig

Agyazatképzés cséfektetés ala tomoritéssel, "J" tomoritési
talajosztalyban, 90% -os tomorségi fokra,
nyers, folyami homokbol

0,7 m3

1,7 m3

10,0 m2

8,0 m3

6,0 db

1100,0 m

8,0 m3

14,8 m3

100,0 ora

1243,0 m3

201,0 m3



3 M-21-319-001-000-00-00000

4 21-319-002-000-00-00000
5 21-810-011-000-00-00000
6 21-810-005-000-00-00000
7 13-110

8 21-981-003-001-15-00115

L. FELEPITMENYI MUNKAK

1 54-005-5.3
2 54-005-5.6
2 54-005-5.1
3 54-005-6.3
4 54-005-6.3
4 54-005-7.1

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,

kézi erével, az anyag stlypontja karolason beliil,

épitmény (épiiletalap, mitargy, vezeték) felett és mellett 30 cm-ig
Dmax=12mm szemnagysagig.

50 cm vastagsagig

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,

kézi er6vel, az anyag sulypontja karolason beliil,

épitményt (épiiletalap, miitargy, vezeték) kornyezd

30 cm-en tali szelvényrészben

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
vezeték felett és mellett 30 cm-ig
85% tomorségi fokra

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis feliileten, 30 cm-en tili stelvényben
90% tomorségi fokra

Munkaarok ducolasa és bontasa, nagytablas dicolat
0,80-2,00 m arokszélesség kozott

Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal

I-IV. osztalyu talajban
10,01 -15,00 km tavolsagra

KPE miianyag nyomocsé szerelése foldarokban,
bekotévezeték 1,50 m foldtakarassal

P-16 nyomasfokozatli cs6b6l

D 110 mm

KPE miianyag nyomocsé szerelése foldarokban,
bekotévezeték 1,50 m foldtakarassal

P-16 nyomasfokozatli cs6bol

D 225 mm

KPE miianyag nyomocsé szerelése foldarokban,
bekotévezeték 1,50 m foldtakarassal

P-16 nyomasfokozatli cs6b6l

D 32 mm

Kétkarimas 45°-os izidom

Tok-karima csatlakozéoidom DN 80

Karimas tolézar DN 80

424,0 m3

618,0 m3

424,0 m3

618,0 m3

1370,0 m2

208,0 m3

4983 m

40 m

3100 m

2,0 db

6,0 db

4,0 db
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54-005-7.1

82-021-11.1

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-005-6.3

54-006-4.4

54-005-6.3

54-005-6.3

54-006

54-006-1.3.2

Karimas tolozar DN 100

Foldfeletti tiizcsap h8

Kétkarimas FF idom gov (szintbeallitas) DN 80

Kétkarimas FF idom gov (szintbeallitds) DN 100

Karimas T idom
DN 100/80

Karimas T idom
DN 100/100

EN-PE karimas-tokos idom DN 80

KPE hegtoldat DN 80 PP lazakarima acélmaggal

KPE hegtoldat DN 100 PP lazakarima acélmaggal

KPE karmantya Q DN 80

KPE karmantya Q DN 100

Karima egységcsomag DN 80

Karima egységcsomag DN 100

Beépitési készlet tolozarhoz L = 1,30 - 1,80

Csapszekrény tolozarhoz

DAA nyomas alatti megfuré idom DN 100/32

Karmanty (elektrofittinges)

Hazi f6elzaro két végeén ISO tokkal PE cs6hoz1"

Gombcsap (b-b. menetes) 1"-D32

6,0 db

3,0 db

3,0 db

1,0 db

3,0 db

4,0 db

4,0 db

3,0 db

30,0 db

3,0 db

42,0 db

12,0 db

36,0 db

10,0 db

10,0 db

43,0 db

43,0 db

43,0 db

43,0 db
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31

54-005-6.3

54-006-4.4

53-510-002-108-90-02008

54-011-076

54-016-082

54-016-101

Beépitési készlet hazi féelzarohoz

Csapszekrény hazi féelzarohoz

Kitdmaszt6 betontomb miitargyakhoz, C 12-16/FN

Nyomvonal jelz6 20 cm széles sarga miianyag szalag fektetése
munkaarokban, cs6 felett

Szakaszos és halozati nyomasproba
vizzel

Csdvezeték fertotlenitése

43,0 db

43,0 db

1,6 m3

4983 m

4983 m

4983 m



