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Garda utca
(Pésa L. u. - Vulkan u. kdzott)

Részmlivelet:

Mintakeresztszelvények

Datum:
2019. oktéber
Munkaszam:
572/2019
Tervszam: 6.
Méretarany:
M 1:50

Ugyvezet6:

Toth Gabor of - argli




Mintakeresztszelvény
folyopalya szakaszon

M

1:50

‘ 12.00 ‘
5.60
Felujitott gyalogjarda Felujitott gyalogjarda
1.50 1.70 0.55 4.50 0.55 1.70 1.50
1.50 030, 0.90 , 050 0.15 040 0.15 4.20 0.15 0.40 ,0.15 050 0.90 ,0.30 1.50
(aszfaltburkolat szélessége) W
D 2
% X =
< <
Tervezett slllyesztett szegély
Tervezett slllyesztett szegély
Tervezett Tervezett
kerti szegély
2,0%

6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék|

15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

Szikkaszto foldarok

8,0 cm térkd burkolat

4,0 cm AC 11 kop6

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék

4,0 cm AC 11 kétd

15,0 cm CKt alapréteg

15,0 cm CKt alapréteg

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm Homokos kavics

Szikkaszto foldarok

8,0 cm térké burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék
15,0 cm CKt alapréteg

20,0 cm homokos kavics

Mintakeresztszelveny
kapubejarok szelvenyeben
M 1:50

6,0 cm térké burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

‘ 12.00 ‘
Felujitott gyalogjarda Felujitott gyalogjarda
1.50 2.25 4.50 2.25 1.50
1.50 2.25 0.15 4.20 0.15 2.25 1.50

Kerités

Tervezett

6,0 cm térkd burkolat
3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

Tervezett slllyesztett szegély

—

4,0 cm AC 8 kopo

N

v
———

(aszfaltburkolat szélessége)

2,0%

Tervezett slllyesztett szegély

Kerités

20 cm méretl
racsos folyoka

[]

15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kopd

4,0 cm AC 11 kété

——
\

4,0 cm AC 8 kopo
15,0 cm CKt alapréteg
20,0 cm Homokos kavics

20,0 cm Homokos kavics

15,0 cm CKt alapréteg
20,0 cm Homokos kavics

6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyazo zlzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics




Mintakeresztszelvény
bal oldali vapas, jobb oldali burkolt padkas szakaszon

M1

50

‘ 12.00 ‘
5.60
Felujitott gyalogjarda Felujitott gyalogjarda
1.50 1.70 0.55 4.50 0.55 1.70 1.50
1.50 030, 0.90 , 050 0.15 040 0.15 4.20 0.15 040 ,0.15 1.70 1.50
(aszfaltburkolat szélessége)
D 2
% X =
< <
Tervezett slllyesztett szegély
Tervezett Tervezett slllyesztett szegély Tervezett
/\ kerti szegély
2,0 % 2,0%

6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék|

15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

Szikkaszt6 vapa

8,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék

15,0 cm CKt alapréteg

4,0 cm AC 11 kop

4,0 cm AC 11 kétd

15,0 cm CKt alapréteg

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm Homokos kavics

8,0 cm térkd burkolat

8,0 cm térkd burkolat

6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék

3,0 cm NZ 2/5 agyaz6 zuzalék

3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék

15,0 cm CKt alapréteg

15,0 cm CKt alapréteg

15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm homokos kavics

Mintakeresztszelveny
jobb oldali burkolt arok szelvényében
M 1:50

‘ 12.00 ‘
5.60
Felujitott gyalogjarda Felujitott gyalogjarda
1.50 1.70 0.55 4.50 0.55 1.70 1.50
1.50 030, 0.90 , 050 0.15 0.40 0.15 4.20 0.15, 040 0.15 050 0.90 ,0.30 1.50
(aszfaltburkolat szélessége) W
< <
Tervezett slllyesztett szegély
Tervezett slllyesztett szegély
Tervezett Arok burkolasa Tervezett
a viznyeldk kornyezetében /kerti szegély
2,0%

6,0 cm térkd burkolat
3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

Szikkaszté féldarok

8,0 cm térkd burkolat

4,0 cm AC 11 kopd

3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék

4,0 cm AC 11 kété

15,0 cm CKt alapréteg

15,0 cm CKt alapréteg

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm Homokos kavics

8,0 cm térkd burkolat

6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyazo zlzalék

3,0 cm NZ 2/5 agyazo zlzalék

15,0 cm CKt alapréteg

15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm homokos kavics




Mintakeresztszelvény
parkolok kialakitasanal a bal oldalon
M 1:50

12.10 ‘
Felujitott gyalogjarda Felujitott gyalogjarda
1.50 2.35 4.50 2.25 1.50
1.50 2.35 0.15 4.20 0.15 2.25 1.50
(aszfaltburkolat szélessége)

Kerités
AV4
N\

Tervezett

Tervezett slllyesztett szegély

Tervezett slllyesztett szegély

Kerités

20 cm méretl
racsos folyoka
arokba bekotve

6,0 cm térkd burkolat

15,0 cm FZKA

20%
— —— 2,0%
— N 2,0 7
—_—
8,0 cm OKOGREEN térkéburkolat 4,0 cm AC 11 kopod 4,0 cm AC 8 kopo 6,0 cm térké burkolat
3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék| 3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék 4,0 cm AC 11 koté 15,0 cm CKt alapréteg 3,0 cm NZ 2/5 agyazé zlzalék

15,0 cm FZKA 15,0 cm CKt alapréteg 20,0 cm Homokos kavics 15,0 cm FZKA
20,0 cm homokos kavics 20,0 cm Homokos kavics 20,0 cm homokos kavics

20,0 cm homokos kavics




