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MUSZAKI LEIRAS

és mellékletek

1./ Elézmények, kiindulasi adatok .

Korabban elkésziilt a Garda utca Gtépitési terve, melynek épitése 2020-ben megtorténik.

Az épitési engedély tartalmazza a Févirosi Katasztréfavédelmi IgazgatSsdg Eszak-Pesti
szerint a Garda utca 66 sz. ingatlan elott uj foldfeletti tlzcsapot kell telepiteni.

A tlizcsap tervet az ttépitési terv helyszinrajzan abrazoltuk, ami tartalmazza az tGtépités
létesitményeit (ttszegély, gépkocsibehajtok, jarda) és a meglévo kozmuveket.

A kozmiivek adatait az utépités tervezdje az illetékes kozmuivallalatoktol szerezte be.

A kozmiivek nyomvonala a nyilvantartdsi adatok pontatlansaga miatt tdjékoztato jellegii.

2 . Tervezett foldfeletti tiizcsap

A meglévd DN100 ac. vizvezeték a Géarda utcaban az Ut alatt, a paros oldali dtszegély kozelében
van.

A DNB8O foldfeletti tizcsapot a 64/66 sz. ingatlanok telekhataratol 12,0 m-re terveztiik, a 66 sz.
ingatlan keritésétdl 1,80 m-re, a tervezett jarda mellett zoldsdvban.

A meglévl vizvezeték helyére és mélységére nincs pontos adat, ezért a kivitelezés megkezdése
eldtt annak kézi feltdrdsa sziikséges az lizemeltet0 szakfeliigyelete mellett.

A tervezett foldfeletti tlizcsapot a helyszinrajzon dbrazoltuk.

A tlizcsap bekotdvezeték kozcsore csatlakozds kialakitasdt csomdponti vazlaton abrazoltuk.

A meglévo vizvezeték DN 100 ac. cs6, amire DN100/80 karimds T idommal és WAGA
idomokkal csatlakozik a tlizcsap D90 KPE bekotd vezetéke. A csatlakozas utdn DN8O karimas
E tol6zarat kell beépiteni. A tlizcsap kiépités idomait szerelvényeit a csomdponti vazlaton
abrazoltuk.

A thzcsap bekotOvezetékét dicolt munkadrokban kell épiteni, zartsord ducolat védelme mellett.
A munkadrok szélessége 1,0 m.
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A bekoto vezetéket 1,50 m takardssal kell megépiteni. Az dgyazat vastagsaga a vezeték alatt 15
cm, felette 30 cm, tomorsége Trg = 85% . Az dgyazat anyaga homok, vagy kis szemcséjlii (Dmax

= 12 mm) homokos kavics, vagy ezzel megegyezd helyi anyag.

A munkadrok betemetését 15 cm-es rétegenkénti teritéssel és tomoritéssel (Trg = 90%) kell
elvégezni. A vezeték feletti 50 cm-ig tarté cs6zondban csak Ovatos, kis gépes tomoritést szabad

végezni. Az Ut €s a padka burkolat alatti 50 cm vastag visszatoltést 95 %-ra kell tomoriteni.
A kozmi adatok szerint a tlizcsap bekotd vezetékét keresztezd kozmii nincs.

A lefektetett vezetékrdl a kivitelezd koteles nyiltarkos bemérést késziteni €s azt az lizemeltetd
részére atadni.

Forgalomkorlatozas

A tervezett tizcsap varhatan az utépitéssel egyidejlileg (azt kozvetleniil megel6zden) fog
megépiilni, az utépitési tervhez készitett forgalom korlatozasi terv védelme mellett. Az utépités
idejére az it teljes szélességben lezérasra keriil. Az Onkorményzat az titkezel8i hozz4jrulast
megadta.

Arra az esetre, ha a tlizcsap az utépités eldtt épiilne meg, forgalomkorlatozasi tervet
készitettiink. Az épités kis mértékii forgalomkorldtozds mellett végezhetd, amit az Fk jelii
,.Epités alatti forgalomkorldtozdsi helyszinrajz” tartalmaz. A terven feltiintetett helyekre a
szabvanyos KRESZ tablédkat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munka teriiletet el kell
korlatozni, és az elkorldtozast villogé sarga fényli lampékkal ki kell vilagitani.

Az épitési munkalatok ideje alatt a munkateriilet eldtt 50 m-re el kell helyezni az ,,Uton folyé
munkak” és a megfelel ,,Utsziikiilet” tdblat. Ha nincs lehetéség a tdblat a sziikséges
tdvolsdgban elhelyezni, akkor kiegészit0 tablan jelolni kell a tdvolsagot.

3. Tiizvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsok figyelembe vételével késziilt.

A kivitelezés idejére vonatkozo részletes munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirdsokat az 1ddjarasi €s helyi koriilmények, valamint a kivitelezési
felszereltség alapjdn a tervdokumentacioban részletezett tervezdi eldirdsokon €s a vonatkozo
allami eldirdsokon tilmenden esetenként mindig a felelds miiszaki vezetonek kell meghatdrozni
és betartasukrdl gondoskodni.

Balesetvédelmi szempontbdl kiemelten kell kezelni a munkateriilet elkorlatozasat, éjszakai
jelzéfénnyel valo ellatdsat, és a gyalogos kozlekedés biztonsagos fenntartdsat, a gyalogos
provizériumnak szakszerli megépitését .

A munkdba vett teriileten 1évo kozmiivek tizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni.

Budapest, 2020. julius 8.

Szekeres Laszl6 okl. mélyépitd mérnok
VZ-TEL/01-2286

Melléklet: tervezdi nyilatkozat



