1. sz. melléklet

MUNKAVEDELEM

a./ Megbizd tevékenysége

Megbizé a tervezési munkahoz munkavédelmi adatokat nem szolgéaltatott, azokat a tervezo
szerezte be a tervezési munka soran.

b./ A létesitményre vonatkoz6 munkavédelmi eldirdsok.

A tervezés soran figyelembe vettem és betartottam:

—  alétesitmény telepitésére vonatkozd OTEK el6irasokat,
— az MSZ 7487/2 kézmiielrendezési szabvanyt,
— tovabba a szakagi eldirasokat,

melyek alapjan kijelentem, hogy a terv megfelel

— akivitelezhetdség

— azlzemeltetés és

— ahaszndlat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

c./ A létesitmény megvaldsitasira vonatkozd munkavédelmi eldirdsok (épités, szerelés)

A kivitelezés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi eldirasokat, a kivitelezOnek kell megadni, és azok betartasarol gondoskodni.

A kivitelezés soran a kivitelezOnek a munkavédelmi eldirdsokon talmenden felhivjuk a

figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara:

— akdzteriileten folydo munkaknal a munkatertilet elkorlatozasara,

— amunkateriilet éjszakai megvilagositasara,

— ameghatarozott jelz6tablak, figyelmeztetd és tereld tablak, korlatok pontos elhelyezésére,
ezek megovasara és karbantartisara.

— agyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére a munkatertilet kdrzetében,

— akdzmiihelyzet miatt 2, 0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni.
A terven a kdzmiiveket az lizemeltetOk adatszolgaltatasa alapjan dbrdzoltam. Miutan a
kozmiivezetékek nyomvonalai, a burkolt feliiletek szintjei nem hatdrozhatok meg
mindenhol egyértelmiien, a helyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztato jelleglinek kell
tekinteni. Ezért az épitendd vezeték nyomvonalan kutatdarok létesitésével kell a meglévd



kozmiivek, burkolt feliiletek helyzetét feltarni. Gépi foldmunka 2, 0 m mélységig, csak
kutatoarokkal igazolt kozmlimentes teriileten végezhetd.

— A munkaarok, vagy munkagddor ducolasara, a felhasznalt dicanyag mindségére, a dicolat
naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint. P1. nagyobb
zaporokat kovetden, valamint a ducolat karbantartasara a kivitelezonek fokozott
figyelmet kell forditani. Ha a munkavégzés valamely okbol tobb napig sziinetel, a
munkadrokban vagy munkagodorben a munkat folytatni csak a dacolat teljes
feliilvizsgalata utan szabad.

— A munkaba vett teriileten 1év6 kdzmiivezetékek lizemeltet6itdl a szakfeliigyeletet meg kell
kérni.

A munkadrokban torténd vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hivjuk
fel a kivitelez6 figyelmét:

— Ha a munkaérokban, vagy munkagdddrben az épitendd vezeték vagy miitargy mellett
meglévd tizemeld kozmiivezeték is van, akkor elmozdulas, terhelés, sériilés ellen az
uzemel6 vezetéket biztositani kell. Ezen tilmenoen, ha az lizemel6 vezeték:

Gazvezeték:

A dohanyzés és nyilt lang haszndlata a munkaarokban, vagy a munkagddorben, és
annak kornyezetében szigortian tilos.

A gazszivargas észlelése esetében a munkadrkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell
uriteni,

A Fovérosi Gazmiiveket a 477-1111, vagy a 477-1333 telefonszdmon azonnal
értesiteni kell,

A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos!

Vizvezeték

A nyomocso esetleges eltorésekor a viz a munkaarkot eldrasztja, ezért a munkaarokban
a menekiilés céljabol 1étrakat kell elhelyezni a munkaarokban tartozkodok 1étszaméanak
fliggvényében, de legalabb 10 m-ként,

A létrék elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell,

A vizvezetékkel kapcsolatos barmilyen probléma esetén a Fovarosi Vizmiivek
tigyeletét értesiteni kell a 06-40-247 742 telefonszamon.

Csatorna

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagddor felé levegdzik, a dohanyzast és nyilt
lang hasznalatat meg kell tiltani!

Meg kell akadalyozni, ill. gyant esetén gazkoncentracié méréssel ellendrizni kell,
hogy a csatornabol egészségre artalmas gazok keriiljenek a munkateriiletre, melyek
akar szagmentes esetben is veszElyt jelenthetnek.



Kabelek

- A munkaarokban, vagy munkagddorben szabadon vezetett kabelek biztositasat és
sériilés elleni védelmét meg kell épiteni.

- Ki kell zarni annak a lehetdségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek
megsériilhessenek.

- Sérilt kabel kozelében a munkavégzés tilos!

- A megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tigyeletet.
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