MUSZAKI LEIRAS

a Bp. XVI. Garda utca vizvezeték kivaltas (Posa Lajos u. — Vulkan u. kozott)
engedélyezési és kiviteli tervéhez

V02 — az eredeti verzio javitasai, kiegészitései dolt betiivel

1. Elozmények, a feladat leirasa

Bp. XVI. ker. Onkormanyzata, mint Beruhazo a meglévé, elhasznalodott allapotd uttest, jarda
¢és csapadékviz kezeld rendszer feltjitasarol dontott a Garda utca Posa Lajos u. — Vulkan u.
kozotti szakaszan. Az eredeti szandék szerint a beruhdzés az utcadban huzodo kozmiiveket nem
¢érintette volna, az ingatlanok kozmiiellatottsaga teljes, a kozmiivek iizemében jellemz6 zavar
nem keletkezett.

Az utépitési terv elkésziilt, az engedélyeztetési eljaras folyaman, az e-kdzmiiegyeztetés soran
a Févarosi Vizmuvek Zrt. 110122708 sz. e-kdzmii azonositd kdzmiinyilatkozataban el6irtak
szerint az alabbi feltételekkel jarul hozza targyi munkahoz:

A Garda utcaban az utépitéssel érintett teriileten dinamikus hatasokra kiilondsen érzékeny DN
100 azbesztcement vizvezeték iizemel jelenleg. Az Gtépités ideje alatt a burkolat teherelosztd
hatdsa megszlinkk. A munkagépek 4altal keltett talajfesziiltségek joval nagyobb
csdigénybevételt jelentenek a normal viszonyokhoz képest, ezéltal jelentdsen megnd a
csOtorések veszélye. A minimdlisan megtartandd 1,0 m foldtakards a meglévé DN 100
azbesztcement vizvezeték felett nem biztosithato. El6bbiek alapjan a Garda utcdban iizemeld
teljes érintett azbesztcement vizvezeték szakasz (beleértve a Guzsaly utca keresztezése is) —
az Utépités beruhazas terhére torténd — kivaltasa sziikséges D 110 KPE (PE100, PN16)
vizvezetékkel. A vizvezeték kivaltds tervezésénél a jelen kozmiinyilatkozatban szerepld
tovabbi eldirasok figyelembevételét is kérjiik. Az utépitésre csak a fenti vizcsOhalozati
munkak elkésziiltét kovetden keriilhet sor.

Tervez6 el6zéek szerint kapott megbizast a Garda utcai 100 ac vezeték kivaltasara D 110

KPE vezetékre, a Posa Lajos u. és Vulkdn u. kozotti szakaszon. Beruhdzo rendelkezésre
bocsatotta az egyéb tervezo altal készitett, engedélyezett targyi Gtépitési tervet.

2. Meglévo allapot és a kornyezet leirasa

A tervezési teriilet egységes képet mutat. Csaladi hazas dvezet, eldkertes hazakkal. Uzletek,
ill. szolgaltatasok a szakaszon nem talalhatoak, intézmény nem iizemel.
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Az aszfalt burkolat uttesten tobbségében helyi célforgalom bonyolodik. A jelenlegi tuttest
szélessége 3,50 — 3,90 m kozotti, ezt mindkét oldalon foldsav €s burkolt jarda hatarolja. A
foldsavban tobbségében szikkasztdoarkok biztositjak a vizkezelést, egységes arokrendszer a
tervezési szakaszon nincs. Az utcaszakasz Osszességében kozel vizszintes, de lokalisan
hulldimos, a Békéshalom u. és a Guzsaly u. kdrnyezetében egy-egy magasponttal.

Viz bekotévezeték egy kivétellel az Osszes ingatlanhoz kiépiilt, esetenként a keresztezo
utcakbol. A szakagi helyszinrajz szerint a tervezési szakaszon 41 db egyedi mér6 és 2 db
ikerméré talalhatdo. A hianyzo bekotéssel kapcsolatban megjegyzendd, hogy a szakagi
helyszinrajz szerint a Garda u. 60. sz. nem rendelkezik bekotdvezetékkel, ugyanakkor
helyszini vizsgélat alapjan a jelenleg elhagyatott haz elétti foldsdvban talalhato utcai féelzaro.
Amennyiben a kivitelezés soran a bekotés megléte bebizonyosodik, Ugy atépitését ¢€s
geodéziai bemérését ezen bekotdvezetéknek is el kell végezni.

A tervezési szakaszon harom db foldalatti tlizcsap talalhato, a 26. sz. elott, a Békéshalom u.
keresztezOdésében, és az 54. sz. elott. Mindharom tlizcsap foldfeletti tiizcsapra atépitendo, az
54. sz. el6tti a meglévd kapubejard miatt a jelenlegihez képest 2,0 m-es elhuzassal.

3. Kozmiivek

A tervezés kezdeti iddszakaban elvégzett kozmii-adatbeszerzés alapjan a tervezési teriilet
kozmiivekkel torténd ellatottsaga teljes.

Az elektromos, ill. a tavkozlési kabelek vegyesen foldkabelek vagy légkabelek. Elektromos,
10 kV-os foldkabel huzodik a Posa Lajos u. paratlan oldalan. Tavkozlési foldkabel az alabbi
nyomvonalakon:

- Garda u. paratlan oldal 13-47 sz. kozott

- Garda u. paros oldal 34-44 sz. kozott

- Pdsa Lajos u. paratlan oldal

- Borda u. paros oldal

- Békéshalom u. paratlan oldal

- Vulkan u. péros oldal

A Garda utcaban a teljes tervezési szakaszon a pératlan oldalon 200 Ha gazvezeték, kdzépen
@ 30/b szennyvizcsatorna, a paros oldalon a kivaltandd 100 ac vizvezeték huzodik, a
gerincvezetékek kozott a szabvany védotavolsag teljes hosszban biztositott. Valamennyi
ingatlan rendelkezik bekotéssel az dsszes kdzmiire.

A Békéshalom utcaban keresztezi a tervezett nyomvonalat egy 300 Ha, valamint egy 150 Ha
6 bar gazvezeték, valamint a Békéshalom utcai @ 30/b szennyvizcsatorna. A Guzsaly utcai
szennyvizcsatorna a tervezett nyomvonalat alulrdl keresztezi.



4. Altalaj- és talajvizviszonyok

Az épitési nyomvonalakon a megel6z6 idészakokban tortént farasok, valamint tapasztalati
adatok alapjan a fektetési mélységig, valamint ez alatt tobbségében szemcsés talajok
el6fordulasara kell szamitani.

A furasok rétegrendje szerint altaldnossagban a valtozé mélységli toltott talajt homok —
kavicsos homok, agyagos homok rétegek kovetik a tervezési mélységig.

A mértékado talajvizszint a tervezési teriileten viszonylag mély, a keriiletre korabban

atfogdan késziilt talajmechanikai tanulmany szerint szintje a terepszinttél 6,0 — 7,0 m kozotti.
Az épitésnek talajmechanikai kockézata nem varhato.

5. A terv ismertetése

A vizkivaltas indoka tehat, hogy kivitelezés soran az FVM Zrt. altal el6irt 1,0 m minimalis
foldtakaras a meglévé DN 100 ac vizvezeték felett nem biztosithat6. Tehat a helyszinrajzi
nyomvonal nem valtozik, csupan annyiban, hogy a folyamatos iizem biztositdsa miatt az Uj
vezeték a régi mellé, attol 20 cm-es tengelyelhuzéssal épiil a paros oldal felé.

Az Utépitési terv szerint a tervezett Utpalyaszint teljes hosszban a meglévo utpalyaszint ala
keriil. A siillyesztés mértéke 0 cm és 16 cm kozotti. Az tttest siillyesztés, valamint a jelenlegi
vizvezeték jelolt takardsi mélységeinek figyelembevételével ahhoz viszonyitva dontd
tobbségében 0 — 36 cm-rel keriil siillyesztésre a tervezett D 110 KPE viz kozvezeték. A
szennyvizcsatorna, valamint a gazvezeték szakagi helyszinrajzokon megadott mélységei
figyelembe véve két pont kivételével teljes hosszban a tervezett 1,27 m — 1,60 m kozotti
takarassal.

A két egyedi pont:
- A Békéshalom u. keresztezddésében a nyomvonalat egy 300 Ha, valamint egy 150 Ha

6 bar gazvezeték, valamint a Békéshalom utcai @ 30/b szennyvizcsatorna keresztezi.

A szennyvizcsatorna megadott jelenlegi fenékmélysége 1,93 m, a gazvezetékek

feltételezett jelenlegi takardsi mélysége 1,20 m, ill. 1,25 m. Az uttest tervezett

stillyesztése 15 cm.

1. alternativa: a tervezett vizvezeték feliilrol keresztezi mind a csatornat, mind a
gazvezetékeket, szabvany betartdsaval adodo vizvezeték takards 55 cm, nem
javasolt.

2. alternativa: tervezett vizvezeték a csatornat feliilrdl, a gézvezetékeket alulrol
keresztezi, a csatorna folott a takaras a szabvany betartasaval 1,12 m. Masrészt a
csatorna €s a gazvezeték kozotti 1,25 m-es tavolsag nem teszi lehetévé sem a gaz
alatti védotavolsaghoz sziikséges ivek, sem véddcsd beépitését, nem javasolt.



3. alternativa: a tervezett vizvezeték mind a csatornat, mind a gazt alulrol keresztezi,
szabvany véddtavolsag betartasaval a takards a csatorna keresztezésénél 2,04 m,
egyéb miszaki megoldds hianyaban javasolt megoldas. A szennyvizcsatorna két
oldalan 2,00 — 2,00 m-re D 225 KPE véddcso beépitése sziikséges. A csatorna
alatti melység 10,00 m alatt éri el az eredeti mélységet. A keresztezést részletesen
Id. GV-6 jelti rajzon.

- A szennyvizcsatorna viszonylag magas vonalvezetése miatt a 64., ill. a 66. szam
szennyvizcsatorna bekdtése folott lokalisan 1,08 m, ill. 1,14 m takards biztosithato,
amennyiben a szennyvizcsatorna szakagi helyszinrajzi adatai helytalldak. Végso
épitési megoldas és takardsi mélység tervezd bevondsaval, FVM szakfeliigyelete
mellett az ¢€pités soran rataraskor, a pontos szennyvizcsatorna bekotési mélység
ismeretében hatarozhatd meg.

A magassagi és vizszintes vonalvezetéssel igy biztositott az MSz 7487/2-80 szabvanynak
torténd megfelelés.

A Borda utcai csomodpontban kordbban a Garda utcai nyomvonalon atépiilt 11,50 fm vezeték,
a szakégi helyszinrajz szerint 1,40 m takarassal, D 110 KPE csdvel, terv szerint megmarad.

A Gdrda utcai gerinc hossza 475,30 fm, a ledgazdsokkal egyiitt dsszesen 498,30 fm. Meglévd
ac vezetékek esetén (Garda u., Békéshalom U.) a tervezett vezetékek végpontjai 1,00 — 1,00 m-
rel tulnyulnak a tervezett utburkolat felujitdas hataratol. A vezeték P = 16 bar nyomasallosagu,
SDR 11 falvastagsagti, PE 100 jeli csdvekbdl épiil.

A bekotdvezetékek a mérdkig éplilnek at. Nyomvonaluk a szakagi helyszinrajzon megadott
adatok alapjan keriilt abrazolasra, eszerint 41 db egyedi és 2 db ikermérd érintett, tovabba
rataras fliggvényében a 60. szam bekotése. A tervezett bekotdvezetékek anyaga és mérete a
mérdktdl fiiggetleniil D 32 KPE. Osszes hosszuk 310,0 m.

A bekotovezetékek a gerinchez hasonldan P = 16 bar nyomasallosagi, SDR 11 falvastagsagu,
PE 100 jelii csovekbdl épiilnek.

Meglévo és tervezett ledgazasok a Békéshalom, ill. a Guzsaly utca keresztezésében mindkét
iranyban. Osszesen 4 db 0j kozteriileti elzarod létesiil, a Posa Lajos u. és a Guzsaly u.
keresztezésében, valamint a Békéshalom u. két ledgazésan. A 2. pontban emlitett 3 db tlizcsap
atépitendd, egyé€b tlizcsapot a tervezett nyomvonal nem érint.

A helyreallitando rétegrendeket az utépitési terv tartalmazza. A Guzsaly utca keresztezésében
az Utépitési terv szerint nem létesiil 0 burkolat, ennek a mintegy 10,0 m hosszl szakasznak a
nyomvonalas burkolatbontdsat, valamint a tervezett rétegrend szerinti helyreallitasat a
koltségvetési kiiras tartalmazza. Sziikséges az €pités soran az érintett maganingatlanok
teriiletén a burkolatok eredeti allapotnak megfeleld helyreallitasa.



A csovek 20 cm-es homokos kavicsagyra fektetendek, Try= 90 %. A cs6 mellett, illetve a
csotetd folott 30 cm-rel visszatoltendd talaj szemcsés és kémentes legyen, Try= 85 %. E szint
feletti tomorités Try= 90 %, az uttest alatti 20 cm-en 95 %.

6. Epitésszervezés

Az 1j halézat megépitését kovetden sziikséges az egy munkagddorben meglévd gerinc-,
valamint bekotdvezeték csatalakozasi pontjainak atkotése, ezt kdvetden a meglévd halozat
elbontésa, a tervezettel azonos hosszban. Az atkotések idejére sziikséges a lakossagi vizellatas
biztositasa.

Az épités idejére a vizhalozatot lizemeltetdé FVM Zrt-tél szakfeliigyeletet kell kérni, egyéb
kozmiivektdl a kozmiinyilatkozatokban eldirtak szerint.

A vizvezeték kivaltas — épités, bontds — egy munkagddorben torténik. Sziikséges szélessége
1,20 m.

A vizvezeték nyomasprobajat és fertdtlenitését az eldirasoknak megfelelden el kell végezni. A
vizet ivas céljara csak az egészségligyi hatosag irasbeli engedélyével szabad.

A kitermelt f6ld a helyszinen nem tarolhatd. Kornyékbeli ideiglenes kijelolt deponiahelyet a
Beruhazéval egyeztetni sziikséges.

Nagytarcsa, 2020. junius ho
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