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BUDAPEST FOVAROS XVI. KER. ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Targy: Jelentés a Budapest XVI. keriiletének 2005-
2006. évi kornyezetallapotarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Koryezet védelmének altaldnos szabélyairdl sz616 1995 évi LIII. térvény, (a tovabbiakban:
Korny. tv.) telepiilési 6nkorményzatok feladata kdzé sorolja tobbek kozott az illetékességi
teriiletén a kornyezet allapotanak rendszeres elemzését, €s értékelését. Ennek eredményérdl
tajékoztatni kell a lakossagot is.

Ahhoz, hogy a kornyezet allapotarol, annak valtozasairdl realis képet kaphassunk, sziikséges
az un. alapallapot felméréshez Wjabb vizsgalatokat, méréseket végeztetni, hogy az
eredményeket ©sszehasonlitva nyomon kovethessiik a valtozasokat, megfigyelhessiik a
kérnyezeti elem bekdvetkez6é valtozasanak trendjét, és rosszabbodas esetén — lehetdségilink
szerint —, javaslatot tegyiink a beavatkozasra.

A Korny. tv. eldirja az évenkénti tajékoztatast, de a K6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a 2005. évi adatszolgaltatdsaval annyit késett,
hogy célszeriibb volt a két évet egyiitt vizsgalva §sszeallitani a kdrnyezeti allapotelemzést.

A Képviseld-testiilet 2003-ban, a 190/2003 (III. 11.) Kt. szamu hatarozataval elfogadta a
Keriileti Kérnyezetvédelmi Programot. A Program elokésztése soran, alatdmasztd anyagként,
viszonylag részletesebb méréseket végeztettink. Mar akkor megéallapithatd volt, hogy az
1997-ben késziilt keriileti allapotjelentés ota az évente végeztetett mérések tantsaga szerint
nem kovetkeztek be szamottevé mértékli valtozasok a kiilonb6z6 kornyezeti elemek
allapotaban.

Ennek alapjan 2005-ben és 2006-ban is, a 2003—as évhez hasonléan csak a leginkabb
problémésnak tekinthetd kornyezeti elemeket vizsgaltattuk és a mérések eredményei,
valamint a beszerezhet$ adatok alapjan ismételten megéllapithat6 volt, hogy jelentés valtozas
nem tortént kertiletiink kdrnyezeti allapotaban.



Téjékoztatom a Tisztelt Képviseld -testiiletet, hogy a hivatkozott térvény alapjan elkészitettiik
a Kertileti Kornyezetvédelmi Program feliilvizsgélatat is, ennek soran elemeztiik a kitlizott
célok megvaldsitasanak realitasat, illetve az esetleg felmeriild, sziikségessé valo 4j feladatok
megoldasanak modjat és az intézkedésre jogosultakra javaslatot tettiink.

Kérem a Tisztelt KépviselO-testiiletet, hogy a kdrnyezetallapotrdl sz616 jelentést fogadja el.

HATAROZATI JAVASLAT

........ /2007.(.......) Kt. A Képvisel6-testiilet az eldterjesztés melléklete szerinti, a
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jelentést, elfogadja.
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1. Levegotisztasagvédelem

A K6zép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeléség adat-
feldolgozasi rendszere miatt minden esetben csak a kdrnyezetallapot jelentés €vét megel6z6
év légszennyezettséggel kapcsolatos adatait tudja az 5nkormanyzat rendelkezésére bocsatani.

A Feliigyel6ség az 6nkormanyzat rendelkezésére bocsatotta a XVI. keriileti vallalkozasok
altal a 2004. évben kibocsatott 1égszennyezé anyagok adatait, amelyek alakulasat az 1. sz.
mellékletben kdvethetjiik nyomon.

Az 6nkormanyzat a Rakospalotai Hulladékhasznositd Mii 4ltal keltett 1égszennyezettségi ada-
tokat is megkérte a Feliigyel$ségtol, azonban a Feliigyeldség valaszaban tajékoztatta az On-
korményzatot, hogy a Ko6zép-Duna-volgyi Koryezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség a keriiletben Osszesen harom légszennyezettségi (immissziés) méréallomast
tizemeltet, amelyek azonban a Hulladékhasznosité6 M hatésteriiletén kiviil esnek.

A Feliigyeloség tajékoztatasa szerint 2004-ben kb. 70-80, a 2005. évben pedig hozzavetdlege-
sen 90 termeld vallalkozas miikodott a keriiletben.

Az 1. sz. melléklet adatai alapjan megallapithato, a 2004. és 2005. évben a légszennyez6
anyagok kibocsatott mennyiségének tobbségében jelentds valtozads nem tortént, az alabbi
szennyezOk kivételével:

A nitrogén oxidok kibocsatasa a 2004. évhez képest jelentésen (a tizedrészére) csokkent le. A
Xilolok mennyisége 2004-hez képest kismértékben csokkent, ugyanakkor az é4svanyolaj-
g6z06k kibocsatasa a 2004-es adatokhoz képest jelent6sen nétt. 0,36 kg-rol 476kg-ra noveke-
dett.

A fenti adatokbdl arra lehet kovetkeztetni, hogy a vallalkozasok tevékenységi kérében tortént
valtozas, de a Kozép - Duna-vélgyi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Fel-
tigyelOség nyilvantartdsa szerint hatarérték tallépés egy esetben sem volt.

Havaria jellegii esemény nem tortént a kertiletben.

Osszességében elmondhatd, hogy a keriilet, a tébbi budapesti keriilet kizétt tovdbbra is a jo
levegdmindségil keriiletek kizé tartozik.



2. Hulladékgazdalkodas

2.1. Kommunilis hulladék

Tovabbra is nagy problémat jelent a keriilet kiils6é részeire térténd, engedély nélkiili hulladék-
lerakas, amelynek kévetkezményeként 2005-ben 5260 m®, 2006-ban pedig 5500 m® kdzterii-
letre illegalisan lerakott hulladékot szallittatott el az 6nkormanyzat.

Az engedély nélkiili hulladéklerakas a 2005-6s évhez és az el6z6 évekhez képest is novekedd
tendenciat mutat.

2.1.1. Szelektivgyiijtés

A Pésa L. u. 13. sz. alatt 1év6 hulladékgyjt6é udvarban 2005. 02. 14-szeptember 30-ig a 4. sz.
mellékletben lathat6é hulladékfajtakat szallitottak. Az el6z6 évekhez képest kevesebb hulladé-
kot szallitott a lakossag a hulladékgyijté udvarba.

A hulladékudvar mikédése 2006-ban teljesen megsziint.

A lakosoknak egyre t6bb helyen van lehetdségiik a haztartisokban keletkezé hulladékaik sze-
lektiv gylijtésére, ugyanis a keriiletben mar 26 helyszinen talalhato hulladékgyiijté sziget.
A hulladékgyijté szigetek az alabbi helyeken talalhatok:

Sashalom: A J6kai utcai ABC mellett, a Landzsa utcai lakételep bejaratanal, az Egyenes utcai
lakotelepen az Egyenes utca 21-el szemben (a Zalavar utcai parkoléban), az Uzbég utcaban a
Tiszak6ml6 utcai iskola oldaldnal, a Metré utcaban a Sashalmi Tanoda mellett, valamint a
Sashalmi sétany és az Elemi utca keresztezodésénél, a Thokoly ut 1-3. mellett (a régi villa-
mossin deltdjaban a Veres Péter utnal), a Czirdki és Szolnoki it sarkanal 1évé dvodanal, va-
lamint az Uj szasz utcanal, a Borotvas utcai torkolattal szemben.

Matydsfildon: a Petofi téren (Nebancsvirag u.-Tatjdna u. sarok), a Zsarno téren (az Anilin
utcai oldalon), az Anddcs téren, az Erzsébet-liget Hunyadvar utcai f6bejaratanal, és a Cente-
nariumi lakételepen a Csipkés kozben (a parkoldban), a Centenariumi iskolanal a Sasvar u.
101. sz. alatt, a szakk6zépiskolanal az Arany J. u. 55. sz. alatt, valamint a Matyasfsld-also
HEV- megallénal a belsd Veres Péter tton.

Cinkotdn: A Batthyany Ilona utca és a Vidamvasar utca keresztezédésében, az Ostoros it
kézelében a Felsémalom u. 3/d el6tti parkoléban.

Rakosszentmihdlyon: a Szentkorona utcai lakotelepen a garazssorral szemben, a Cs6mori Ut
185. (a Segesvar utca 1-el szemben) és a Hosok terei iskola el6tt, a Baross u. 141. sz. alatti
ovodéndl, valamint a Palya utcai lakotelepen a Rigo utcai oldalon.

Arpddfoldon: a Bekecs utcai iskola mellett, az Abra utcaban és az Arpadfsldi téri ABC mel-
lett.

A gyljtszigeteken elhelyezett hulladékok mennyiségére vonatkozé adatok nem allnak az
Onkormanyzat rendelkezésére, mivel a Févarosi Kozteriilet-Fenntarté Rt. ezen adatokrol nem
vezet nyilvantartast.



2.1.3. Hazikomposztilas

2005-6s évben részben KOVICE palyazaton elnyert, részben dnkormanyzatunk koéltségveté-
séb6l biztositott 6sszegb6l beinditottuk a lakossagi komposztalasi akciot. 2005. évben n 198
csaladnak biztositottunk komposztalé edényzetet. A bekért adatokbol becsiilhetd, hogy mint-
egy 710.000 1 zoldhulladékot gytjtéttek helyben és ebbdl a mennyiségbdl mintegy 53.000 |
komposzt keletkezett, melyet helyben hasznaltak fel. A lakossagi komposztalasi akcidt tovabb
folytatva 2006-ban még tovabbi 185 csalad jelentkezését fogadtuk el.

2.1.2. Kutyaiiriilék-gyiijtés

A Kkertvarosi jelleg miatt sok eb talalhatd a keriiletben. Néhany civil szervezet palyazat kere-
tében felvallalta a kutyapiszok-gyiijté edényzetek felszerelését a keriilet tobb pontjan, azon-
ban a palyazatbél csak egy évig tudjdk megteremteni az anyagi lehetdségeket az edények iiri-
tésére, igy az edényzetek tovabbi iiritését az onkormanyzat vallalta at.

2.1.3. Hatosagi hulladékeltavolitas

A 2005. és 2006. évben a hivatal magéaningatlanokon négy alkalommal is hatosagi hulladékel-
tavolitast eszk6zolt, mivel az ingatlanon €16 személyek a hulladékokat akkora mennyiségben
halmozték fel az, hogy az mér a szomszédos ingatlanokon éloket is korlatozta az egészséges
kdrnyezethez val6 jogukban.

2005. évben: 60 m®, 2006. évben pedig 391 m® mennyiségben kellett hulladékot eltavolittat-
nunk magantulajdonut ingatlanrdl, sszesen mintegy 1 650 000 Ft értékben.

A legtobb lakossagi, kornyezetvédelmi vonatkozasu bejelentés kozteriileten, vagy maganin-
gatlanon elhagyott hulladékkal kapcsolatban érkezik az dnkormanyzathoz, azonban a bejelen-
tések harmada megalapozatlan volt.

2.2. Ipari, termelési veszélyeshulladék

A Kozép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség adat-
feldolgozasi rendszere miatt minden esetben csak a kornyezetallapot jelentés évét megel6zd
év veszélyes hulladékkal kapcsolatos adatait tudja az Snkorményzat rendelkezésére bocsatani.

A Feluigyeloség az onkormanyzat rendelkezésére bocsatotta a keriiletben tizemel6 vallalkoza-
soknal a 2004. €s 200S. évben keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségét bemutatd tabla-
zatot. Az adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Feliigyel6ség tajékoztatasa szerint 2004-ben 75, 2005-ben 65 olyan vallalkozas miksdott a
keriiletben, ahol a termelés soran veszélyes hulladék keletkezik.

A 2004. és a 2005. évet Osszehasonlitva lathatjuk, hogy 2005-ben jelentdsen lecsokkent a
szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék-, és lakkhulladékok
mennyisége, az asvanyolaj alapd, klorvegyiiletet tartalmazé motor-hajtomil és kendolajok
mennyisége nagyon jelentésen (a 2004-es mennyiség 1182-ed részére!) lecsdkkent, ezzel
szemben az asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6é motor-hajtomi és kendolajok
mennyisége nagyon jelentdsen megndtt (a 2004-es mennyiség 355-sz6rdsére), ez azt jelenthe-
ti, hogy a vallalkozasok kevésbé szennyezd anyagok hasznalatara térnek at.



A magaslégkéri 6zonréteget karositd klor-fluor szénhidrogének mennyisége is jelentésen (a
2004-es mennyiség tizedére!) lecsékkent, amelybdl arra lehet kovetkeztetni, hogy a vallalko-
zasok nagy része betartja a jogszabdlyi eldirdsokat.

Jelent6sen lecsokkent a veszélyes anyagokat tartalmazo fémbdl (pl. azbesztbol) késziilt cso-
magolasi hulladékok, valamint a kiiiriilt hajtogazas palackok mennyisége, ugyanakkor jelen-
tosen megnott a veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal szennyezett cso-
magolasi hulladékok mennyisége. Jelentdsen nétt a veszélyes anyagokkal szennyezett abszor-
bensek, sziirdanyagok torlékenddk, véddruhdzat mennyisége, amely szintén azt jelezheti,
hogy egyes vallalkozasok tobbet forditanak kérmyezetvédelemre, valamint az alkalmazottak
egészségének megdvasara.

A 2004-es évhez képest jelentosen csokkent a veszélyes anyagokat tartalmazd, a hasznalatbol
kivont berendezések mennyisége, amely jelentheti azt is, hogy a vallalkozasoknal kevesebb
ilyen berendezés talalhato, de jelentheti azt is, hogy nincs keretiik ujabb berendezések megva-
sérlasara.

Nem nagy mértékben, de nétt a veszélyes anyagokat tartalmazd nyomdafesték- hulladékok
mennyisége, ugyanakkor a tébbi hulladékfajta mennyiségéhez képest nem szdmottevd ezen
hulladékok mennyisége.

A kétszeresére nétt a vizes alapu el6hivo és aktivalé oldatok, valamint a vizes alapt ofszetle-
mez el6hivo oldatok mennyisége, amely jelzi, hogy a nyomdaiparban kezd elterjedni a kor-
nyezetszennyezGbb olddszer alapu vegyiiletek vizes alapura torténd kivaltasa.

Jelent6sen megn6tt a homokfogdbodl és olaj-viz szeparatorokbodl szarmazo hulladékok, vala-
mint az olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladékok mennyisége, amely jelezheti, hogy a
vallalkozasok kérnyezetvédelmi beruhdzasaikat novelik, ugyanakkor azt is jelezheti, hogy a
véllalkozasok tevékenységében tortént valtozas.

Az 6lomakkumulatorok mennyisége is jelentésen megnott.

A 2004-es évhez képest a specialis kezelési kovetelményekhez kotott hulladékok mennyisége
is jelentésen megnétt, amely szintén azt jelentheti, hogy a vallalkozasok kornyezettudatossaga
ndvekvdben van.

2.3. Kommunalis veszélyeshulladék

— A 2005-6s és 2006-o0s lakossagi veszélyeshulladék-gyiijtési akcio soran a 3. sz. mellékletben
lathat6 hulladékfajtakat gy(jtotték be.

Az el6z6 évekhez viszonyitva elmondhato, hogy a nagyobb mennyiségli veszélyes hulladékot
a 2005. évben adta at a lakossag a veszélyeshulladék-gyijté akcio helyszinein.

A két évet Osszehasonlitva elmondhat6, hogy 2006-ban a keriilet lakossaga harmadaval keve-
sebb hulladékot adott le a veszélyeshulladék-gytijtési akcid keretében, amelynek oka az lehet,
hogy kevesebb veszélyeshulladék keletkezett a hdztartasokban, ugyanakkor jelentheti azt is,
hogy egyre tobben veszik igénybe a szarazelem, akkumulétor és mas veszélyeshulladék le-
adésdra szolgalo egyéb lehetdségeket.



3. Felszini vizek védelme

3.1.Az 6nkormanyzat 2006. szeptemberében elvégeztette a Csobaj-banya tavanak vizmind-
ség vizsgalatat annak érdekében, hogy képet kapjon arrdl, hogy a 2001-ben elvégzett vizsga-
latok 6ta tortént—e valtozas a to vizének mindségében. A méréseket a 2001-es vizsgalatokhoz
hasonléan az alabbi komponensekre vonatkozoan végeztette el az nkormanyzat:

1. TPH (6sszes szénhidrogén tartalom)

2. pH (kémhatas)

3. fajlagos elektromos vezetoképesség

4. KOI (kémia oxigén igény)

S. oldott s6 (NO,, NO;, POy, NHy4, nitrogén-dioxid, nitrit, foszfat, ammoénium)
6. érzékszervi jellemzok (szin, szag, zavarossag)

A vizsgalatok eredményét a 5. sz. mellékletben kovethetjiik nyomon.

A vizsgalatok szerint a t6 vizmindsége j6, tobb paraméter (pH, nitrit, nitrat, foszfat, ammoni-
um) szerint pedig kivalo.

3.2.Naplas-t6 (2005-2006)

A Naplas—tonal 2005-ben és 2006-ban elvégeztetett vizkémiai vizsgalatok eredményét a 6. sz.
mellékletben kovethetjiik nyomon.

A mérési eredmények alapjan elmondhatd, hogy a t6 vizminésége a pH (kémhatas) tekinteté-
ben jonak mondhatd, a téban nem volt szénhidrogén eredetii szennyezettség kimutathatd, a
fajlagos elektromos vezetoképesség €s a kémiai oxigénigény tekintetében nem mutattak ki a
mérések kiugrd eredményt, a td nitrit €s nitrat tartalma a talajvizben mért értékekhez hasonld-
an magas, kozel van a kimutatasi hatarértékhez. Valosziniisithet6, hogy a teriilet talajvizaram-
lasa a felszini vizek irdnyaba mutat. A magas koncentracid a talajvizb6l keriilhet a felszini
vizekbe. A t6 vizminésége foszfat és ammonium tekintetében kivalo.

3.3. Szilas-patak

A patak allapotanak felmérését vizmintavétellel, vizhozam méréssel, valamint a patak kdzelé-
ben mért kornyezeti adatok egységbe foglalasaval végeztette el 2005-ben és 2006-ban az 6n-
kormanyzat. A vizmindség vizsgalatot hat ponton, az alabbi komponensekre végezték el:

Osszes oldott anyag, natrium ion, kalium ion, kalcium ion, magnézium ion, kloridion,
hidrogénkarbonat ion, szulfidt ion, nitrat ion, nitrit ion, ammodnium ion, foszfation,

Osszlugossag, pH (kémhatas), osszes keménység.

A vizsgalat eredményeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.
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A mintavételek az alabbi pontokon torténtek:
A patak kertliletbe val6 belépésekor
A patak Naplas-toba torkollasanak el6tti szakaszan
A patak a Naplas-tobdl kifoly6 szakaszan
A 30-as 1it és a cinkotai HEV-vonal eltti szakaszon
A 30-as it és a cinkotai HEV-vonal utani szakaszon
A kertilet hataran, ahol a patak a keriiletb6! kilép

o Osszes oldott anyag tartalom

Az ivoviz minbségii viz 6sszes oldott anyag tartalomra vonatkoz6 kévetelménye maxi-
mum 500 mg/liter, ezzel szemben a patakban az 6sszes oldott anyag mennyisége 800 €s
1300 mg literenként. Ebbdl latszik, hogy a patak nem ivéviz minéségii, nem alkalmas em-
beri fogyasztasra. A Naplas-tobol kifolyd szakasznal az §sszes oldott anyag mennyisége
ugrasszerlien lecsokkent, amibdl arra lehet kovetkeztetni, hogy a Naplas-té felhigitotta a
patak vizét. A tovabbi szakaszon az &sszes oldott anyag mennyisége a folyasirannyal no-
vekszik. A Caprerea patak bedmlésénél ismét kisebb csokkenés észlelhetd.

e A ndtrium ion a Naplas-té el6tti szakaszon magasabb , mint a t6 utani szakaszon,

amely azt jelenti, hogy a t6 higitja a patak vizét. Az ion koncentracidja a t6bbi mérési
pontnal mért eredményhez képest a Naplas-tobdl kilépve a legmagasabb. A magas nat-
rium ion szint lakott teriileten a csatornazatlan teriileteke jellemz6, eléfordulhat, hogy
tisztitatlan szennyviz kertil a téba.

o A kdlium ion koncentracidja a natrium ionhoz hasonldéan alakul, a patakot felhigitja
mind a Naplas-t6, mind a Caprera-patak. Az 1% feletti egyenérték-szazalék azonban
mindenképpen valamilyen szennyezésre utal.

o A kalcium ion a vizsgalt szakasz egész hosszdn dominans mennyiségben van jelen
mennyisége a Naplas-to €s a Caprera-patak utani mérési pontokon visszaesik.

e A magnézium ion szintén meghataroz6 mennyiségii a vizsgalt szakaszon. A magas
kalcium és magnézium szint szarmazhat a patak forrasanal talalhat6 k6zetekb6l.

o A klorid ion koncentracidja hasonloan alakul, mint az eddigi ionoké. A viszonylag
magas értékek koziil kimagaslanak a Naplas-t6 utdni és a HEV utdni mérési pontoknal
mért eredmények, melyek valamilyen szennyezésre utalnak. A nagy klorid ion szint a
natrium ionhoz hasonl6an a csatornazatlan teriiletekre jellemzé.

e A hidrogénkarbondt ion az anionok koz6tt a dominans. A Naplas-to utan jelent6sen, a
Caprera-patak utan kisebb mértékben lecsokkent az értéke.

o A szulfat ion a vizsgalt szakaszon viszonylag nagy mennyiségben talalhat6. Ez az ion
szerves anyag jelenlétére utal, amely szarmazhat szennyezésbol, de természetes erede-
tii is lehet. Az ion mennyisége a Caprera-patak utani mérési pontnal jelentésebben le-

csOkkent, mint barmely mas ion.



e A nitrdt ion mennyisége a Naplas-t6 utan és a HEV elétti mérési pontok kozott harom-
szorosara nétt, valoszinlsithetGen valamilyen szennyezd anyag, leginkabb szerves
szennyezbanyag Szilas-patakba valo keriilése miatt.

e A nitrit ion mennyisége a vizsgalt szakaszon nem szamottevo.

e Az ammonium ion Az ammonium ion a patak kerliletb6l valo kifolyadsdnal magasabb
mennyiségben van jelen az ion.

o A foszfdt ion mennyisége csekély mértéki, amely azt jelenti, hogy nem éri a teriiletet
jelentds mez6gazdasagi terhelés.

o Az osszlugossag és pH értékekbdl lathato, hogy a Naplas-toba vald érkezés elétt a
Szilas patak lugosabb kémhatast, mint a tobol kifolyva. Elképzelhetd, hogy a Naplas-
to elétti szakaszon valamilyen lugos anyag keriil a patakba, amit a t6 valamelyest ki-
egyenlit.

o Az dsszes keménység alakulasa hasonld, mint az elobbiekben vizsgalt tényezoké.

A patak vizminoségének alakuldsdt tovabbra is nyomon kell kovetni annak érdekében, hogy
az esetlegesen bekivetkezd vizmindség romlds esetén a megfeleld intézkedéseket tudja kez-
deményezni az onkormdnyzat.

3.3.A Caprera—patak

A kisvizfolyasok a talaj utdn a mésodik legjelentdsebb szerepet toltik be a viz korforgasaban.
A viz itt tud feldusulni nagy mennyiségii oxigénnel és masodlagosan a benne €16 vizi és viz-
parti ndvények, valamint a kisvizfolyasok a makrogerinctelenek altal végzett tevékenység
miatt a viz tisztitasdban jatszanak fontos szerepet.

Az eredetileg bd vizli Caprera patak sziikk medrének eliszaposodasa, forrashelyeinek ivokatta
sziikitése miatt ma mar csekély vizii csermelyként folydogal a Cinkota és Arpadfold hataranél
eredd Caprera forrasbol. A patak néhol kimélyiilé medrében valamikor, két szabadtéri strand-
fiirdének is biztositott kellé mennyiségili vizet, egyrészt Batthyany [lona grofné maganfiirds-
jébe, masrészt az eredetileg 16Usztatds, ont6zés €s tlizoltds céljara szolgalt tobdl kiképzett
strandfiirdSbe. A patak forrasa a Cinkota-Ujtelep HEV megallotol kb 1 km-re talalhato, ki-
képzett ivokuttal, kristalytiszta vizzel.

o Vizhozammérésekre harom alkalommal kertilt sor.
Az elsod két mérés elott egyaltalan nem, vagy csak csekély mértékii csapadék hullott, mig a
harmadik esetén nagy mennyiségii csapadék volt a megel6z6 napokon.
Ezekbdl az adatokbdl megallapithatd, hogy a patak forrasai jelentds vizmennyiséget termel-
nek, mely a két éves és a szakirodalmi (PEcCSI (1958)) megfigyelések szerint allandé kisvizfo-
lyés. [gy allandé él6helyet biztosit a benne megtelepedd él6lények szamara.



o Vizkémia
A Kkeriiletbe érkezd Szilas-patak vizének szennyezdanyag koncentracidja el6szor a Naplas-
to utan mérséklodik, majd egy ujabb csokkenés figyelheté meg a Caprera-patak Szilas-
patakba 6mlése utan.
Ez nem csak azt jelenti, hogy a Caprera patak higitja a Szilas-patak vizét, hanem a Caprera
kisebb szennyezbéanyag tartalma miatt kivételesen jo vizmindségii a pesti patakok kozott.

A tablazatbdl leolvashato, hogy a patak vizmindsége ammoéniumion és kémiai oxigénigény
tekintetében kivald, a kémhatés tekintetében jo, a nitrition tekintetében tlirhet6, vezetdképes-
ség tekintetében szennyezett, azonban a so- és foszfattartalom, valamint a nitrétterhelés szem-
pontjabol erGsen szennyezett. Ezen harom utolsé komponens jelzi, hogy a Caprera-patakot a
vizsgalatkor szennyvizterhelés érhette.

o A PO, (foszfdtion) mg/l tartalma a Miiszaki Iranyelv (MI-10-172/3-85) felszini vizek
mindségére vonatkozd integralt kovetelményrendszere szerint a tiirhetd kategdridba
esik (0,3-2,0 mg/1).

¢ 1000 mg/l-ig megfeleld a sétartalom mennyisége az MSZ 448/19 ivovizre vonatkozd
szabvany szerint.

2005-ben vizkémiai vizsgalatokat végeztetett az onkorméanyzat, melynek eredményei a /1. sz.
mellékletben lathatok. Az adatokat dsszehasonlitva az 1997. évben végzett mérések eredmé-
nyével lathatd, hogy a kémhatas a forrads miitargyanal enyhén lugosrol kézel semleges értékii-
re valtozott a fajlagos elektromos vezetoképesség nétt a kémiai oxigénigény jelentésen le-
csokkent, amely azt mutatja, hogy a patak vize az 1997 évhez képest tisztabb lett, a nitrit
mennyisége nem valtozott jelentdsen, a nitrat mennyisége lecsdkkent, az ammonium mennyi-
sége lecsokkent, a foszfat mennyisége nem valtozott jelentdsen.

o Vizmindségi besorolds a makrogerinctelenek alapjan:

Dr. Kriska Gyorgy egyetemi adjunktus, hidrobiologus 2006.08.12.-én végzett a Caprera-
patakon biologiai vizmindsitést a Magyar Makrozoobenton Csaladtaxon pontrendszere alap-
jan. Az itt talalt fajok alapjan megallapitotta, hogy a patak a pesti patakok kézott a legjobb
vizminéségii: a jo vizminoségi osztdlyon beliil is a jobbik, 2/A kategoridn tartozik.
Megfigyelt makrogerinctelenek: puposszunyog larva, 10sziinyog larva, térpe tegzes, pozdor-
jan, hanyattisz6 poloska, bolharak, mocsari csiga, viztaposo poloska stb.

4.A felszin alatti vizek védelme

4.1.Bp. XVLI. Léva u. 1. sz. ingatlan alatt 1évé asott kut
A vizkémiai vizsgélatok eredményei a 9. sz. mellékletben lathatok

A 2005-ben és 2006-ban elvégzett vizminGség vizsgalatok szerint a szénhidrogén szennye-
zettség a kimutathat6sagi hatarérték alatt van, amely jelzi, hogy a kutnal és kérnyékénél nem
talalhato szénhidrogén szennyezoanyag utinpotlds. A foszfatkoncentracié is a kimutathato-
sagi hatarérték alatt talalhat6.

Az ammoéniumkoncentracié a 2005-ben és 2006-ban elvégzett mérések eredményei szerint
magasabb volt, mint az el6z6 években. A kitban [€vé nitrit és nitrat koncentracié meghaladja



a szennyezettségi hatdrértéket, amely azt mutathatja, hogy a kérnyéken lévé csatornazatlan
ingatlanokr6l szennyviz szivaroghat az ingatlanra.

A Fajlagos elektromos vezetdképesség tekintetében a vonatkozd jogszabalyok nem hataroz-
nak meg hatarértéket. Az altalanosan elfogadott érték 1500 puS/cm. A kutban a mért érték en-
nél magasabb, amit a talajviz magas oldott anyag (elsdsorban sok) tartalma okozhat. Kémiai
oxigénigény és a pH tekintetében a vizmindség jonak tekinthetd.

4.2. A Sarju utca 106 868 helyrajzi szimi ingatlanon 1évo felhagyott anyagbanya talaj-
viz megfigyelé kitja

2005-ben az ELGOSCAR 2000 Kft a Kozép-Duna-vélgyi Viziigyi Feliigyelet V.04072-
5/2004-es hatarozatanak megfelelden talajvizfigyel6 kutat 1étesitett az ingatlanon.

A 2005. és 2006. évi vizkémiai vizsgalatok eredményei a /0. sz. mellékletben talalhatok.

A 2005-6s vizsgalatokhoz képest a kémhatas nem valtozott, a fajlagos elektromos vezetoké-
pesség 2005-hoz képest lecsokkent, a kémiai oxigénigény az 6sszes szénhidrogén tartalom, a
nitrat és az ammonium szintén lecsokkent, a foszfattartalom kismértékben megemelkedett.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizkémiai paraméterek tekintetében kiilondsen az 6sszes
szénhidrogén tartalom vonatkozasidban — javulas figyelhet6 meg, amely azt mutatja, hogy a
talajvizbol nem tortént szennyez6anyag utanpotlas, amely a teriilet ,.tisztasagat” jelentheti.

4.3. Forras - majori vizbazis

A Ko6zép-Duna-vélgyi Kornyezetvédelmi-és Viziigyi Igazgatdsag az onkorményzat rendelke-
zésére bocsatotta a Dreher Sorgyér forrasmajori vizbazisanak 200S. évi vizmindség vizsga-
lati eredményeit.

A vizsgalati eredményeket a /1. sz. mellékletben kovethetjiik nyomon

Osszességében elmondhatd, hogy a kutak vizminésége megfelel a hatilyos jogszabdlyok
eloirdsainak.

5. Zaj

5.1. Repiilési za)

A kertiletben €16k a kozlekedési zajok koziil leginkabb a keriilet légterében athaladé repiil6-
gépek zajat sérelmezték, amely a jaratstiriség megndvekedésével (olcso, ,.fapados™ jaratok
inditasa) magyarazhato.

A lakossagi panaszok hatasara az 6nkormanyzat 2006-ban a légi kozlekedésbodl szarmazd zaj-
kibocsatast vizsgaltatta a leginkabb kritikus helyszine(k)en.

A kornyezeti zajforrasok kozott a repiilési zajok szerte a vilagon specidlis szerepet t6ltenek
be, elsdsorban azért, mert zavar6 hatasuk kiillonbozik a tobbi kozlekedési eredetii zajokétol. A
kiillonbozdség oka tébbréti. A repiilési zaj zavard hatasa azért mas, mert:
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,Feliilr6l j6n”, egyszerre tobb embert zavar, arnyékolassal sokkal nehezebb ellene vé-
dekezni.

- Egy-egy gép elhaladésa - tehat maga a zavard idStartam hosszabb. (Ez persze egy auto-
palya allandosult zajdhoz hasonlitva mar nem igaz).

- A zaj spektralis Osszetétele jobban zavar, mint pl. a normal sinpalyas zajé.

A XVI. keriilet helyzete a Ferihegyi repiilétér kérnyezetében

A XVL keriilet viszonylag tavol esik a repiilotértol. A keriilet hatéra és a futopalydk ENy-i
kiiszobjei k6zott tobb, mint 5 km a tavolsag. A repiilétér tizemeltetési szabalyai szerint a fel-
és leszallasok iranyat dontéen az éppen uralkodé szél irdnya szerint kell meghatarozni. Mint-
hogy az uralkodé szélirany az év nagyobbik felében ENy-i, ezért a felszallasok nagy része is
ENy-i irdnyban (széllel szemben) torténik. U116, vagy Vecsés iranyaba csak akkor szallnak fol
a gépek, ha az uralkodé szélirany megfordul, déli, délkeleti iranyba.

Az ENy-i iranyban folszallo gépek nagy része a XVI. keriilet fol6tt is athalad. Az I. futopalya-
rél ENy-i irAnyban korlatozas nélkiil torténnek folszallasok, a II. futopalyarél ENy-i iranyban
altalaban csak kisebb (100 tonna alatti) gépeket engednek folszallni.

A leszallasok dontd része Ullo feldl torténik a II. futdpalyara. (Néhany kisebb gép pedig

Vecsés feldl érkezik az 1. futopalyédra). Ezek a gépek tobbnyire elkeriilik a XVI. keriiletet,
vagy ha érintik is, akkor még viszonylag magasan vannak, tehat nem okoznak zajpanaszokat.

Amikor az uralkod6 szélirany déli, vagy dél-keleti, akkor a leszallas irdnyat megforditjak, és
ilyenkor ENy feldl érkeznek be a gépek a repiilétérre. Ilyen esetekben Rakosszentmihaly,
Sashalom, és Métyasfold f616tt megjelennek a leszallé gépek is.

A helyszini zajmérések eredményei

I. helyszin: Cziraki u. 15. 4 emeletes lakéhaz.
II. helyszin: Rézsa u. 48. foldszintes csaladi haz.

A mérés idépontja: 2006. marcius 16.

Ertékelés:
A kozlekedéstd] szarmazo kornyezeti zaj terhelési hatarértékei kisvarosias, kertvarosias beépi-
tésl lakoteriileteken, atmené forgalommal rendelkezé kézutak mentén 60/50 dB, ahol a szam-

1al6 a nappalra vonatkozo, a nevezd az éjszakara vonatkozo terhelési hatarértéket jelenti.
(Lasd a 8/2002.(111.2.) K6M-EiiM egyiittes rendelet [4.] 3. sz. mellékletét.)

A mérési eredményekbdl lathatd, hogy mindkét helyszinen, minden mért félordban teljesiil a
nappalra vonatkozé hatdrérték, még a repiilSkkel egyiittesen is. Repiilok nélkiil pedig mint-
egy 8-11 dB-lel kisebb a zajterhelés, mint a hatarérték.
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Megdllapithato tehdt, hogy a vizsgdlt helyszineken a mérések idején kozlekedéstél szdrmazo
kornyezeti zajterhelés hatarérték-tullépést a nappali idoszakban nem lehetett kimutatni.

A 15. szamu melléklet tablazatanak utolsé oszlopdban a vizsgalt félorak soran mért legna-
gyobb Lamax atrepiilési zajértekek talalhatok. A méréseket kdvetden megallapithato, hogy a
repiilést]l szdrmazé zajok a repiilés nélkiil szamithaté atlagos zajterhelést olyan mértékben
megnovelik, (mind az egyenértékii szintekben, mind az egyedi elhaladdsi maximumokban),
hogy ennek kovetkeztében :

- A lakossagnak kb. 30%-at mér zavarja ez a zajterhelés

- Alvéaszavart eredményez t6bb lakéépiiletben.

- Beszédérthetdségi problémakat is okoz lakdépiiletekben, oktatasi, kulturdlis, stb.
intézményekben.

Lathat6 tehat, hogy a mérési helyszineken mért repiilési zajok olyan értékeket érnek el, ame-
lyek az elézdekben felsorolt zajpanaszok mindegyikét indokoljak, annak ellenére, hogy a kor-
nyezeti zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

A fentiekbol az kdvetkezik, hogy a repiilotérnek minden lehetséges eszkiozt fel kellene hasz-
ndlni annak érdekében, hogy a repiilotér kirnyezetében az egyedi dtrepiilések maximdlis
zajszintjeit a leheto legkisebbre csokkentse.

5.2. Koziti kozlekedési zaj

A kertiletben a masik nagy problémat a kozuti kozlekedési zaj okozza. A keriilet benépesiilé-
se, valamint a jarmiivek szamanak megnévekedése miatt a keriilet egyes részein a kézlekedési
zaj szinte elviselhetetlen mérteki lett. Az 6nkormanyzat elvégeztette a mar az el6z6 években
is vizsgalt forgalmasabb teriiletek kornyezeti zajvizsgalatat. A zajvizsgalat eredményei az
alabbiakban olvashatok:

o A helyszini mérések idépontja: 2005. szeptember honap volt.
o 2 Avizsgdlat helyszinei:

1. Baross G. — Veres P. 1it keresztez6dése Veres P. ut 126.

2. Vidamvasar u. — Szabadfold ut keresztez6dése = Szabadfold ut 19.

3. Csomori ut — Szlovak ut keresztez6dése Szlovak ut 81.

4. Réakospalotai hatarit — Gyorgy u. keresztezddése Rakospalotai hatarit 76.
5. Rékosi ut 28.

6. Timur u. 72.

7. Ostoros ut 8.

8. Havashalom u. 43.

9. Budapesti ut 92.

10. Rékéczi ut 150., Rakdczi at 103.
11. Ifélya u. 121. helyett Palya u. 129.
12. Ujszasz u. 7.
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A vizsgdlat modszere

A helyszini méréseket a kijelolt helyszineken altalaban a védend6 épiilet homlokzata el6tt 2
m-re elhelyezett mikrofonnal végezték, illetve ahol a homlokzatot nem lehetett megkozeliteni,
ott a homlokzat zajterhelésére jellemz6 kozeli mérési pontot jeloltek ki.

Ahol erre a megfelelo feltételek megvoltak, ott az MSZ -13-182-1 3.4.1 szakasza szerinti 24
oras folyamatos mérést végeztek el, melynek soran altaldban 5 perces, esetenként 15 perces
egymast kovetd mérési ciklusokban hatdroztdk meg a zaj LAeq egyenértéki A-
hangnyomasszintjét. Ahol 24 6ras mérést nem lehetett végezni, ott a szabvany 3.4.3 szakasza
szerintt 30-30 perces szakaszos mérésekkel hatdroztdk meg a zaj egyenértékii A-
hangnyomasszintjét.

A mérési eredményekbdl a kozlekedést6l szarmazd zajterhelés Ly mértékado A-
hangnyomasszintjét hataroztdk meg a nappali 16 Ora és az éjszakai 8 dra megitélési idore.

A 24 6ras mérésekbdl — tajékoztatd jelleggel — a napkézbeni (6-18 6ra) és az esti (18-22 dra)
ko6zo6tti vonatkoztatasi iddre is megallapitottak a zaj egyenértékli A-hangnyomasszintjét.

A zajmérések eredményei
A vizsgalatok eredményeinek 6sszefoglalasa a 13. sz. mellékletben lathato.

A vizsgdlat eredményeinek értékelése
A jelenlegi zajterhelés értékelése

A vizsgalati helyszineken (meglévo beépitett terlilet €s meglévé kozlekedés) nincs kitelezéen
megtartandé zajterhelési hatarérték a k6zlekedésre, mivel a vonatkozo 8/2002. (II1. 22.) K6M-
EiiM egyiittes rendelet csak Uj tervezési terlileten és/vagy 1j kézlekedési 1étesitmény esetén ir
el6 zajterhelési hatarértéket.

Ennek alapjén a rendelet szerinti kézlekedési zajterhelési hatarértékeket a jelen esetben tajé-
koztaté jellegiinek tekintjiik, és a tovabbiakban a meghatarozott zajterheléseket a nagyvarosi
kérnyezetben altaldban még elfogadhatd nappal 65 dB, éjjel 55 dB zajterhelési “iranyérté-
kek”-kel 6sszehasonlitva értékeljiik.

A nappali 65 dB és/vagy az éjszakai 55 dB értéket meghaladd zajterhelésii teriiletek a kovet-
kezdk:

2-5 dB kozotti mértéki tullépést mutaté mérési helyszinek

Veres P. ut 126. Veres P. ut 126.
Rakosi ut 28. Rakoczi at 103.
Ostoros 1t 8. Pélyau. 129.

Ujszasz u. 7.
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5 dB-nél nagyobb mértékii tullépést az alabbi helyszineken mértek

Szabadfold ut 19. Szabadfold ut 19.
Szlovéak ut 81. Szlovak 1t 81.
Rékospalotai hatarit 76. Rékospalotai hatarat 76.
Rakdczi at 150. Rakost 1t 28.

Ostoros ut 8.
Rakéczi ut 150.

Ujszasz u. 7.

5. A 2005. évi koézati zajterhelés dsszehasonlitasa a korabbi mérések eredményeivel

A korabbi vizsgalatok adatainak a 2005-6s mérések eredményeivel valé 6sszehasonlitdsa a
14. sz. mellékletben lathatd.

Az dsszehasonlitas szerint:

— a vizsgalt azonos utszakaszok dont6 részénél a kozlekedési zajterhelés kis mértékben nove-
kedett az évek soran, azonban a vdltozds nem nagyobb 1-2 dB-nél, és ez a zajvédelmi gyakor-
latban még alig észlelhetd vdltozdsnak tekintheto;

— 3 dB-t eléré mértékii zajterhelés-novekedés a Rdkospalotai hatdriiton mutathat6 ki az éj-
szakai id6szakra, az 1997-¢s €s a jelenlegi mérés k6zott de a 2004. évi méréshez képest gya-
korlatilag nincs valtozds;

—zajterhelés-csokkenés 1997. és 2005. kozott a Pdlya u. 121. sz. lakdépiiletnél az éjszakai
iddszakra vonatkozoan volt kimutathato.

Osszefoglalva, megdllapithatd, hogy a vizsgdlt, és isszehasonlithat utszakaszokon 1997.
ota nem mutathato ki kiilonosen ,,kirivo” kozlekedeési zajterhelés-nivekedeés.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a keriilet kizlekedési zajhelyzetével minden rendben
van, hiszen a zajterhelés viszonylagos dllandosdga csak azt jelzi, hogy az egyes helyeken
mdr évek ota meglehetosen rossz kiozlekedési zajhelyzet nem romlott nagymértékben tovdbb,
gyakorlatilag ,,bedllt” az ut forgalma, tovibb mdr nem tudott novekedni.

5.3 Ipari, iizemi zajforrasok okozta zajterhelés

A keriilet egyes emberének a kornyezet mindségérdl alkotott képe attol is fligg, hogy a koz-
vetlen szomszédsagaban milyen tevékenysége(ke)t folytatnak.

2005-ben az lizemi létesitmények (javito-szolgaltatd, vagy termel6 vallalkozasok) ellen tobb
esetben érkezett a hivatalhoz zajpanasz, amelyek nem minden esetben voltak megalapozottak.
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2006-ban tzemi létesitményekre (javito-szolgaltatd, vagy termelé vallalkozasok
vendéglatoipari egységek) viszonylag kevés (6sszesen 9 db) érkezett a hivatalhoz, ezek koziil
harom megalapozatlan volt, a megalapozott zajpanasz esetében a hivatal megtette a sziikséges
intézkedéseket. (pl. zajkibocsatas - csokkentésére kotelezte a vallalkozot).

Négy panaszt pedig az 6nkormanyzat tovabbitott az ligyek kivizsgalasara hataskorrel rendel-
kez6 Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
részére.

5.4. A vendéglito egységek ellen is érkezett panasz a hivatalhoz, sok esetben a vendégek
utcan valé zajos viselkedése volt a panaszok oka, azonban az emberi zajkeltésre vonatkoz6an
nem lehetséges zajkibocsatasi hatarérték megadasa.

A keriilet még beépitetien részein nagy litemben épiilnek a laképarkok, azonban a lakopark
épitésébol szarmazod zajkibocsatas ellen 2005-ben és 2006-ban is csak egy panasz érkezett az
onkormanyzathoz.

5.5. Szomszédsagi (hobbi, zenehallgatas, klima-egyéb kerti berendezések zaja) zajok

A hivatalhoz elenyészé mennyiségii bejelentés érkezett a szomszédsagi (hobby, szabadidés
tevékenység) zajokkal kapcsolatban. A hivatal minden esetben kételezte a zajt okozo szemé-
lyeket, hogy tevékenységeiket a szomszédsdgot nem zavaré modon folytassak.

A lakossag altal tizemeltetett klima és egyéb kerti berendezések zaja ellen 2005-ben két pa-
nasz érkezett, 2006-ban viszont egy sem.

8. Zoldfeliilet-gazdalkodas

8.1. Jatszotér-program:

2005-ben elvégeztettik a 78/2003 (XI1.27.) GKM rendeletnek megfeleléen a jatszotereink
feliilvizsgalatat, a vizsgalat eredménye alapjan a balesetveszélyes és szabvanyositasra alkal-
matlan jatszdszereket elbontottuk, a t6bbi, nem szabvanyos jatszéeszk6z szabvanyositasat
2006-0s évre befejeztiik.

Ezenkiviil folytattuk a jatszotér- fejlesztési programunkat, melynek alapjan 2005-ben az alab-
bi jatszéterek Gjultak meg:

Helyszin: Berendezés, kiiiltetés:
Eniko utcai jatszotér Jatszoszerek: Qazis, Sziriusz maszoszerek,
Osszteriilet: 1320 m® Tizolt6 autd, 2 db rugos jaték, 1 db homoko-

70, 1 db ivokut, 3 db szemetes, 6 db pad, 132
m? térké-, 225 m* gumiburkolat, 17 fm be-
tontamfal, 56 db cserje, 557db éveld, 35m*

gyep
'[avirézsa téri jatszotér 1db jatszovar, 1db kétiiléses hinta, 1 db for-
Osszteriilet: 920 m? g0, 1db ugralos jaték, 13 db pad, 3 db szeme-

tes, 2 db kerékpartarol, 405 m® gydngyka-
vics, 41 m* gumiburkolat, 158 m? térké, 300
m’ gyep
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A 2006 —os évi fejlesztések:
Helyszin Berendezés, kiiiltetés:
Eniké u. sportpalya 26 fm labdafogé halé, 364 m” aszfaltpalya, 2
Osszteriilet: 364 m* db kapu
Szalmarozsa téri g’étsz()te’r 1 db korhinta, 1db cstiszda, 1 db fészekhinta,

Osszteriilet: 873m 1 db rugésjaték, 1db kétiiléses hinta, 1db
virdgasztal iil6kével, 3db zpad, 3db hulladék-
gyujto, 1db ivokat, 392 m*” gyep, 14db cserje,
41m® térks-, 48m2 gumitégla- , 439 m2

gyongykavics burkolat, 107 fm kerités, 3db

kapu
Lapat utcai jatszotér 230 m® gyongykavics burkolat, 91 m® ho-
Osszteriilet: 580 m? mok, 6db pad, 2db szemetes, 1db jatszovar,

1db forgo, 1db kisebb forgo, 5db fa, 250 db
cserje, 62 fm kerités

8.2. Parkfejlesztések:

2005-6s évben folytattuk a Stratégiai Alap felhasznalasaval az Erzsébet liget Orvosi rendeld-
Szinhdz tomb zoldfeliiletének feldjitdsat. Sajnalatos, hogy a Szinhdz mogott a szabalytalan
parkolas miatt gyakorlatilag teljesen kipusztultak a telepitett névények.

Helyszin: Felszerelés, kiiiltetés:

Erzsébet-liget I11. iitem 18 db pad, 8db szemetes kihelyezése, 3db fa,

Osszteriilet: 525 m? 4887 db cserje, 4990 db éveld telepitése,
diszvilagitas kiépitése

Allds utca, Toth Hlonka park 1100m” gyep, 11db fa, 170db cserje, 135db

Osszteriilet: 1335 m” évels, 2db pad, 2db szemetes, 235 m” lapkd
burkolat, 71 db tipegd, €s az 6nt6z6halozat

A 2006- os évben megvalésult parkfejlesztés:

Havashalom park kézponti része 27db fa, 70db éveld, 116db orokzold, 112db
Teriilet: 1 304 m* torpe rozsa, 313db agyas rozsa, egynyari,
136m* 4j gyep, 2db pad, 4 db szemetes,
116m® gydngykavics-, 596m” térké-, 129 m*
kiskockaké burkolat, kdzvildgitas

Erzsébet ligeti, 56-os emlékmii kornyezet- | 129m” kiskockakd- , 12m” nagykockaké bur-

rendezése kolat, 4db pad, 4db szemetes, 26db fa, 15db

Terillet: 1 746 m? orokzold fa, 56db buxus, 115db cserje,
714m’ gyep, 6ntézohalozat

Hésok tere 62db fa, 303m” cserje, 93db fenys, 181m°

Osszteriilet: 5 988 m* talajtakaré, 151m* gyepp6tls, 108m* éveld,

3 607m’ gyep, 6db szemetes, 4db kerti szék,
20db pad, 176m* gyepkéracs-, 618m* kis-
kockaké burkolat
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8.3. Lakotelepi zoldfeliiletek

Zoldfeliileteink allapotaban emlitésre mélto valtozas nem tortént.

Jellemz6 sajnos, az eredeti parképitési hianyossagok miatti minimalis terméréteg vastagsag,
emiatt, valamint az 6nt6zési koltségek magas volta miatt, lakételepeink gyepfeliileteinek mi-
ndsége igen alacsony szinvonalul.

7.2. Utcai fasorok

Elkésziilt a kozteriileteink faalloményanak felmérése. Mintegy 57 000 fa 4dpolasarol kell gon-
doskodnunk. Fasoraink jelentds része eloregedett, felujitasuk folyamatos feladatot r6 dnkor-
manyzatunkra.

Mind 2005-ben, mind 2006-ban fokozottan gondoskodtunk a sziikséges ndvényvédelmi mun-
kakrol. Az orszagosan egyre nagyobb aranyban pusztité gesztenye aknazomoly elleni védeke-
zéssel, évi haromszori permetezéssel sikeriilt elkeriilni a fadllomény leromlasat. Ugyanigy
kiemelt figyelemmel gondoskodtunk platanfainkrol is.

2005-ben és 2006-ban Ssszesen 600 db fa keriilt kililtetésre. Ebbdl jelentdés mennyiséget un.
lakossagi faiiltetési akcié keretében a lakok maguk iiltettek ki a koztertiletekre.

A keriilet kozteriileteinek adatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.

7.3. Erdégazdalkodas
7.3.1. Nagyiccei erdé

Az 6nkormanyzatunk tulajdondban 1évé mintegy 4 hektar nagysagi erdében folyamatosan
végeztettiink fenntartdsi munkakat, ennek kdszonhetéen az 1999-ben Kkiiiltetett 1100 db fa-
csemete megfeleloen fejlodik. Az erdot alkoto allomany fokozatos lecserélésével kb. 20 év
alatt szépen bedllt, értékes fadllomanyud erd6 nevelhetd.

Az erdd rendszeres takaritasaval, illetve a jatszotéri eszkdzok karbantartasaval keriiletiinknek
ez az erdeje az év minden szakaban kultiralt sétalo-pihendhelyéiil szolgal a lakossagnak.

7.3.2. Csereerdo-telepités

Onkorméanyzatunk egy magin beruhazisnak csereerdd telepitési kotelezettség teljesitésére
teriiletet biztositott. fgy a X. keriiletben megsziintetett erdéteriilet potlasaként a 117.508. és a
103.773/1 hrsz.u 10 hektar nagysagu teriiletiinkén 2006-ban a Pilisi Parkerdé Zrt. erd6sitést
végzett. Az erdfsités célallomanya fekete fenyds- cseres tolgyes elegyes erdd, ahol a domi-
nans fajok mellett még Barkoca berkenye, Korai juhar, Virdgos koéris, és kozonséges bordka
fajok is megtalalhatéak.

7.4. Allergén névények elterjedése

Evek ota egyre intenzivebb védekezést végez dnkorményzatunk a parlagfii ellen. Az 6nkor-
maényzati tulajdonu telkeinket, kozteriileteinket rendszeresen kaszaltatjuk, 2001-ben kisérlet-
képpen megkezdtiik a mechanikus védekezés mellett, a vegyszeres irtast is. Ezt foleg az un.
senki foldjén”, az utak és a foldingatlanok kozétt végeztettiik, Gsszesen 270.000 m*-nyi terii-
leten. A szelektiv gyomirtast tovabb folytatva megallapithato, hogy ezeken a teriiletekrdl las-
san kiszorul a parlagfii.
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A magan tulajdond ingatlanok esetében pedig hatdsagi eljaras keretén beliil szoélitjuk fel a
tulajdonosokat a gyomirtasi feladatok betartasara, illetve

a jogszabalyban megadott parlagfii boritottsag felett hatdsagi kozérdekil védekezést rendel-
tiink el.

Vélhetden, ennek az egylittes munkanak kdszoénhetden kerdiletiink allergén gyomnovény bori-
tottsaga csokkend tendenciat mutat.

7. Infrastruktara

A 2005. évben 2951,3 fm aszfalt burkolatu ut épiilt, a 2006. évben pedig 3462.,9 fim, igy jelen-
leg a kerlilet 75,96 %-a ellatott szilard burkolatu uttal.

Tovabb folytatodott a keriilet csatornarendszerének kiépitése is, 2005-ben 8781 fm szenny-
vizcsatorna €piilt, 2006-ban pedig 900,2 fm ezzel a keriilet megkozelitden 85%-a csatornazott,
amely joval az orszagos atlag f616tt van.

A 2005-ben és 2006-ban épitett szilard burkolata utak listaja a 16. sz. mellékletben lathato.
A 2005-ben és 2006-ban épitett csatornaszakaszok listaja a /7. sz. mellékletben lathato.

OSSZEFOGLALAS:

A Fovaros kiilsé keriiletei koziil az egyik legdinamikusabb fejlodést felmutatd varosrész a
XVLI. ker. Az iires telkek beépitésével, a meglévd épiiletek felujitasaval, 0 vallalkozadsok meg-
telepedésével, a régi lizemi €s katonai épliletek teljes vagy részleges felujitasaval nemcsak
kiillemében, hanem tartalmaban is megujul a keriilet.

Osszességében_megdllapithatd, hogy az utolsé dllapotjelentés ota nem kivetkeztek be szd-
mottevd mértékii valtozdasok a kiilonbdzd kornyezeti elemek dllapotdban.

A természetes kornyezeti elemek kdrosoddsa elkeriilhetetlen velejdrdja a népsiiriiség nove-
kedésének, de a kdrosodds mértéke és iiteme a lakossdg kornyezetvédelmi tudatinak nevelé-
sével és a helyi adottsdgokat figyelembe vevo, onkormdnyzati szabdlyozdssal csokkentheto!




MELLEKLETEK

1. sz melléklet: A termelG vallalkozdsok adltal kibocsatott légszennyezd anyagok 2004-ben
és 2005-ben kibocsdtott mennyisége (az adatokat rendelkezésre bocsatotta: a Kozép-Duna-

volgyi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség)

ANYAGNEV évi emisszi6 osszmennyisége (kg)
2004. 2005.
Kén-Oxidok (SO, ES SO3) mint 39.82 86.05
SO,
Szén-monoxid 5020.77 7 904.86
Nitrogén oxidok (NO és NO;) mint 6 041.75 6 821.03
NO,
Ammonia 1275353 1176.61
Szilard anyag 273.13 283.31
Kénsav, Kénsav g6zok (SPECIFI- 73.71 76.16
KUS)
Sésav és egyéb szervetlen gdznemi 57.35 173.83
klor vegyiiletek, kivéve klor és cian
klorid HCl-ként
Foszforsav 0.90 n.a
Hidrogén-cianid 4.88 4,88
Réz és vegyiiletei Cu-ként 5.25 11.94
Olom és szervetlen vegyiiletei Pb- 1.24 0.95
ként
Cink és vegyiiletei Zn-ként 0.43 n.a
Krom (VI) vegyértékii vegytiletei 0.02 n.a
Nikkel és Vegyiiletei Ni -ként 0.07 0,00
On és vegyiiletei Sn-ként 32.12 32,39
Benzin mint C, asvanyolajbodl 564.44 457.15
Hexan 35.63 26.70
Ciklohexan 171.01 n.a
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Benzol 5.39 5,39
Toluol 1289.75 1136.10
Xilolok 6 455.92 4 648.60
Etil-benzol 440.21 266.10
Sztirol 7.15 7,14
Propil-benzol 21.45 8.37
1,2,4-Trimetil-benzol 80.74 42.60
(Pseudokumol)
Trimetil-benzolok 243.91 22.72
1zo-propil-benzol (kumol, metil- 147.01 n.a
etil-benzol)
[zo-propil-toluol-(4) 4 Izo-propil- 0.86 n.a
toluol, p-cimol
Triklor-etilén 899.96 201,96
Tetraklor-etilén 0.01 0,00
Etil-alkohol 1 983.21 2030.85
Butil-alkoholok 8.77 9.76
I1zo-Propil-alkohol 342.07 930.64
Butil-alkohol 108.89 104.70
Formaldehid 0.05 0.11
Aceton 183.85 178.71
Metil-etil-keton 127.33 209.34
Ciklohexanon 8.68 14.10
Metil-izobutil-keton 112.74 114.34
Diaceton-alkohol 497 4.97
Dietil-éter 16.28 16.24
Metil-acetat 9.90 n.a
Etil-acetat 1185.27 1263.76
Butil-acetat 7691.91 6195.25
[zo-butil-acetat 932.93 894.38
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Butil-glikol-acetat 40.44 19.11
Fenol 1.17 1.05
Etilén-glikol-monobutil-éter 8.68 14.98
Petroleum 21,96 n.a
Asvanyolaj-g6zok 0.36 476.07
Néatrium-hidroxid 136.57 5.66
Nétrium-karbonat 15.26 n.a
Propilén-glikol-monometil-éter 175.81 293.25

2. sz. melléklet: a termeld vallalkozdsokndl a 2004. és 2005. évben keletkezett veszélyes hul-
ladék mennyiség osszesitd tabldzata (az adatokat rendelkezésre bocsatotta: a Kozép-Duna-

vélgyi Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség)

HULLADEK MEGNEVEZESE

Ossz. mennyiség (kg)

2004. 2005.
Csont, bor pata, kérém, szarv , sorte, szOr 100 n.a
Injekcids tik, fecskenddk, infiziok, transzfizids szerelékek, vago, szu- 135 na
1o, éles eszk6zok, ampullak, targylemezek
Veszélyes anyagokat tartalmazé faforgacs, flirészaru, deszka, furnér, 18 17
falemez, darabolasi hulladékok
Tartalyfenék iszapok 630 1 634
Sosav 1597 n.a
Egyéb savak 7228 5711
Egyéb lugok 105
Cianidtartalmu szilard sok és oldatok 2 820 2 687

Nehézfémeket tartalmazo6 szilard sok és oldataik

8 000 12 000

Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé fes-
ték, vagy lakk hulladékok

122 878 46 589

Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo fes- 7 692 4 105
ték, vagy lakk iszapok
Szerves oldoszereket illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo fes- 1280 n.a

ték, vagy lakk tartalmu vizes iszapok
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Festékek és lakkok eltavolitasabdl szarmazo, szerves olddszereket vagy 285 674
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok
Szerves oldoszereket, illetve més veszélyes anyagokat tartaimazo fes- 1 000 n.a
ték, lakk tartalmu vizes szuszpenziok
Veszélyes anyagokat tartalmazo nyomdafesték hulladékok 2327 3174
Veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 19 58
Szerves old6szereket, vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasz- 675 5061
tok, tdmitdanyagok hulladékai
Vizes alapt el6hivo-és aktivalo oldatok 2 040 4 815
Vizes alapt ofszetlemez el6hivo oldatok 8 748 15759
Rogzitd (fixir) oldatok 260 1575
Foszfatozasbdl szarmazd iszapok 5615 6078
Veszélyes anyagokat tartalmazo 6blitd és mosdvizek 27 500 n.a
Veszélyes anyagokat tartalmazé zsirtalanitasi hulladékok 3430 n.a
Halogénmentes hiité-kend emulzidk €s oldatok 6 164 6 505
Szintetikus hiitd-kend olajok 650 600
Elhasznalt viaszok és zsirok 1200 1 000
Olajat tartalmaz6 fémiszap 3023 2 850
Asvényolaj alapu , klérvegyiiletet tartalmazé motor, hajtomii, -és keno- 114 714 1700
olajok
Asvényolaj alap, klorvegyiiletet nem tartalmazo motor, hajtomi, -és 223 97
kenodolajok
Szintetikus motor, hajtomi —€s kend olajok 470 79 273
Egyé motor, hajtéomi —€s kenGolajok 170 719 587
Homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo szilard anyagok 201 529 n.a
Olaj-viz szeparatorbdl szarmaz6 iszapok 1500 7 500
Olaj-viz szeparatorokbol szarmazé olajat tartalmazo viz 19 500 879 801
Homokfogdébdl és olaj —viz szeparatorokbol szarmazo, hulladék keve- 3.054 3930
rékek
Egyéb lizemanyagok (ideértve a keverékeket is) 2 500 24 825
Klor-fluor szénhidrogének (HCFC, HFC) 24 492 4330
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Egyéb oldoszerek és oldoszer keverékek 26 107 2320
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett 62 21 686
csomagolasi hulladékok
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fémbdl 66 377 150 874
késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kiiiriilt hajtdgézas palacko-
kat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek szlirdanyagok (ideért- 17 813 35
ve a kozelebbrél nem meghatarozott olajszirdket) térlékenddk, veédo-
ruhdzat
Olajsziirék 5 75 899
Fékfolyadékok 210 16 303
Veszélyes anyagokat tartalmazo fagyalld folyadékok 2490 n.a
PCB-ket tartalmazé transzformatorok €s kondenzatorok 60 237
Veszélyes anyagokat tartalmazé hasznalatbol kivont berendezések, 8 093 1 045
amelyek kiilénbéznek az elobb felsoroltaktol
Veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladékok 44 245
Egyéb robbandanyag hulladékok 5 8 434
Nyomaésallo tartadlyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gazok 152 n.a
(ideértve a halonokat is)
Veszélyes anyagokbdl alld, vagy azokkal szennyezett laboratériumi 299 n.a
vegyszerek, ideértve a laboratériumi vegyszerek keverékeit is
Olomakkumulétorok 195 297 404
Nikkel-kadmium elemek 214 589 629
Olajat tartalmazo hulladékok 10 148
Veszélyes anyagokat tartalmazd, vagy azzal szennyezett muanyag, 62 567
liveg, fa
Egyéb hulladékok, amelyek gytijtése és artalmatlanitasa specialis kove- 62 n.a
telményekhez kotott a fert6zések elkeriilése érdekében
Citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek 6 38 806
Ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tar- 216 000 5
talmazd iszapok
Oldoszerek 55 224170

PR g VDU * -~ .
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Fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladékok 3418 n.a
Klér-Fluor szénhidrogéneket tartalmazd kiselejtezett berendezések 45 1 865
Olaj és zsir 12 500 n.a
Veszélyes anyagokat tartalmazo festékek tintak ragasztok és gyantak 100 n.a
Elemek és akkumulatorok 524 540
Veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektroni- 1583 n.a
kus berendezések

Osszesen 1.312.123 | 2.264.232

C AN A ante ~o 3 Ot P
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3. sz. melléklet
A 2005-0s és 2006-0s lakossdgi veszélyeshulladék-gyijtési akcio soran osszegyiijtott hullade-
kok tablazata

Veszélyeshulladék Begyiijtott mennyi- | Begyiijtott mennyi-
megnevezése ség 2005 ség 2006
(kg) (kg)
Akkumulator 1 760 544
Szérazelem 330 68
Faradt olaj 1280 650
Olajos hulladék 550 196
Festékes hulladék 3330 1265
Higit6-oldoszer 335 50
Novényveédoszer 550 192
Gydgyszer 590 60
Vegyszer 260 50
Savak 95 Nem volt
Fénycs6-1zz6 62 23
Elektronikai hulladék | 510 180
Osszesen 9652 3278




4. sz. melléklet:

A Pésa L. u. 13. sz. alatt [évé hulladékgyiijté udvarban a Sdrosi Andrea egyéni vdllalkozo
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dltal 2005. 02. 14-szeptember 30-ig begyiijtott hulladék mennyisége

Hulladék fajtaja Hulladék mennyisége (kg)
Papirhulladék 12 296 kg

Aluminium 132 5kg

Horganyozott lemez 1 kg

Sargaréz 6.5 kg

Vas, acél 4313 kg

Vorosréz 23 kg




26

5. sz. melléklet:
a Csobaj-banya tavdanak vizmindség vizsgdlati eredményei 2006
(A méréseket végezte: a Senex Kft)

Vizkémiai jellemzo Vizkémiai jellem-
z6 értéke

pH 7.95

Fajlagos  elektromos | 619

vezetoképesség

(US/cm)

Kémiai  oxigénigény | 1.9

(mg/l)

Nitrat (mg/1) <1

Nitrit (mg/1) <0.01

Foszfat (mg/1) <0.5

Ammonium (mg/l) 0.09

Osszes  szénhidrogén | <0.080
tartalom (TPH) (mg/1)
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6. sz. melleklet:
A Naplas-t6 vizkémiai vizsgdlati eredményei 2005-2006

(A méréseket végezte: Boldizsar Agnes, Szmolka Viktdria, Tuza Péter)

Vizkémiai jellemzé Vizkémiai jellemz6 értéke
2005. 2006.

pH 8.30 8.85

Fajlagos  elektromos | 900 750

vezetdképesség

(uS/cm)

Kémiai  oxigénigény | 5.9 104

(mg/l)

Osszes  szénhidrogén | <0.10 <0.080

tartalom (TPH) (mg/1)

Nitrit (mg/1) 0.28 <0.01

Nitrat (mg/1) 4 <1

Foszfat (mg/1) <0.5 <0.5

Ammonium (mg/1) 0.46 0.10
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7. sz. melléklet:
a Szilas-patak 2005. és 2006. évi vizvizsgalati eredményeinek osszehasonlito grafikonjai

(A méréseket végezte: Boldizsar Agnes, Szmolka Viktéria, Tuza Péter)

Osszes oldott anyag

Az 6sszes oldott anyag mennyisége mind 2005-ben, mind 2006-ban vett vizmintakban 800 és
1200-1300 mg kozott valtozott literenként.

1000 mg/l-ig megfelel6, 1200 mg/l-ig pedig tiirhetd kategdriaba tartoznak az értékek. A 2005-
ben vett mintdban a Naplas-t6 elbtti szakaszon (1200-1300 mg/l) azonban tiirhet az Gsszes

oldott anyag mennyisége az MSZ 448/19 ivovizre vonatkozd szabvany szerint.

Osszes oldott anyag (mg/l)

1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

—— 2005
—— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

Ndtriumion

A 2006-0s mérés idején a keriiletbe érkezé natriumion mennyisége literenként mintegy 10
mg-mal kevesebb volt, mint a megel6z6 évben; 55 mg/l1 liter helyett 45 mg/l.

Az MSZ 448/10 ivovizre vonatkozd szabvany szerint 200 mg/1 alatti natriumion-koncentracié

a megfeleld.

Néatriumion (mg/l)

60,00
50,00 4
40,00
30,00
20,00 +
10,00 ¥
0,00

—— 2005
—&— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK
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Kdliumion
A 2006-0s mintavételezéskor kevesebb kaliumion érkezett a kerliletbe, mint 2005-ben; az
akkori 9 mg/l-rel ellentétben most kevesebb, mint 8 mg/l volt mérhets. Felszini vizekben

megengedett kdliumion koncentracidra vonatkozdan jogszabaly nem ir eld hatarértéket.

Kaliumion (mg/l)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

—&— 2005
—— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

Kalciumion

A 2005-ben, és a 2006-ban mért értékek 90-170 mg/l kozottiek.

Kalciumion {mg/l)

200,00
150,00
100,00

—— 2005
~4— 2006

50,00

0,00

KHB NB NK CHE CHU KHK

Magnéziumion

A komponens koncentracidja 2005-ben és 2006-ban 60-80 mg/1 kozott valtozott

Magnéziumion (mg/l)

100,00
80,00
60,00 5
40,00
20,00

0,00 +

—o— 2005
—— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK
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Hidrogénkarbondtion
A hidrogénkarbonation a dominans ion az anionok k6zétt. A 2005-ben és 2006-ban vett min-
takat térben 6sszehasonlitd grafikonok szinte ugyanolyanok, az értékekben nincs jelentds elté-

rés, 330-560 mg/l kozott valtoznak.

Hidrogénkarbonétion (mg/t)

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00

0,00

—&— 2005
—#— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

Ammoniumion

2005-ben harom helyen, a Naplas-t6 el6tt (0,17 mg/l), a cinkotai HEV 4tjaré elétt (0,20 mg/l)
¢s a Rakospalotai hataratnal (0,32 mg/l) tortént meg a komponens vizsgalata.

A 2006-0s méréskor a Naplas-t6 eldtt (0,36 mg/l), a cinkotai HEV 4tjar6 utan, a Caprera-
pataknal (0,21 mg/l) és a Rakospalotai hatartatnal (0,52 mg/1.

0,2 mg/l-ig kivalé, 0,5 mg/l-ig pedig j6 kategoriaba tartoznak az értékek. Egyediil a 2006-ban
a Rakospalotai hatdratnal vett minta (0,52 mg/l) cstszik 4t a tlirheté kategoéridba az MSZ

12749:1993 felszini vizek minéségére vonatkozo szabvany szerint.

Amméniumion (mg/l)

0,60 ¥
0,50 +
0,40
0.30 | —— 2005
020 | ~&— 2006

0,10
0,00 £

KHB NB NK CHE CHU KHK

M AN AR st - 0t P
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Nitrdtion

A nitration alakulasa a Szilas-patak folyasiranyaban nagyon eltér a két vizsgalt évben. A kerii-
letbe mindkétszer nagyjabdl ugyanannyi nitration érkezik (kb. 45-55 mg/l). Mig 2005-ben a
Naplas-t6 és a Caprera-patak utan jelentdsebb csokkenés tapasztalhatd (kozottikk emelkedés),
addig 2006-ban a t6 csak kisebb valtozast okoz, a Caprera utan pedig jelentdsen megné a
Szilas-patak nitration-tartalma (35-r6l 85 mg/1-re).

Az MSZ 12749:1993 felszini vizek minéségére vonatkozo szabvany szerint egy érték kivéte-
1ével (2005-ben az NK pontnal 18 mg/l) az 6sszes érték az erOsen szennyezett kategoridba

tartozik (25 mg/1 felett); az az egy minta ,,csak” szennyezett kategdriaja.

Nitration (mg/l)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

0.00

—&— 2005
—&— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

Nitrition
A 2006-ban vett mintak nitrition koncentracidjat abrazold grafikon hasonld, mint 2005-6s

mintaké, kis eltéréssel. Azok a mintak, ahol 0 mg/1-t61 eltérd a nitrit koncentracidja, az erésen

szennyezett kategoridba tartozik az MSZ 448-12 ivdvizre vonatkozé szabvany szerint.

Nitrition (mg/t)

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

—&—2005
-~ 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

C:\Dactimente and Qastim it ©=r
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Szulfition
A mintak szulfétiont abrazolé grafikonjai hasonl6 lefutdsiak mindkét évben; koncentracidja a

vizsgalt szakaszon viszonylag nagy (160-240 mg/l k6zott).

Mindkét évben a mintak szulfat-koncentracidja a megfeleld és a tlirhetd kategdriakba tartozik
az MSZ 448/13 ivovizre vonatkozé szabvany szerint. Viszont ugyanezen szabvany szerint, ha
a magnézium tartalom 50 mg/l-nél nagyobb, a szulfattartalom a 200 mg/I-t nem haladhatja

meg. A Szilas-patakban a magnéziumion mennyisége literenként 60-80 mg.

Szulfation (mgl/l)

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00 &

—&— 2005
—— 2006
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Foszfidtion

A 2006-0s mintavételezéskor literenként 15-20 mg-mal kevesebb volt a foszfation mennyisé-
ge a kertiletbe érve, mint 2005-6s soran (0,4-0,5 mg/1 helyett 0,3 mg/1). A Naplas-tobol utana
mindkét évben csokkenés figyelheté meg, ezutan szinte nem valtozik (0,07 mg/l). A Rékospa-
lotai hatarut felé 0,1-0,15 mg/l koriilire emelkednek az értékek; itt valdszinisithetd szennye-
z8dés.

Az MI-10-172/3-85 miiszaki irdnyelv felszini vizek min6ségére vonatkozo integralt kovetel-
ményrendszerének kivonata szerint a literenkénti 0,2 mg mennyiségli foszfation a kivanatos.
A kerliletbe érkezve azonban a Szilas-patak ennél tébbet tartalmazott mindkét évben ebbdl a

komponensbdl, igy ez a tiirhet6 kategoriat elégiti ki.

Foszfation (mg/l)

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

—— 2005
—— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK

Kloridion

A 2006-ban vett mintakban a keriiletbe érkezo kioridion mennyisége literenként mintegy 10
mg-mal kevesebb volt, mint a megel6zé évben (100 mg/l liter helyett 90 mg/l); eloszlasa a
folyasiranyban joval egyenletesebb, szinte alig valtoznak az értékek (2005-ben 70-100 mg/1
kozott, 2006-ban 75-90 mg/1 kozott).

Az MSZ 448/15 ivovizre vonatkozo szabvény szerint 80 mg/1 alatti érték a megfeleld.

Kloridion {mg/i)

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

-—— 2005
—&— 2006
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Osszes keménység

Az 6sszes keménység értékeibdl rajzolt grafikonok mindkét évben szinte ugyanolyanok, érté-
kiik 150-425 CaO/l kozott valtozik. Mindegyik érték a tlirhet kategdriaba tartozik az MSZ
448/21 ivovizre vonatkozd szabvany szerint; a 2005-ben vett egyik minta (170 mg CaO/l)

megfeleld kategdriaju.

Osszes keménység (mgCaO/l)
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200,00
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Osszes ligossig
Az értékek 2005-ben 5,5-9,5 mmol/l, 2006-ban 6-9 mmol/l kézott valtoztak.

Osszligossag (mmolil)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

—— 2005
—i— 2006

KHB NB NK CHE CHU KHK
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pH

A vizsgalt szakaszon pH mindkét évben 7,8-8 kozott valtozott.

Az MSZ 12749:1993 felszini vizek mindségére vonatkozd szabvany szerint minden érték a

kivalo kategoridba tartozik; kivéve a 2005-ben vett egyik minta (8,06), ami j6 kategoriajh.

pH
8,10
8,00
——
7,90 2005
—&— 20086

7.80

7,70

KHB NB NK CHE CHU KHK




36

8. sz. melléklet
a Caprera—patak 1997 és 2005. évi vizvizsgdlati eredményei, 2006. évi vizhozam vizsgdlati
eredményei (A méréseket végezte: Boldizsar Agnes, Szmolka Viktoria, Tuza Péter)

Vizkémiai jellemz6é | Vizkémiai jellemz6 értéke a for- | Vizkémiai jellemz0 értéke a becsat-
ras mitargyanal lakozasnal
Ev: 1997 2005 1997 2005
pH 8.37 7.45 8.15 8.38
Fajlagos elektromos | 1040 1210 1060 1190
vezetoképesség
(uS/cm)
Kémiai oxigén- | 2.5 0.84 3.74 1.72
igény (mg/1)
Osszes szénhidro- | Nincs adat <0.10 Nincs adat <0.10
gén tartalom (TPH)
(ng/h
Nitrit (mg/1) <0.05 0.03 <0.05 0.06
Nitrat (mg/1) 99.2 153 101 142
Foszfat (mg/l) 0.34 <0.5 0.49 <0.5
Amménium (mg/l) | <0.15 0.04 <0.15 0.03
A vizhozammérések eredményei
2006.07.28. [ 2006.07.30. | 2006.08.03.
Atfolyasi  keresztszelvény
(m?) 0,0509 0,06198  |0,0795
Vizhozam (Q, m’/s) 0,0101394 [0,010078 [0,0152885
S 60 60 60
m’/min 0,6083665 {0,6046829 {0,9173077
1 1000 1000 1000
Vizhozam (Q, V/p) 608,36653 |604,68293 1917,30769
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9. sz. melléklet:
a Léva utca 1. sz. alatt 1évo dsott kut 2005. és 2006. évi vizvizsgadlati eredményei (a méréseket
végezte: Senex Kft)

Vizkémiai jellemzo Vizkémiai jellemzo értéke
2005. 2006.

pH 7.32 7.18

Fajlagos  elektromos 1890 1910

vezetoképesség(pS/cm)

Kémiai  oxigénigény 2.2 1.8

(mg/)

Osszes  szénhidrogén <0.10 <0.080

tartalom (TPH) (pg/l)

Nitrit (mg/l) 1.83 0.51

Nitrat (mg/1) 55 99

Foszfat (mg/l) <0.5 <0.5

Ammoénium (mg/1) 0.61 0.68
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10. sz. melléklet
a Sarji u. 106868 hrsz. ingatlanon 1évé felhagyott anyagbdnya talajviz megfigyeld kutjandl, a
Senex Kft dltal 2005-ben és 2006-ban elvégzett vizkémiai vizsgdlatok eredményei

Vizkémiai jellemzo Vizkémiai jellemzo értéke
Ev: 2005. 2006.
pH 7 6.96
Fajlagos  elektromos | 1140 878
vezetokeépesség

(uS/cm)

Kémiai  oxigénigény | 4 2
(mg/l)

Osszes  szénhidrogén | 50.7 <0.080
tartalom (TPH) (ug/1)

Nitrit (mg/1) 0.02
Nitrat (mg/1) 120 27
Foszfat (mg/1) 0.21 <0.5
Ammonium (mg/1) 0.3 0.17
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11. sz. melléklet
a Dreher Sorgydr forrdsmajori vizbdzisdnak vizmindség vizsgdlati eredményei (az adatokat
rendelkezésre bocsatotta a Kozép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatosag)

Kit  kataszteri | B 91 B %4 B 95
szama

Vizkémiai jel- | Fajlagos -elektro-

lemzé6k mos vezetoképes-
ség uS/cm
Osszes oldott
anyag (mg/l)
pH
Natrium (mg/1) 23 17 26
Kalim (mg/1) 6,4 3 3.7
Kalcium (mg/1) 79 78 74
Magnézium 27 27.9 26.7
(mg/l)
Vas (mg/l) 0.1 0.09 0.11
Mangan (mg/1) 0.02 0.07 0.05
Ammodnium <0.02 0.11 0.24
(mg/l)
Klorid (mg/l) 10 10 9
Szulfid (mg/1)
Szulfat (mg/l) 38 45 29
Hidrogénkarbonat | 384 342 372
(mg/l)
Nitrat (mg/1) 1.6 <1 <1
Nitrit (mg/1) <0.02 <0.02 <0.02
Kémiai oxigén- | 0.7 0.65 0.55
igény
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12. sz. melléklet
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80
70
60
B 50
40
30
8 88888888888 8888888838888 38888 8 8§ 8§
A mérési eredmények Gsszefoglald értékelése
LAeq (egyenértéki ,,A” hangnyomasz-
szint) [dB]
DLAeq LAmalx (a mért
(egyenériékii imali »
Hely | 1d6 (tol; - ig) o | A
repiilék repiilokkel ” .g hangnyomasszint)
nélkiil egytitt ryomdsszint ) [dB]
kilonbség)
[dB]
vl 13:00:00 - 13:30:00 | 50,9 52,8 1,9 68,2
g’ 13:30:00 - 14:00:00 | 49,2 59,6 10,4 80,3
=
g 14:00:00 - 14:30:00 | 49,6 51,8 2,2 66,3
L
:% & 18:35:00 - 19:05:00 | 48,8 54,2 5.4 68,8
- O
=
O & | 19:05:00-19:35:00 | 47,9 53,1 52 65,6
3’_6 13:00:00 - 13:30:00 | 52,3 55,9 3,6 73,9
S | 13:30:00 - 14:00:00 | 49,9 56,2 6,3 71,8
- [72]
= é 18:07:00 - 18:37:00 | 51,5 56,7 5,2 71,7
s E 18:37:00 - 19:07:00 | 51,1 54,8 3,7 73,2
=
é S | 19:15:00-19:35:00 | 49,2 55,5 6,3 68,0
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13. sz. melléklet
a kozlekedési zajterhelés jellemzd értékei a Budapest XVI keriiletben, 2005 szeptemberében
végzett mérések alapjan (A méréseket végezte: a Prevencid Kft)

A helyszin A mérés helye LAeq (dB) | Lam, ks (dB)
(cgyenertélas a7 Napkizben/este
hangnyom4sszint)

Napkoézben/
este

Baross G. u.-Veres P. | Veres P. Ut 126. 66 64 65 60

ut keresztezgdése

Vidamvasar u.- | Szabadfold at 19. n.a n.a 71 64

Szabadfold Gt kereszte-

zOdése

Csomori Ot-szlovak ut | Szlovak ut 81. n.a n.a 73 67

keresztezd6dése

Rékospalotai  hatarat- | Rakospalotai hatarit | n.a n.a 72 67

Gyorgy u- keresztezo- | 76-

dése

Rékosi at 28 Rakosi ut 28 n.a n.a 68 61

Timur u. 72. Timur u. 72. 65 63 64 56

Ostoros ut 8 Ostoros ut 8. 70 65

Havashalom u. 43. Havashalom u. 43. 55 57 56 43

Budapesti at 92 Budapesti ut 92 n.a n.a 66 57

Rakoczi ut 150. Rakéczi Gt 150. na n.a 71 63

Rakoéczi ut 103. Rako6cezi ut 103. 68 66 67 59

Palya u. 121. helyett Palya u. 129. 66 65 66 58

Ujszasz u. 7. Ujszasz u. 7. n.a n.a 68 62

O AT A rcan maad o o 11 L0t P
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A XVI keriiletben végzett kizlekedési zajvizsgadlatok adatainak osszehasonlitdsa

(A tablazatot készitette: a Prevencié Kft)

Meérés helye 1997 1998 2004 2005

Lam (dB) (megengedett megitélési szint)

Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal Ejjel | Nappal | Ejjel
Baross G. u. 5. 67 61 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Batthyéany u. 8. n.a n.a 70 62 n.a n.a n.a n.a
Budapesti at 92. 65 57 n.a n.a n.a n.a 66 58
Csomori ut 269. 68 60 na n.a n.a n.a n.a na
Gyorgy u. 82. n.a n.a 65 72 n.a n.a n.a n.a
Hosok Fasora 48. n.a na na n.a 66 58 n.a na
Ostoros Ut 8. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 70 65
Ostoros 1t 9. 70 63 n.a na n.a n.a na n.a
Palya u. 121. 68 61 n.a n.a n.a n.a 66 58
Raékoéczi ut 103. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 67 59
Rékdczi ut 150 na na 70 62 n.a n.a 71 63
Rakosi ut 28. 67 59 na na n.a n.a 68 61
Rakosi ut 117. n.a na na na 71 64
Rakospalotai hata- | 72 64 n.a n.a 74 66 72 67
rit 76.
Raékospalotai hata- | n.a n.a n.a n.a 70 61
rit 64.
Szabadfold ut 19. 70 62 n.a n.a 70 62 71 64
Szabadfold ut 54. n.a n.a 64 60 n.a n.a n.a na
Szlovék ut 20. 71 64 n.a n.a n.a na
Szlovak ut 81. n.a n.a n.a n.a 73 66 73 67
Timur u. 22. n.a n.a n.a n.a n.a 64 57 n.a
Timur u. 72. 65 58 n.a na n.a n.a 64 56

fal\ o VUV NPUE by, BEPE e
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Ujszasz u. 7. 68 62 |68 61 |na na |68 62
Veres Péter ut 15. n.a n.a n.a n.a 69 64 n.a n.a
Veres P. ut 90. n.a na 67 61 n.a na {na na
Veres P. it 126. n.a n.a n.a n.a 63 59 65 60
Vidamvasar u. 5. 69 61 70 62 n.a n.a na n.a
Vidamvasar u. 67. |n.a n.a n.a n.a 67 59 n.a n.a
Havashalom u. 43. |[n.a n.a n.a n.a n.a n.a 56 43

AN AR b —oa 3 O e
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A 2005. évben épitett utak

a kiépi-
tett kiépitett
UTCA SZAKASZHATAR HOSSZ | o1 oo it tersle-
(m) és hosz- | te (m?)
sza (m)
Gondnok utca Pésa L. u. - Borda u. 138,5 1625,5
Fels6émalom utca Gesztenye u. - Vagas u. ]
Felsdmalom utca Vagas u. - Banyész u. l
Fels6malom utca Banyéasz u. - Bobitas utca 3280 1968.0
Hunyadvar utca Bo6kényfoldi at - Huszar u. ]
Hunyadvar utca Huszéar u. - Csinszka u. 297,0 [ 1485,0
Zalavar utca Kicsi u. - zsdkutca vége. 52,0 208.0
Abra utca Bekecs u. - Kendermag u. 214,0 98,0 441,0
Huszar utca Veres Péter 0t - Tancsics u. 152,5 1915,0
Lobbané utca Gumoé u - Hésok fasora 168,0 |756,0
Kartal utca Veres P. ut - Pésa L. u. 128,0 1640,0
Segesvar utca Baross u. - K6dos u. !
Segesvar utca Kodss u. - Késmarki u. 168,0 ..11008,0
Bobitas utca Szakacs u. - Kémiives u. l
Bobitas utca Kémives u. - Takacs u. !
Bébitas utca Takacs u. - Szant6 u. l
Bobités utca Szanto u. - Szilics u. !
Bobitas utca Sziics u. - Szabo u. 474,0 |2844,0
Sashalom utca Milén u - Homokdomb u. !
Sashalom utca Homokdomb u. - Budapesti it 254,7 1401,0
Sashalom utca Raékosi Gt - Széchenyi u. 1
Sashalom utca Széchenyi u. - Milan u. 226,0 |791,0
Osszesen 2484,7 |13082,5
A 2006-ban épitett utak
a kiépi-
te 1épi
UTCA SZAKASZHATAR  |HOSSZ[Gn o |oehel
(m) ¢és hosz- | te (m?)
sza (m)
Etelka u. Zsék u. vége - Katymar u. |100,5 100,5 1502,5
Etelka u. Katymar u. - Dezsdfia u. l
Etelka u. Dezs6fia u. - Formas u. 1
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Etelka u. Formas u. - Arpédfdldi ut [260,5 |260,5 1302,5

Fertaly utca Timur u. - Katymar u. !

Fertaly utca Katymar u. - Dezs6fia u. 1

Fertaly utca Dezso6fia u. - Formas u. 1

Fertaly utca Formés u. - Arpadfoldi at {350 350,0 |1884,0
Katymar u. - zsakutca

Katymar koz vége 97,3 55,0 264.0

Katymar utca Timur u. - Fertély u. 43,7 40,5 194.,4

Katymadr utca Asztag u. - Katymar koz !

Katymar utca Katymér ko6z - Etelka u. !

Katymar utca Etelka u. - Zag6 koz !

Katymar utca 20g6 koz - Fertaly u. 322,0 322,00 {1545,6
Katymar u. - zsakutca

20g6 koz vége 100,0 91,0 436,8

Lakatos utca Bobitas utca - Biztaté utca | 209,0 | 209,0 1045,0

Szakacs utca Boébitas utca - Biztat6 utca | 204,0 204,0 11020,0

Szanto utca Bobitas utca - Biztatd utca | 194,0 194,0 . 1970,0

Sziics utca Boébitéas utca - Biztatd utca | 194,0 194,0 - 1970,0

Szabé utca Bobitas utca - Varrd u. l

Szabd utca Varrd u. - Biztato utca 1940 1940 {970,0
Kocsmaros utca - Szabo

Varro utca utca 95,0 95,0 475,0
Décsi Jozsef utca - Loca

Mokany utca u. }

Mokany utca Léca u. - Simongati ut 149,0 149,0 - 1670,5
Szabadf6ld at - Tatraszirt

Décsi Jozsef utca Sor 95,0 50+45 [471,3

Décsi Jozsef utca Tatraszirt sor - Mokany u. | 164,0 35+129 |500,8
Décsi Jozsef utca -ESSO

Szabadf6ldi ut kit IL.item 2220 1222,0 13320
Korvasiut sor - zsakutca

Allomas utca vége 185,5 1185,5 |834,8

Milan utca Rakoczi ut - Gelléri A. u. !
Gelléri A. u. - Sashalom

Milan utca u. 210,0 |210,0 - |1008,0

Istvan kiraly utca Beno u. - Laszl6 u. J

Istvan kiraly utca Lasz16 u. - Batony u. 105,4 105,4 1421,6

Bend utca Veres P. ut - Istvan kir. u. {268,0 [268,0 1286,4
Osszesen: 3762,9 |3708,4 |18105,2
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A 2005-ben €s 2006-ban épiilt csatornaszakaszok

A 2005-ben épiilt csatornaszakaszok

Utcanév Szakaszhatar |Gerincvezeték
atméré |hossz
Lobbané utca Gumo u.-Ujszész u. 30 163,0
Anddcs utca Zsarnod u.-Zsemlékes u. 30 217,5
Farkashalom u.-
Zsarnd utca [Anddcs u. 30 1252
Zsemlékes utca Farkashalom u.-Zsemlékes u.64. 30 67,8
UjszAsz utca Irinyi u.-Farkashalom u. 30 1724
Ujszasz u.  130.-
Ujszasz utca 138. 30 77,4
Perjés u.-ndl 2. ak-
Ujszész utca nakoz 30 449
Rékospalotai h.at Gyorgy u.-Szentmihalyi at 30 250,0
Budapesti ut Batthyany u.-Rékoczi ut 30 1489
Budapesti ut ador u.-Budapesti ut 2-4. 30 45,1
Remény utca Kéanyavar u.-Remény u. 55. 30 89,1
Kdnyavér utca Banyai E. u.-Remény u. 30 135,1
Korvasut sor Baross u.-Kérvasut sor 59. 30 195,1
Templom utca Kossuth u.-Batthyany u. 30 112,4
Rozsalevél utca Vidamverseny u.-Simongét u. 30 249,9
Béla utca Gelléri A. E.-u.-Rakodczi 0t 30 244.8
Béla utca Jozsef u.-Lajos u. 30 139,5
Gelléri A.E. utca Gelléri A. E. u. 22.-4. 30 159,0
Rakoczi ut Milan u.-Budapesti 1t 30 172,5
Rakosi ut-Budapesti
Batthyéany utca Ut 30 379,8
Batthyany utca Csomori ut-Szt. Korona u. 30 2970
Arpad utca Batthyany u.-Rakoczi it 30 116,4
Hunyadi utca Rakospalotai h.ut-Bercsényi u. 30 183,3
Ferenc utca Kenéz u.-Damjanich u. 30 179,9
Galgahéviz utca Veres P. ut-Galgahéviz u.9. 30 58,7
Erkel utca Szabadsag u.-Vak B. u. 30 98,7
Gusztav utca Janos u.-Knézits u. 30 266,1
Csomori ut Janos u.-Csomori ut 177. 30 99.3
Menyhért utca Akos u.-Allas u. 30 69.4
Szent Korona utca Szt. Korona u. 118.-124. 30 100,5
Szt. Korona u. 135.-
Szent Korona utca 147. 30 122,2
Diofa u.-Szt. Koro-
Szent Korona utca na u. 162. 30 90,7
Béla utca Kossuth u.-Pélya u. 30 111,5
Havashalom utca Jendhalom u.-Budapesti Gt 30 115,8
Karat utca Havashalom u.-Karat u.22. 30 90,4
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Ida utca Akacfa u.-Ida u. 2. 30 201,2
Metr6 utca Matészalka u.-F6hadnagy u. 30 45,8
Hermina ut Akacfa u.-Attila u. 30 183,8
Lajos utca [da u.-Budapesti ut 30 335,6
Kering6 utca Szinjatsz6 u.-Metrd u. 30 14,2
Szinjatszo utca Féhadnagy u.-Matészalka u. 30 28,2
Hilda utca Olga u.-Géza u. 30 136,9
Szabadsag utca Erkel u.-Szabadsag u.44. 30 50,1
Baross G. utca Veres P. Ut-Gida u. 30 429.1
M¢észaros J. utca Di6sy L. u.-Koronafiirt u. 30 113,9
Bokényfoldi at Tancsics u.-Bokényfoldi ut 4. 30 88,3
Téancsics utca Bokényfoldi ut-Tancsics u. 12. 30 113,5
Bokényfoldi at Ujszasz u.-Hunyadvar u. 30 475,1
Cinkotakert utca Szabadf6ld ut-Cinkotakert u.14 30 188,2
Gazdasag utca Szabadfold ut-Gazdasag u. 19.. 30 204,6
Guzsaly utca Gordonka u.-Guzsaly u. 38. 30 39,5
Prohészka O. utca Ujszasz u.-Prohaszka O.u.4. 30 65,6
Gondnok utca Posa L. u.-Gondnok u. 23. 30 99,9
Zsélyi A. utca Szilagyi M. u.-Zsélyi u.32. 30 103,2
Szilagyi D. utca Bécs u.-Szilagyi D. u.13. 30 42,1
Garda utca Pdsa L. u.-Veres P. Gt 30 01,6
Z61dséges utca Akos u.-Allas u. 30 67,0
Sasvar utca Géza u.-Arany J. u. 30 51,0
Pet6fi utca Jozsef u.-Harsfavirag u. 30 77,9
Rezgofii utca Koronafiirt u.-Rezgéfii u. 4. 30 111,1
Matyas kiraly utca Hermina u.-Budapesti 0t 30 174,8
8721,5
A 2006-ban épiilt csatornaszakaszok [
Utcanév Szakaszhatar Gerincvezeték
atmeéro hossz
Anna utca Anna u. 19.-Szilasmenti f6gy1ijt6 30 100,7
Hermina ut Hermina u. 102.-116. 30 118,7
Ostoros Ut Felsbmalom u.-Alsdémalom u. 30 418.,0
Zsemlékes utca ogradverdce u.-Ajak u. 30 175,7
Tervez6 koz Tervez6 utcatédl 1. aknakoz 30 38,4
Miké utca Miik6 u. 29.-t61 2. aknakoz 30 48,7
Osszesen: 900.2
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Bp. XVI. ker. parkok és jatszoterek részletes listja
Terlilet neve Gyep |Rézsi| Cserie | Fas | Aszfalt | Beton |Betonlap| Gykavics | 9Y°P- Disz- |gumi-| | \a Iozwox Rézsa Bc_wm Diszkert | Virag Ommuwmm:
racs burkolat | lap m m m
1. Kiemelten kezelt teriiletek
1. |Erzsébet-liget 51715 3018} 2231 15979 7910 606 1598] 7745 6460 103 113 62 94 97634
2. |Havashalom tér 20674 429 2203 655 21 148 66 253 20] 24 469
3. |Rm. Hés6k tere 4 220 484 6 392 176 618 108 6 004
4. |Palfy tér park 5459 692 528 207 60] 125 7071
5. |Mf. Kat. Templom 2062 220 252 15 2549
6. |Mf. Matyas tér 4 495 1539 2226 305 8 565
7. |Allas u.Téth lionka park 1 100, 71 243 14 1428
8. |Rm. Templom tér 790 866 319 868 20 2 863
9. [Sashalmi sétany 4628 1645 162] 42 1180 177 34 7 868
Gsszesn: 95 143| 3018] 7677 4291 15979 7910 1002 7604] 7963 9675| 124] 1056 62 66 253 202| 288| 158 451
1. Lakételepek
10.{Sh. Landzsa itp.* 7 503 187] 3811 4 291 25 255 2683 42 114 5 955 24 866
11.]Ond u. Itp.* 19295| 1153{ 1350 7293 160 130 56 116 59 989 30 601
12.|Szt. Korona u.ltp. 15 580 1791 9 698 180 3671 13 1857 23799
13.|Cent. Ltp. |. Uitem* 16 555] 701] 7686 5154 7 162 63 3162 126 205 120 5057 45 991
14.1J6kai ltp.* 17065] 208 1196 75 5286 8082 563 312 132| 246 166 500 3193 37 024
6sszesn: 75998| 2062| 122101 9049] 24730f 8510 4619 6213 0 132] 530 0 557 0 620 17 051 0] 162281
lll. Jatszoterek
15.|Gerenda tér 797 154 156 94 24 52 1277
16.{Szepes u. 1257 57 42 25 1381
17.|Emma u. 624 140 1111 104 5 984
18.|Hermina u. 1051 26 18 1095
19.|Békési tmre tér 980 34 40 65 46 4 187 1356
20.]Harsfa u. 1437 390 36 220 2083
21.|Gybrgy u. 1091 12 1103
22.]1Pemete tér™* 5 891 123 148 55 11 6 228
23.|Jokai Posta magott 495 124 42 661
24 |Allas u. jatszotér 350 668 400 170 180 1768
25.|Palfy tér jatszotér 312 77 184 573
26.]Véd6 utca 215 10 10 372 92 35 24 758
27.|Lapét utca 259 230 91 580
28.|Tavir6zsa tér 405 158 41 604
29.|Szalmarézsa tér 439 41 48 16 544
30.{Arpadfsid jatszotér 439 95 119] 82,5 10 745
Bsszesn: 14 627 34| 1433 0 400 123 215 1853 326 978| 690 0 851 187 24 0 0| 21740
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Teriilet neve Gyep |Rézsi| Cserje | Fas | Aszfalt | Beton |Betonlap| Gykavies | 9Y6P- Disz- 1 gumi-f \ o ya IoB~ox Rozsa 3:_~nm Diszkert | Virag Ommnmmm:
racs burkolat | lap m m m
1. Kiemelten kezelt teriiletek
1. |Erzsébet-liget 51715] 3018] 2231 15979 7910 606 1598 7745 6 460] 103 113 62 94 97 634
2. |Havashalom tér 20 674 429 2203 655 21 148 66 253 20 24 469
3. |Rm. Hisdk tere 4220 484 6 392 176 618 108 6 004
4. [Palfy tér park 5 459 692 528 207 60] 125 7071
5. |Mf. Kat. Templom 2 062 220 252 15 2 549
6. |Mf. Matyds tér 4495 1539 2226 305 8 565
7. |Allas u.T6th lionka park 1100 71 243 14 1428
8. [Rm. Templom tér 790 866 319 868 20 2 863
9. {Sashalmi sétany 4628 1645 162 42 1180 177 34 7 868
bsszesn: 95 143] 3018] 7677 429! 15979 7910 1002 7604] 7963 9675| 124| 1056 62 66 253 202 288} 158 451
ll. Lakotelepek
10.|Sh. Landzsa itp.* 7 503 187) 3811 4291 25 255 2683 42 114 5 955 24 866
11.]Ond u. itp.* 19295 1153} 1350 7 293 160 130 56 116 59 989 30 601
12.]Szt. Korona u.ltp. 15 580 1791 9 698 180 3671 13 1857 23799
13.{Cent. Ltp. I. item* 16 655 701] 7686] 5154 7 162 63 3162 126 205 120 5057 45 991
14.|J6kai ltp.* 17065 208] 1196 75 5286 8082 563 312 132] 246 166 500 3193 37 024
osszesn: 75998| 2062| 12210 9049] 24730 8510 4619 6213 0 132] 530 0 557 0 620 17 051 0] 162281
HI. Jatszbterek
15.]Gerenda tér 797 154 156 94 24 52 1277
16.)Szepes u. 1257 57 42 25 1381
17.][Emma u, 624 140 111 104 5 984
18.|Hermina u. 1051 26 18 1095
19.|Békési Imre tér 980 34 40 65 46 4 187 1356
20.|Harsfa u. 1437 380 36 220 2083
21.]Gyérgy u. 1091 12 1103
22.|Pemete tér~* 5 891 123 148 55 11 6228
23.]Jokai Posta mogott 495 124 42 661
24.)Alas u. jatszotér 350 668 400 170 180 1768
25.1Palfy tér jatszotér 312 77 184 573
26.|Védé utca 215 10 10 372 92 35 24 758
27.|Lapét utca 259 230 91 580
28.|Tavir6zsa tér 405 158 41 604
29.|Szalmarézsa tér 439 41 48 16 544
30.|Arpadfsid jatszotér 439 95 119} 82,5 10 745
bsszesn: 14 627 34| 1433 0 400 123 215 1853 326 978| 690 0 851 187 24 0 0 21 740
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KIVONAT

a 2007. december 13-4n (csiitort6kdn) a Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat
Kertiletfejlesztési és Uzemeltetési Bizottsaga 17. sz. iilésén késziilt jegyz6kSnyveébol.

NAPIREND: I.

HATAROZAT: i
187/2007.(X11. 13.) KFUB

Dernovics Mihaly sk.
jegyzokonyv hitelesitd

A kivonat hiteléiil:

Jelentés a Budapest XVI. keriiletének 2005-2006. évi
kornyezetallapotarol
Eléadé: Gilyén Ince KFUB elnoke

A Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Bizottsag az elSterjesztés
melléklete szerinti, a Budapest Fovaros XVI. kertilet
kornyezetallapotarél sz6ld jelentést elfogaddsra javasolja a
Képviselo-testiiletnek.

Hatarids: 2007, december 19.
Felelds: Gilyén Ince KFUB elnoke

(Szavazas: 7 igen 0 nem 0 tart6zkodas)

Kmf.

Gilyén Ince sk.
KFUB elnoke

Budapest, 2007. december 17.
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Kivonat
a Kozlekedési, Kozbiztonsagi és Kornyezetvédelmi Bizottsag
2007. december 18-i iilésén késziilt jegyzokonyvébol

Napirend

2. Jelentés a Budapest XVI. keriiletének 2005-2006. ¢évi koérnyezeti
allapotarol :

Hatérozat

78/2007. (X11.18.) KKKB
A Kozlekedési, Kozbiztonsagi és Kornyezetvédelmi
Bizottsag az eldterjesztés melléklete szerinti, a Budapest
Fovaros XVI. keriilet kornyezetallapotarol szo6ld
jelentést elfogadasra javasolja a Képvisel§-testiiletnek.

Hatarid6: 2007. december 19-i Képviseld-testlileti iilés
Felel6s: Kovacs Attila bizottsagi elnok
Szavazas: 7 igen — egyhangt

Gilyén Ince sk. Kovacs Attila sk.
jegyzokonyv-hitelesitd bizottsagi elndk
A kivonat hitelél:

Lo e

Szirmainé Gilyén Katalin
irodavezetd

Budapest, 2007. december 18.



