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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Targy: Budapest, XVIL keriilet, un.
HKerilletkozpont 2.” teriiletére késziild
szabalyozasi terv véleményezése

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A XVIL Keriileti Onkorméanyzat 2007. jiniusaban megkereste a XVI. keriilet Onkormanyzatat,
amelyben a XVIL Keriilet Onkorményzata az un. ,Keriiletkdzpont 2.” teriiletére késziilé
szabalyozasi terv véleményezési eljarasaban kérte ki a XVI Keriileti Onkormanyzat
véleményét.

Bar a szabélyozéssal érintett teriilet nem szomszédos a XVI. Kkeriilet teriiletével, de a
szabalyozas ismeretére és véleményiink kialakitdsara az Onkorményzat részvételét jeleztiik a
véleményezési eljarasban. A szabalyozas teriilete a XVIL. Keriilet, Pesti dt - Ferihegyi 1itt6] a
Cinkotai utig terjed, a lakételep mégotti Kaszalé ut és Egészséghaz utca szélességében.

Az elkészitett szabalyozasi tervet a XVIL Keriileti Onkormanyzat Fépitészi Trodija abbdl a
célbol kiildte meg, hogy a Tisztelt Képviselé-testiilet véleményezze és dontését 2008. marcius
10-ig kiildje meg résziikre, mivel a ,KMOP funkciobévitd rehabilitdcion beliil Budapesti
Keriileti Kézpontok fejlesztése” cimii palyazat beadisi hataridejére szeretnék e szabalyozasi
tervet ¢lfogadtatni.

A szabalyozas varosrendezési javaslata elsd iitemben a Rakoskeresztir kdzpontjaban a Pesti vt
mentén egy reprezentativ sétany kialakitasat és a kapcsolddd teriiletek rendezését tiizte ki célul.
Ez a Pesti 1t déli szervizitjanak athelyezésével, parkolohelyek kivaltisaval, a sétany szintje ala
stillyesztett  garazsokkal, fasorokkal, vizfeliiletekkel, terek, szolgaltatdé iizlethazak
clhelyezésével és a jelenlegi lepényépiiletek helyén, magassigdban tagolt varosi t4j
kialakitasaval és a t6bb szintes emeletekrél is kellemes latvanyt nyijt, a Podmaniczky-
Vigyaz6 kastélyhoz vezet6 sétany tovabbvezetésével alakul ki.

Masodik iitemben a Pesti ut — Ferihegyi Ut keresztezGdésében az autébusz palyaudvar
athelyezése utdn felszabaduld teriileten véarosi koztér kialakitdsdra keriil sor. A jelenlegi
autébusz palyaudvar mellett, a fSldszinti lizletsor helyett 3-4 emeletes, vérosias, térfalképzé
beépités valdsulna meg. A tér alatt mélygarazs létesithetd, az uj térr6l az 1j piac bejaratihoz
gyalogos sétany vezet, amely a Ferihegyi ut falusias jellegli beépitését is megvaltoztathatja.

A szabdlyozas jellemz6 megoldasait az 1. sz. mellékletben ismertetjiik. Véleményem szerint a
XVIL keriilet e teriiletén bekovetkezd lehetséges valtozas a XVI. keriilet kézlekedését, illetve
kdmyezetét nem érinti kedvezétleniil.

A szabélyozasi tervet a Keriiletfejlesziési és Uzemeltetési Bizottsag a 17/2008. (IL. 19.) KFUB
sz. hatarozataval (2. sz. melléklet), valamint a K6zlekedési, Kozbiztonsagi és Kémyezetvédelmi
Bizottsag a 3/2008. (II. 20.) KKKB. sz. hatirozatival (3. sz. melléklet) véleményezte és
javasolja, hogy a szabalyozas ellen a Képvisel6-testiilet kifogast ne emeljen.



HATAROZATI JAVASLAT:
A Budapest Févaros XVI. Keriilet Onkorményzat Képvisel-
testiilete a XVII. keriilet, Pesti ut - Ferihegyi 1ttol a Cinkotai
utig terjedd, a Kaszalo ut és Egészséghaz utca k6zotti tertiletre
késziil6 (un. ,Keriiletk6zpont 2.”) szabalyozasi terve ellen
kifogast nem emel.

Felelés: Kovacs Péter polgarmester
Hatéridg: Képviseld-testiileti hatarozat megkiildése a XVIL.

Keriilet Polgarmesterének az iilést koveté 10 napon belil

(Elfogadasa egyszert szot6bbséget igényel)

Budapest, 2008. februar 21.

Kovacs Péter
polgarmester

Lattam;

csin Laszld

jegyzé

Melléklet:
o Kivonat a szabalyozasi tervbdl (1. sz. melléklet)
e 17/2008. (II. 19.) KFUB. sz. hatarozat (2. sz. melléklet)
3/2008. (IL. 20.) KKKB sz. hatarozat (3. sz. melléklet)



'BUDAPEST FOVAROS XVIL. KERULET - $Z. me lekiet

POLGARMESTERE

1173 Buddpest Pesti Gt 165. Levélcim: 1636 Bp. Pf 110. Tel.: 253-3306 Fax: 2)3 B3 E mail: onLormanyzaL@pohﬂ hu.

Valaszleveliikben kérem, hivatkozzon az iktatoszamunkra.
Tktatészam: 22-6/ & /2008
Targy: Budapest, XVIL keriilet Gn.
Keriiletkézpont 2" KSZT és HESZ,
szakhatosdgi véleménykérés
Ugyintézd: Bolberitz Henrik
Telefonszam: 2533-402
Hiv.szam: cimlista szerint (2. oldal)

Tlsztelt Cimzett!

'.Ezuton €rtesitem, hogy a Budapest XVIL kerulet Fenhegyl it — Pesti Gt ~ Napkelet utca - -
. - 125772 hrsz-d ingatlan — 125771 hrsz-0 ingatlan ~ 125770 hrsz-0 ingatlan - 125709 hrsz-i-
7 ingatlan ~ 125708 hrsz-G ingatlan — 125707 hesz-G ingatlan -~ 125706 hrsz- mgatmn —
Bujakhida utca ~ VK-XVII-01 &vezeti hatér.— Egészséghdz utca — Akdcvirag utca — Didk utca —
Pesti ut — Cinkotai ut - (128582) hrsz-u Ut — (128576) hrsz-G 1t altal hatarolt (in.
. »Keriiletkézpont 2”) Keriileti Szabalyozam Terve és Helyi Epitési Szabalyzata elkeszult

A Nemzeti Fejlesztesx Ugynokség 2007. december 4-én tette kozze a budapesti keriileti

kézpontok fejlesztésére célzé KMOP-2007-5.2.2/B kdédszamu ,,Funkciobdvité rehabilitdcio:
 Budapesti integrdlt vdrosfejlesztési program ~ Budapesti keriileti kdzpontok fejlesztése” c.
. kétfordulés palyazati felhivast, melyen Budapest Févaros XVII. Kkeriilet C)n.korményzata ;

Rakoskeresztir keriiletk6zpont megujitasat célzo palyazattal kivan indulni. -

A mellékelt ‘szabalyozasi terv a palyazatban szerepeltetm kivént kertiletk6zpont- k1alak1tasara

vonatkozik. :

A 'pélyéZatj"beadésériak hataridejéreelfogadott KSZT-vel kell rendelkezniink; ezért kérem, hogy— -—-
legyen segxtsegunkre azzal, hogy az épitett kbrnyezet alakitdsarél és védelmérdl sz616, tobbszor

mddositott 1997. évi LXXVIIL térvény 9.§ (3) bekezdése alapJan allasfoglalasat 2008. marcius
- 10-ig szamunkra megad_]a :

Segxto egyﬁttmﬁkédését ezﬁto'n___is kééz'ti"ri'fvjfx{.u_' B

- ‘Budapest, 2_008; februdr 14.

pofgarméster

Melléklet: 1.pld. tervdokumenticid -
Kapijdk: cimlista szerint (2. oldal)
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* Budapest, XVII. keriilet kizpont nyugati szektor Kerlleti Szabalyozési Terve és Epitési Szabalyzata

Tervi munkarészek

U T

BUDAPEST XVII. KERULET KOZPONT

NYUGATI SZEKTOR

FERIHEGYI UT - PESTI UT - NAPKELET U. - 125772, 125771, 125770, 125709, 125708,

125707, 125706 HRSZ.-U INGATLANOK - BUJAKHIDA U. - VK-XVII-01 OVEZETI HATAR

- EGESZSEGHAZ U. - AKACVIRAG U. - DIAK U. - PESTI UT — CINKOTAI UT - 128582
ES 128576. HRSZ-0 UTAK ALTAL HATAROLT TERULET

KERU LETI SZABALYOZASl TERVE ES EPITESI SZABALYZATA

TERVI MUNKARESZEK

VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

Telepiilésrendezés:

"Kozlekedés:

Kézmdellatas:
Vizelldtas-csatornazas:

Energiaellatas:

Tév- és hirkozlés:

Zéldteriilet, kornyezetvédelem:

Munkatarsak
Ugyvezetd igazgato:

Megrendelé: |

Tsz: [-430- 112007

Pmter Ferenc iranyito tervezo
TT101-1719/01

Domanyi Balint
Horvath Anna

Lelkes Mihalyné
K1d-101-2319

Halasz Adrienn

TRv-TO442277 T
~ Roman Péter @ L'?ré: ...... '

Petd Laszid - | (,?(SJLO

GO-T 01-9743 o

~ H-WAVE Kft. - Hodos Jend (HI-T V kortatozott)

Pogény Aurél
K1 01-5060/05

Niedetzky Andrea | dewbdvv\..

K/2 01-5152/12

Albrecht Ute

Budapest XVII. keriileti Polgarmesten Hivatal

A tervdokumentacio a BFVT Kit. tulajdona, a tervezdk szellemi alkotdsa, melyet a MegrendelS csak a szerzédésben foglaltak

szerint hasznalhat fel.

Budapest, 2008 februar
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Budapest XVII. keriilet kbzpont nyugati szektor Kerlileti Szabalyoz4si Terve és EplléSl Szabélyzata
Tervi munkarészek

TARTALOMJEGYZEK

JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK

KVSZ MODOSITAS - RENDELETTERVEZET
|l. SZABALYOQZASI TERV M 1:2000

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

1. VAROSRENDEZESI JAVASLAT

1.1. A teleplilésszerkezet és a teriiletielhasznalasi rendszer tovébbfejlesztese
1.2. Kérnyezetalakitasi javaslat

2. KOZLEKEDES! JAVASLAT

2.1. Uthalozat

2.2. Parkolas

23. Témegkézlekedes

24, Gyalogos és kerékparos kozlekedés
2.5. Osszefoglalo javasiat

| -3 KOZMOFEJLESZTES| JAVASLAT

3.1. Pesti uti siillyesztett garazs

3.2, Dombgarazsok

3.3. Mélygarazsok

34. Atervezett épliletek tobbletigénye

4. KORNYEZETRENDEZES! JAVASLAT

4.1, Zoldfelilstek
4.2. Kérnyezetvédelem

5. OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY

9.1, Vizsgalat _ :

5.2. Torténeti leiras, régészeti orokseg védelme E

'6.3. Aterilet régészeti Allapota e

5.4. Terillethasznalat és teriileti llapot a kulturalis érokség osszefugges-rendszereben

5.5. Régészeti emlékek feltarhatdsaganak, megmaradaséanak, bemutathatésaganak vagy pusztulasanak
lehetbségei

. 5.6. Osszefoglalas
5.7. Nyilatkozat

RAJZI MELLEKLET | _
ll. Kémyezetalakitasi javasiat M 1:2000

lll. Kdryezetalakitasi javasiat a tervezett sétanyra M 1:1000
IV. A Pesti (t és az Egészséghaz u. kdzotti tdmb metszete M 1:200
V. Javasolt Uthalozat M 1:20000
V1. Javasolt tdmegkdzlekedési haldzat M 1:20000
VII. Javasolt forgalmi rend M 1:2000
Vill.Javasolt mintakeresztszelvények . - M 1:200
[X. Kézmljavaslat - vizellatas, csatornazas o M 1:4000
X. Kdzmijavaslat - villamosenergia-ellatas M 1:4000

X|. Kdzmdjavaslat - gaz-, tavhGellatas és tavkozles M 1:4000
IRATANYAGOK -
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Tervi munkarészek '

JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK

" Rudanect FAvarne VArncanitéel Tervazrd Kit 3
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Budapest, XVII. kerlilet kdzpont nyugati szektor Keriileti Szabalyozasi Terve és Epitési Szabélyzata
Tervi munkareszek

Budapest Févaros XVIL. keriilet 6nkorményzaténak'
....[2008. (.......) szamu rendelete
Budapest, XVII. keriilet Varosrendezési és Epitési Szabalyzatarél sz616 ,17. KVSZ"
3/2006. (Iil. 2.) rendeletének médositasarol

Budapest Févaros XVII. keriilet Onkormanyzata a helyi énkormanyzatokrél sz616, tobbsz6r modositott
1990. évi LXV. torvény 63/A.§ a) pontja és a 65/A.§(2) bekezdésében, valamint az épitett kémyezet

~ alakitasardl és védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL trvény (a tovabbiakban: Etv.) 6.§(3) bekezdésének

a) pontja és a Févarosra vonatkozo 14.§(3). bekezdésének felhatalmazésa alapjan modositja a Buda-

* pest XVII. keriilet Varosrendezési és Epitési Szabalyzatérdl sz616 ,17.KVSZ" 3/2008. (111.2.) rendeletét

(a tovabbiakban: R.) az alabbiak szerint;

(M

(2)

n

1.§

Az R. 2. mellékletének : Ovezeti terv  M=1:10 000 ) teriiletre vonatkozo része hatalyat veszti és

~helyébe az alabbi melléklet lép:

216, szaml meliéklet: Budapest, XVII. kerlilet, Ferii uegyl ut Pesti it — Napkelet u. ~ 125772, -
125771, 125770, 125709, 125708, 125707, 125706 hrsz.- ingatlanok — Bujakhida u. — VK-XVIL01 -
Ovezeti hatér - Egészséghdz u. ~ Akécvirdg u. — Diak u. — Pesti Ot - Cinkotai Gt - 128582 és 128576.
hrsz.-0 utak altal hatarolt teriletre vonatkozd dvezeti terv (M=1:10 000 )’

Az R az alabbi melléklettel egészll ki:

11, szamu melléklet: Budapest, XVII. keriilet, Ferhegyi Ut — Pesti (it — Napkelet u. - 125772,
125771, 125770, 125709, 125708, 125707, 125706 hrsz.-G ingatianok ~ Bujakhida u. — VK-XVII-01
Ovezeti hatér — Egészséghaz u. — Akacvirag u. — Didk u. - Pesti 0t — Cinkotai (it — 128582 és 128576.
hrsz.-0 utak altal hatérolt terliletre vonatkozé szabalyozasi terv (M=1:1000 )"

2.§
Az R. 33.§ 2. szaml tablazata az alabbi rendelkezéssel egészil ki: - - - -
telek _ épitmény

beépitetisége @ -
e £ =]
= 2 <A
) = Q @ <3}
: 2 ] terepszint E = =) e
3 © 2 4 B B & g
2 5|2 |3 § |2 N

T |E|lg | & £ |®

(3 8 o 2 B s

© 2% & | 8 |2

d | 2 E’ alatt | felett % E, épltménymggasséga
. c

(m2) | (m) (%) (%) | (mAm?) | (%) | (m) (m)
_L4-XVI-17 | Z | 800 16,0 40 25 0,70 60 00 758
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 Budapest, XVII. kerilet kdzpont nyugati szektor Kerlleti Szabalyozasi Terve és Epitési Szabalyzata
Tervi munkarészek

iy
|
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3.§

Az R. 34.§ 3. szamu tablazata az alabbi rendelkezéssel egészil ki:

telek T epitmeny

. beépitettsége © -
g 2 3
= 2 2
o & i E | B £ g
3 . g 3 terepszint 5 = Fs %
= T & | 3 T |2 ~
‘D E | 2 3 = S
o 38 2 B ] 3
O R 8 2 2 ) :
§ & f’a}_” _alatt‘ felett % j% épitménymagassaga
(m) { (m) | (%) (%) | (mm?) | (%) (m) (m)
L7-XVI-04 . [ SZ | 1000 - 30 30 0,40 35 - 45
) 4.8

Az R. 35.§ 4. szaml tablazataban a VK-XVII-01, VK-XVII-02 épitési dvezetekre vonatkozo elGirasok
torlésre kerilinek, és helylikbe az alabbi rendelkezések lepnek:

telek. - : B épitmény

* A meglévd allapot megtartandg.

. bedpitettsege © ‘ -
= ) = a
® B ® 2 S
o - = 2 8 &
2 2 terepszint E = = 2
2 @ = @ : Kit] @ £ g
3 N = L = 5 =
= 8 | £ 3 k3 S
3 £ :8 v = N
2 8|18 | 8 | & |8
t=) 'E_ . % _g _‘ 2 g
g2 |- E,, calatt - | felett |- % E, -épitménymagassaga |- - -
g | .
2 -
(m?) (m) (%) (%) | (m¥m2) | (%) (m) (m)
VK-XVI-01 { SZ| 1000 200 | 100 80 | 200 10 6,0 75
VK-XVII-02 | SZ | 1000 20,0 100 60 2,00 25 75 12,0
VK-XVII-04 | SZ | 5000 - m* m* m" 50 _ m* m*
VK-XVII-05 | Z | 1000 20,0 100 70 350 | 10 9,0 14,0
VK-XVII-06 | SZ | 20000 - 90 90 4,00 10 7.5 12,0



Budapest XVII kerllet kézpont nyugali szektor Kerlleti Szabalyozési Terve és Epitési Szabélyzata
Tervi munkarészek

5.§

AzR.36.§ 5. szami tablazata az alabbi rendelkezessel egészil ki:

J

7

4

L L]
_ telek : épitmény
_J beépitettsége © -
g = S
) o S
. @ =] £ {72] =
— . 2 8 terepszint E 2 = e
- R © | = a k] 5 RS &5
—J = g 8 5 2 2 -
D = o o % R
: ® £ 8 5. 8 |8
J 0 5% | 8 2 |8 ‘
“ - [=] =y . i
8 £ ® alatt felett & S épitménymagassaga
- =
. 2 |
-J (m3) | (m) (%) %) | (mam3) | (%) (m) (m)
:.] LXVI-09 | SZ | 10000 - 45 35 050 |50 - 9.0 .
_ 6.§

Az R. 42§ 11, szamu tablazataban a KL-KT-XVII-01 Svezetre vonatkozd elGirasok triésre kerulnek és
helylkbe az alabbi rendelkezések lépnek: :

;] telek épitmény
' beépitettsége © o
<) ' 2 S
B o i o 3= )
_ = - % % terepszint 5 = ES _gg;
' = T & |3 B |2
B E = o = ‘S
j 3 R B8 B g
- o 5|5 | & 5 |8
8| @ jé, alatt felett % E, épitménymagassaga
] i
m3 | m o e | (R | (mAmY) | (%) | (m) (m)
- KLKT-XVIHO1 | SZ | - - 30" - 5 0,20 10 =~ 1,20*

Az ovezet terdletén részben vagy egészében felszin alatti épitmény csak a szabalyozasi terviapon meg-
jeléit épitesl helyen beliil helyezhetd el.

F ol [¥ { i‘:-_r

BuAnnast CEoubkene AV lhusadalidnl Tam aer 12 =



Budapest, XVII. keriilet kazpont nyugati szektor Kerlleti Szabélyozasi Terve és Epitési Szabdlyzata

Tervi munkarészek

7.8

Az R 43.§ 12, szam tablazata az alabbi rendelkezéssel egészal ki:

telek épitmény
beépitettsége © a
= =] =]
1 = 8 <
o = L .8 =2
2 S ferepszint E 2 E o
3 sl 5 |8 : g2 |3 2 &
= Bl s e 5 5 '
@ E| & w = D
2 81 3 2 3 2
O 2l | & | 2 2 L
g2 E, alatt felett % -’g, éplWenymagasséga
_ &
, g
_ m2 | (m) (%) (%) | (mIm?) | (%) m | (m
Z-FK-XVII-02 | SZ - - 85 2 0,02 15 0,0 45
8.§

Az R. VIII. fejezete az alabbi 47/E §-sal egészﬁi ki:

LATIE.§

Kiegészit6 rendelkezések a Budapest XVII. kerillet, Ferihegyi it - Pesti (it - Napkelet u. - 125772,
125771, 125770, 125709, 125708, 125707, 125706 hrsz.-0 ingatlanok — Bujakhida u. - VK-XVIl-01

128576. hrsz.-0 utak éltal hatérolt terilletre (a tovabbiakban: teriilet)

A szabalyozasn tervlap szabalyozam elemei

A szabalyozasn tervlap kételezGen betartando szabélyozasn elemeu

a) szabalyozasi vonal,

b) épitési dvezetek, dvezetek hatarai,
c) . épitési dvezeti, dvezeti mutatok, -
d) - épitési vonal

e) épitési hely, térszin alatti épitési hely, felszinbdl kiemelkedd epntesn hely

f) tervezett felszin alatti villamos- -végallomas helybiztositasa
g) megsziintetd jel

h) bontandé épilet

i) biztositandd gyalogos kapcsolat

j) kdzhasznalatra atadott terilet

k) kdzhasznalatl felszin alatti parkold és minimalis kapamtésa
) gépjarm(-kiszolgalas iranya

™) szabalyozési elemekre vonatkozo méretek

n) megtartando fa, fasor, facsoport

0) telepitendd fa, fasor

p) kozkert jelleggel fenntartando terilet

q) kozterliet zoldfellletként fenntartand6 része
1) tervezésiteriilet hatara.

Svezeti hatar — Egészséghaz u. - Akacvirag u. - Didk u. — Pesti Gt — Cinkotai ut — 128582 és

Pode e P f__ _ade . _ I Me e _"Arn -
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Budapest, XVIl. keriilet kdzpont nyugat szeklor Kerlileti Szabélyozasi Terve és Epltésx Szabdlyzata
Tervi munkarészek

1.4.

111

112

11.3.
1.14.

1.2
1.21.

122

123.

1.3.

- 134,

1.3.2.

133

1.34.

1.35.

T "o
A szabalyozasi terv kiegészitd rendelkezései

Az 6vezetek teriiletére vonatkozo kiegészitd elSirasok
Kertvérosias lakoteriiletekre vonatkozd elGirasok

A kertvarosias lakoterlileteken elhelyezett épllet kereskedelmi céld bruttd szintterillete nem
haladhatja meg a 400 m2-t,

Az L4-XVII-17 épitési ovezetben a f6 rendeltetest kiszolgalo, ill. klegeSZ|to funkciok kéziil
kalonallo éplletben csak a gepjarmutérolo helyezhetd el, melynek bruttd alapteriilete maximum
50 m? lehet.

Az L4-XVII-17 épitési dvezetben a telek minden 300 m2-e utan 1 lakas helyezhets el,
Az vezetben legfeliebb 1,8 m magas, minimum 60%-ban attort kerités 1étesithets.

‘Telepszerd lakéteriiletekre vonatkozo elGirasok

Az L7-XVII-01 épitési dvezetben (j lakoépilet nem helyezheto el, a meglévé Iakéepulptek az

_ epttmenymagassagot nem ndveld mddon magastetdvel bovithetdk.

Az L7-XVII-01 épitési dvezetben talalhatd kozmlilétesitmények a muszakllag indokolt ateplte-
sukig jelen aflapotukban megmaradhatnak. Az atépités soran a létesitményeket lehetdleg te-
repszint alatt vagy — ha az elobbi miszakilag nem megoldhaté - a jelenlegi kubatiran belil
foldszintes, extenziv zdldtetdve! fedett épliletben kel elhelyezni.

Az L7-XVII-04 épitési Gvezet vendéglatod funkcioju épillet elhelyezésére szolgal, a minimalisan

“beépitendé alapteriilet 200 m2. A terlileten pavilon nem helyezhetd el. A teriileten egy épiilet-

egyilttes helyezhet6 el.

Varoskozpontu vegyes teriiletekre vonatkozo elgirasok

A VK-XVII-01 épitési Gvezetben (j lakééplilet nem helyezhetd el, a megléve Iakoepuletek sem

vizszintes, sem magassagi értelemben nem bévithetdk.

A VK-XVII-01 épitési dvezetben kijeldlt épitési helyeken kereskedelmi, szolgaltatd és vendegla—
to funkcioju epiiletek helyezhetdk el. Ezek tetdfeliiletét extenziv zéldtetsként vagy legfeljebb

~ 50%-ban terasztetdként kell kialakitani. Az épliletek gépjammivel vald kiszolgalasat a mogottes

lakoutcak iranyabdl kell megoldani, leheloleg a 1.3.3. pontban emlitett gepkocsitarolokon ke-
resztl,

A VK-XVII-01 épitési dvezetben kijelolt felszinbdl kiemelkedd épitési helyeken csak fedett
gépkocsi-tarolok dombgarazsként (teremgarazs) helyezhetSk el. Ezek tetézetet intenziv (jarha-
t0) zoldtetéként kell kialakitani minimum 1,0 m talajtakarassal.

A VK-XVII-01, VK-XVII-02 es VK-XVII-05 épitési dvezetben (j épiilet fé‘)ldszmtjenek utcafronti
vagy kdzhasznalatra atadott terlilet felé nézd részén legalabb kereskedelmi és vendéglato léte-
sitmény vagy intézmény kdzdnségforgalmi helyiségeit kell elhelyezni, kirakatportal jellegi hom-
lokzati kialakitassal.

A VK-XVII-02 és VK-XVII-05 épitési Svezetek elsGsorban kereskedelmi, szolgéltatd, irodai,
kdzintézmenyi és egészsegigyi funkcidk elhelyezésére szolgalnak. Terliletikon lakoépilet és

6nallé parkolohéz nem helyezhetd el.

Riidanasat EAvdrnc \lArmednitdei TaravA Wi a
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1.36.

1.3.7.

- 138

13.8.

1310,
- 14t6 és kiskereskedelmi létesitmények kiszolgalasa, rakodasa csak fedett, zart helyen tGrténhet

1.3.11.

1.3.142.

A VK-XVII-04 épitési Bvezetben 0j épilet nem helyezheié el, a meglévd éplletek sem vizszin-
tes, sem magassagi értelemben nem bvithetdk.

A VK-XVII-02 épitési Gvezetben elhelyezhetd épllet kiskereskedelmi céld brutto szintteriilete
nem haladhatja meg a 4.000 m2-, :

A VK-XVII-05 épitési vezetben elhelyezhetd éplilet kiskereskedelmi-céli bruttd szintterlilete
nem haladhatja meg az 1.000 m2-t.

A VK-XVII-06 épitési ovezetben elhelyezett épllet foldszlntjet piac vagy vasarcsamok céljara
kell fenntartani.

A VK-XVII-01, VK-XVII-02, VK-XVII-04 és VK-XVII-05 épitési dvezetben a szolgaltato, vendég-

a hatalyos zajkibocsatasi hatarértékeket kielégité médon.

A varoskdzponti vegyes terlleteken &ltalanos esetben az épitmények (éplletek) rendeltetés-
szer( hasznalatéhoz léteslld parkolokapacitas minimum 50%-&t épiiletben, szintalatti gara-
zsokban kell elhelyezni, kivéve, ha ennek geometriai feltételei nlncsenek meg, illetve az kultura-
lis (régészeti) drokséget veszélyeztetne.

A VK-XVII-02 épitési dvezetben 0] epulet'elhelyeiése esetén a parkolasi igény 60%-at kell. . . ..

éplileten belll, ill. terepszint alatt kell biztositani, kivéve, ha ennek geometriai feltételei nincse-

. nek meg, illetve az kulturalis (régészeti) 6rokséget veszélyeztetne.

1.3.13.

1.3.14,

1.3.15.

- 14

14.1.

142

143,

1.5.

1.5.1.

A VK-XVII-05 és VK-XVII-06 épitési dvezetben (j épiilet elhelyezése esetén a parkolési igény
100%-at kell éplileten beliil, ill. terepszint alatt biztositani.

A keretdvezet terliletén magantelken kerités csak a VK-XVH-02 épitési dvezetben létesithets a-
telekhatar mentén, a tbbi épitési Gvezetben a magantertiletet csak kertépitészeti eszkdzokkel
szabad lehatarolni. '

‘A keretdvezet terilletén Uj épllet épitési engedélyezési terveit, kiildndsen annak homlokzati és

szinezési terveit az épitési hatdsag a kerlleti féépitesz véleményének kikérése utan engedé-
lyezheti. Kivitelezési munka csak jovahagyott homlokzati és szinezési terv alapjan végezhetd.

Intézményteriiletekre vonatkozé el&irasok |
Az 1-XVII-03 épitési fvezet az intézményterlilet ifjisagi, oktatasi, egészségligyi és kozigazgata-

si letesﬂmenyek elhelyezésére szolgald része. Terliletén nem helyezhetd el lakoéplilet, onallo
parkoldhaz és kereskedelmi céld épiilet,

Az I-XVII-09 épitési dvezet kulturahs, szabadidds és sportiétesitmények, valamint szélléshely— )

szolgaltatd és vendéglatd létesitmények elhelyezésére szolgald része, Terlletén lakdépllet, -

onalld parkolohaz, kereskedelmi célu épiilet, onallo irodaéplilet, Gzemanyagtolts allomas vala-
mint kutatas-fejlesztési célu épiilet nem helyezhetd el,

Az intézményterileteken az Uj épitmények (épiiletek) rendeltetésszer(i hasznalatahoz létesild
parkolokapacitas 50%-at éplletben, szintalatti garazsokban kell elhelyezni,

Zéldteriletekre vonatkozé eldirasok

A keretovezet teriletén

a) vendéglato épllet, _

b) pihenést, testedzést szolgald epltmeny,

c) ateriilet fenntartésahoz szikséges épitmény,

Budanast Favarns Varnednithai TarvazA KR n T
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15.2.
15.3.

154.

22, ¢

2.3

24.

25.

26.

d) ismeretterjesztés épitményei,
helyezhetd el.

Nyilvanos illemhely csak a Z-KP vezetben helyezhet§ el.
A vendeglato épiilet brutto alapteriilete nem haladhatja meg a 300 m2+.

A zoldteriiletek felljitasa, atépitése, ott épitmény elhelyezése esetén a teljes Gsszefliggd teri-
letre komplex kertépitészeti terv keszntendo

A Z-FK-XVIi-02 ovezetben a telekteriilet minimum 15%-an nagylombi fak (ltetésére alkalmas
zoldfellletet kell létesiteni, Az Gvezetnek a Pesti t és a Ferlhegyl ut felé esé teruletsav;aba ha-
romszintes novényallomanyt kell telepiteni.

Kozlekedési teriiletek és létesitmények eldirasai

A lakdterileteken, fokozatosan — a kdzmlivek teljes kiépitésének és az utfelliletek burkolattal
valé ellatasanak fliggvényében - részletes forgalmi vizsgalatok alapjan TEMPO 30-as zénakat
kell letrehozni.

AKL-KT-XVII-01 dvezet teriitetén uzemanyagtolto allomas és kocsimosé em helyezhet el.

A szabalyozasi terviapon jeldlt Pesti (t melletti sillyesztett garazs fodémenek |ega|abb 20%-a
z6ldtetoként alakitandd ki.

Az L4-XVII-17 épitési dvezet telkeir6| a Pesti Utra csak akkor szabad gépkocsi-behajtot nyitni,
ha a telek gépjarmuvel va!o kiszolgélasa nem oldhato meg a Pesti tbdl leagazod meligkutcak
feldl.

Kozutak tervezési osztalyba sorolésa:

a) Pesti 0t . rendd f6at B. lli. a. (0] 4-es bevezetd szakasz forgalomba helyezése utan |l. ren-
diféatB, ve)

b) Ferihegyi at Il. rendd f6ut B.IV.c.

¢) Bakancsos u. Il. rend(i f6at B. [V.c

d) Cinkotai 0t Il .rendii f60t B.IV.c.

e) Kiszolgalo (lako)utak: B.V.d.

f) Kerékparit B.IX.

g) Gyalogos terek, utak: B.X.

A kozforgalmu terileteket atépltesuk vagy épitésik soran a gyalogosok szémara akadalymen-
tesen kell kialakitani, - ‘

Kdzmiivekre vonatkozd eldirasok

A felhagyott, feleslegessé valt kdzmihalozatokat és kozmuletesnmenyeket el kell bontani,

funkciot vesztett vezeték, letesitmeny nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.
A kézmiivezetékek telepitésénél (atépitéskor és U] vezeték létesitésekor) a gazdasagos és

takarékos terlilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kézm(vek elrendezésenél min-

dig a tavlati 0sszes kdzmd elhelyezési lehetdségét kell figyelembe venni.

A csapadékviz elvezetését biztositd rendszerhez torténd csatlakozas feltételeit a Févarosi
Csatornézasi Mivek Zrt. hatérozza meg. Uj épiiletre épitési engedély azzal a feltétellel adhato,
ha a tébblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezetheto a befogadoig és a hasznélatba
vételig a vizelvezetes létesitményei megvaldsulnak.
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34.  Atérszin alatti parkolok, a telken beliili utak és parkolok felilleti vizeinek a csapadékcsatornak-
ba, arkokba és a vizelvezetés egyéb létesitményeihez torténd csatiakoztatasa csak a beveze-

_,] tett csapadékviz-hozamra méretezett hordalek- és alajfogon at torténhet. A bevezetett viz mi-

ndsegeének meg kell felelnie a terlletre vonatkozd vizminGség-vedelmi kategdria eldirasainak.

j 3.5. A VK, ZKP, ZKK, Z-FK és KL-KT keretdvezetek, valamint az L7-XVil-04 Gvezet teriiletén a

£ transzforméatorokat térszin alatt kell elhelyezni, amelyeknek kozvetien kozteriileti megkozelitése

. biztositando. ‘

j 3.6.  Aterlileten csak fold alattu kozmuvezetékek épithetdk.

37.  Akisnyomasl gaz genncvezetekeket az Uj elosztdvezetékek klepltese el6tt dssze kell kotni.

_g 38.  Onallé antennatartd szerkezet (torony) a teriileten nem helyezhet6 el. Epiiletre szerelt antenna-
tartd szerkezet csak a Pesti (trél nem lathatd madon helyezhetd el. _

_}!‘ 3.9.  Atervezett Malomérok utca alatt a Ferihegyi Ot és a Kaszald utca kozott az egykori Malomarkot

a Rékos-patak bekotéssel eqyitt zart rendszerii szelvénnyé kell atalakitani. A VK-XVII-06 dve- -
.zetben vald épitkezés megkezdésének feltétele a kozmivek kiepitése.

) 4, zéldfeliiletekre vonatkozs eldirdsok

4.1. A szabalyozasi terviapon jeldlt megtartandd fak vedelmerol az epltkezesek soran fakalodaval
gondoskodni szikseges.

4.2. ' Aszabalyozasi terviapon megtartanddként jelolt facsoport legalabb 80 %-ban megtartandd.

1] " 4.3. A szabalyozasi terviapon jelolt utcakban, fasor telepitend6, maximélisan 8-8 m tétavolsaggal,
eldnevelt faiskolai "(tsorfa® minGségli névénnyel, a kdzlekedésbiztonsagi és a kézmi-
érintésvédelmi szabalyok figyelembevételével. A fak dntdzési lehetdségérdl (gydkérzonaba ve-
zetett, dugdval ellatott dréncsével) gondoskodni szukseges Gyumolcsfék Utsorfaként valo al-
kalmazasa nem megengedett.

4.4, A Ferihegyi és Pesti it melletti fasor varostré fafajjal egészitendd ki. Az eldnevelt faiskolai
"utsorfa" mindségd fak dltetési tavolsaga maximalisan 8-8 m. A fak Ontdzési Iehetoségerol
(gyokérzonaba vezetett dugoval ellatott drencsovel) gondoskodm szukseges _

3;"—_ 45 Nyalc beallohelynel nagyobb kapamtasu személygépkacsi-parkold csak faSttottan letesutheto 4

bealld-helyenként 1-1 kdzepes lombkoronaju, elonevelt fa lltetése kdtelezd.

g 46, Aferiileten 10 cm torzsatmerdjinél nagyobb fat kivagni - kivéve gylimélcsfa — csak fakivagasi -
= - engedely szerint lehet. A 10 cm térzsatmérdjinél nagyobb fa kivagasa esetén, a tdrzsatmérd
5 masfélszeresének megfelelo érték( fapotiasrdl, vagy az mgatlanon belil, vagy a Palgarmesteri
Hivatal 4ltal megjeldlt kozterlleten gondoskadni kell.

47.  Kozteriilet szabalyozasi terviapon jelolt zoldfeliiletként megtartandd részén a zdldfelilet mini-
E malis mértéke a lehatarolt tertilet 70 %-a. A fasitottség mértéke minimalis meértéke 100 m2-ként
= _ 1 db kézepes lombkoronat fejlesztd faegyed. '

. 48. A szabalyozasi terviapon kdzkert jelleggel fenntartando terilletként jelit rész legajabb 50 %-an
novényzettel fedett teriilet alakitando ki, illetve tartandd meg. A jeldlt terlileten pihend s jatszo-
kert alakithato ki. _

49. A VK-XVI-06 épitési ovezetben a tetGkerteket minimum 10 m talajtakarassal, fasitva kel
kialakitani,

i
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5.2

53.
54.
9.5.

hA.

5.7.

7.2.

7.3.

Kornyezetvédelmi eldirasok

Az épitkezések megkezdése el6tt a termdtalajréteget szakszerlen le kell termelni és kiporzas
ellen védve deponalni. A term&fold legfeljebb fél évig tarolhatd, azt kdvetden a terméfoidet tel-
ken belill a zéldfelilletek |étesitésénél kell felhasznalni. A feleslegben maradé humuszos felta-
lajt a teriletrd! csak a talajvédelmi hatésag nyilatkozata alapjan szabad elszallitani.

Ha a bontasi-épitési munka soran szennyezett talaj vagy barmilyen hulladék keril el6, azt
haladéktalanul be kel jelenteni az illetékes kdmyezetvédelmi hatésagnak, és a bontast-épitést
sziineteltetni kell. A szennyezett talaj vagy hulladék helyszini kezelése, elszallitasa csak az ille-
tékes kdmyezetvédelmi- és talajvédelmi hatdsag eldirasai alapjan torténhet.

A ferilleten a feltdltések kialakitasara csak az arra akkreditalt laborban bevizsgélt, mingsitett
anyag hasznalhato.

A parkolofeliletek dsszefolydé csapadékvizei csak olajfogd mitargyon keresztul vezethetok
csatornaba.

Terepszint alatti epltmenyek mentén a talajviz szabad aramlasat miszaki eszkdzokkel (szivar-
gbrendszerrel) biztositani kell.

A Ferihegyi és Pesti ut menti iemezett énilietek zajérzékeny homlokzatait passziv akusztl!\a’
védelemmel kell ellatni. A mindenkor hatélyos zajvédelmi jogszabalyok szerint a bels terekre
vonatkozo hatarertékeknek teljesilniik kell.

A terlileten talaj- és talajvizszennyezést okozd tevékenység nem folytathato.

A régészeti 6rokség védelmeére vonatkozd eléirdsok

A védett, illetve nyilvantartott leldhelyeket érinté barmilyen engedélyeztetési eljarasba (a terilet
jellegzetes allapotanak, illetve mivelési aganak megvaltoztatisahoz, barmilyen 30 cm mélysé-
get meghaladé foldmunka, épitkezés, magas- és mélyépités, beleértve légvezeték tartdoszio-
panak foldbeallitasat, tuskoirtasos fakitermelés, fasitas elvégzése) szakhatdsagként be kell
vonni a Kulturalis Orokségvedelmi Hivatal Budapest Févarosi Irodajat. A régészeti orokseg ve-
delmében a tervezett foldmunkak eldtt megelozo feltarast kell vegezm

" A feltaras elvégzésére a Budapesti Torténeti Mzeum jogosult asatasi engedély birtokaban a

beruhazé koltségére. A feltarasra A kulturalis orokség védelmeérdl sz6ld modositott 2001. évi
LXIV. torvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X. 18.) NKOM rendelet 14. §aszerlntl
szerz6dést kell kbtnie a beruhazonak a muzeummal

Az 0sszes Ovezet teriiletére vonakozé altalanos kiegészit eldirasok

Uj épiilet épitése esetén az épités csak a belsd épitési munkak szakaszolasaval itemezhetd.
Hasznalatbavételi engedély csak kilsd megjelenésében befejezett épitményre adhatd, de a
belsG helyiségek szakaszos Uzembehelyezése megengedett.

Az Gvezetek teriiletén kereskedelmi, vendéglato, szolgéltatas céljara szolgald épitett pavilonok
sem pontszer(i, sem dsszeépitett mddon, még ideiglenesen sem helyezhetok el. Ez aldl kivetelt
képez a telefonfiilke és a nyilvanos illemhely.

Homlokzaton megjelend barmilyen cégér, felirat, reklamtabla, eldtetd csak grafikai tervet és az
adott utcaszakaszra vonatkozoé utcaképet tartaimazo epitési engedélyezési terv alapjan helyez-
heté el.

Budanact Clubemn Vbramdnibhal Tas.o_t o
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8.  Sajatos joglntezmények

A XVII. Keriileti Onkormanyzat az intézményellatas és az |nfrastruktura fejlesztése érdekében
eldvasérlasi jogot allapit meg a kozteriilet-szabalyozassal érintett alabbi helyrajzi szamu ingat-
lanokra: 125393/47, 125393/48, 125393/62, 125393/63, 125393/64, 125393/65, 125614/1,
125630/5, 125631, 128463/7 és 128468/54.

9.8
Zard rendelkezések

E rendelet 2008. . . napjan lép hatalyba, s ezzel egyidejlleg Budapest Févaros XVIi. kerllet
Onkormanyzatanak a Budapest XVII. keriilet Ferihegyi Gt - Malomarok ~ (128476/5) hrsz-i Gt — Kasza-
16 utca 4ltal hatarolt teriilet Helyi Epitési Szabalyzatardl szolo, 51/2003.(X.30.) rendeletével modositott
66/2001. (XII. 21.) rendelete, valamint a Budapest, XVII. kerlllet Pesti it — Foldmdves u. - Ehészséghéz

u. — Diék u. altal hatarolt ter(ilet Helyu Epitési Szabalyzataral sz0lo, 36/2002. (V1.28.) rendelete hatalyat
vesziti.

Dr. Razsa Agnes | Riz Levente
jegyzd polgarmester
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1. Varosrendezési javaslat

1.1.  Atelepiilésszerkezet és a teriiletfelhasznaldsi rendszer tovabbfejlesztése

A keriilethez méltd szinvonald, vonzd varosrészkdzpont kialakitasahoz elengedhetetien feladat a Pesti
— Ferihegyi 0t keresztezGdésének forgalomcsillapitasa, amelynek legfontosabb eleme a BKV auto-
busz-palyaudvarénak athelyezése. Az FSZKT 2006-ban elfogadott modositasa ennek tavlati helyét a
rakosligeti vasitallomas szomszédsagaban, a tomegkdzlekedési bazisteriileten jeldli ki. A terv-szoros
bsszefiiggésben van a MAV el6varosi vasuti fejlesztési koncepcidjaval és a kiilénszintl vasiti kereszte-

zddés kialakitasaval — értelemszertien ezekkel dsszefiiggésben valésitandé meg.

Az autdbusz-palyaudvar &thelyezésével Iehetoseg nyilik az Utkeresztezodés térségenek funkcionalis és
épitészeti tovabbfejlesztésére és rendezésére. Uj lehetdséghez jut ezaltal e kozponti térség, amelyet a
terv a hiényzé varosi térrendszer részeként alakit ki, -

A kerlletkdzpontban ugyanis nem alakultak ki a jelentds kozonségforgalmi helyeken elengedhetetlenil

szlikséges kozterek, kulturalt pihend-talalkozé-varakozohelyek, s hianyoznak a gyalogos kdzlekedés 6

iranyait szervez6 gyalogutak, passzazsok is. Kaotikus a gepjarmukozlekedes helyzete, és megoldatian

a parkolas problémaja. Bar jelen van az igazgatas, a kereskedelem és a szolgaltatas, de néhany kive-
_ _teltd! eltekintve {Polgarmesteri Hivatal, OTP, Posta) az ellats nem varosrészkézponti szintl, megjele-

nesében, arculataban kifejezetten alulexponalt

A terilet térstruktrajat szervezend§ javaslatot tesziink egy, a Pestr Gftal parhuzamos gyalogos sétany
kialakitasara, amely a Ferihegyi Ut keresztezdésétdl a Népkertig illetve a Podmaniczky-Vigyazo kasté-
lyig mindkeét oldalon végigkisér a futvonalat. Osszekapcsolja az t menti intézményeket, és kialakita-
sandl, épitészeti mindségénél fogva kdrnyezetében a kereskedelem és vendéglatas szinvonalat is
emeli, ezért sziikséges, hogy mellette ilyen funkciok is helyet kapjanak. A sétanyt a meglévs és terve-
zett kdzonsegvonzo letesitmények el6tt kialakitott teresedések lancolata tagolja; az it két oldala kézott
a jelenleginél 1dbb gyalogosatkeld teremt kapesolatot.

Az éplild uj piac- és lakokomplexum, a jelenlegi piac helyére tervezett uj rendeltetésﬁ épﬁletegyij_ttes és
az onkormanyzat illetve a konyvtar kdzott a kbzpontot érintve egy merdleges, észak-déli gyalogos
kereszttengelyt jeldlink ki, amely az athelyezett buszpalyaudvar helyen Iétrejovo koztéren, Rékosmente

féteren kapcsolodlkakelet-nyugatl tengelyhez B e e

1.2. Kornyezetalakitasi javaslat
Elsé ditem ___

C\Rakoskeresztur-kc;BBﬁt:;ehablhtachanak elsé 1épése-eqy reprezentativ setany kialakitasa és a kap--
csoladékozteriletek rendezése a Pesti Gt tén. A diszburkolatd, szinvonalas utcabltorokkal és

- vilagitotestekkel ellatott, fasorral szegélyezett Gtvonal a Ferihegyi (t csomdponttdl a Podmainczky-
Vigyazo kastélyig délr6l kiséri a f6 Gtpalyat. Stiluselemei lehetség szerint inkabb a tagabb kérnyezet
modemista jellegére utalnak, mintsem, hogy karakteridegen modon édeskés, historizald hangulatot
teremtsenek.

Az OTP bankfick és a PLUS aruhdz elé a nagy gyalogosforgalomra vald tekintettel thinyomérészt
burkolt felilletek keriiinek. A mai allapothoz hasonldan a buszra varakozokat és az {izletekbe igyekviket
a terepadottsagokat kihasznalva néhény Iépcstfok valasztia el egymastol. A méltatian megjelenési
élelmiszer-aruhazat a bankfiok F+1+T szintes, téglaburkolat épliletéhez hasonld karakterrel és lépték-
ben, magastetGvel javasoljuk atépiteni, akar részben arkados kialakitassal. Emeletén iroda és szolgalta-
tas helyezhetd el.

[ o JS PR i Y v T N
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Ez az atalakitandd épiilet ezutan kirakatos oldalhomiokzataval fordul a Fuchs-kastély (ma: kényvtar)
el6tt kialakitando fasitott koztér felé csakigy, mint az 6nkormanyzat kibévitett épiilete — utobbiban az
akadalymentesen megkdzelithets iigyféiszolgalat €s a hidnyz liftek kaphatnak helyet. Az intim hangu-
latd terecskén a meglévé fak alatt arnyas kavézd-teraszt lehet létrehozni, ahol a hivatali Gigyintézés és
varakozas ideje is kellemesen eltdithetd. Innen a kdnyvtar megnyitott kertjén at gyalogos kapcsolat jon
létre az Egészséghaz u. és az Akacvirag u. felé.

A Foldmives u. és a Diak u. kézotti szakaszon a sétany elhelyezése a Pesti Gt déli szervizitjanak ~ és
az oft talalhatd parkoldhelyeknek — a kivaltasat igényli. Az akut parkolasi gondok megoldasat a sétany
szintje ala sullyesztett hosszanti garazs jelenti (lasd a [V, szama rajzmellekletet). A gépkocsilejaratok a
Foldmuves és Didk utcabdl nyilnak, mig levezetd lépcsdk illetve akadalymentes liftek az egyes lakoha-
zaknal (kb. 50 méterenként) talalhatok. A parkolo fédémén futd sétany tengelyében fasor hizodik, a
Pesti Ut feld| pedig vizfeliiletek, padok, ndvényzettel fedett dombocskak és a parkold szellozeset és

természetes vilagitasat biztosito bevilagito aknak kisérik.

A Pesti (tra merdleges négy savhaz kozéit az épitési vonal hatrahlizasaval létrehozott kisebb teresede-
sek oldjak fel a sétany egydntetdségét. Az itt all6 foldszintes (zlethazakat bontasra vagy szerkezeti
adottsagaiktol fiiggden atépitésre javasoljuk, helylkre kisebb beépitett alapteriilettel, de azonos szintte-
rilettel F+1 szintes épiiletek keriilnek. Ezek arkadosan is megvaldsithato foldszintién a terek felé for-

dilvz 2 maina! elegansabb (zletek és szolgaltatasok, mig az ameleten az ellenkezd irényba tajolva - - - -

vendéglaté teraszok telepedhetnek meg. Utdbbiak valdjaban a foldszinti fekvés minden eldnyét élvezik,
mert a szolgaltatd-lizlethdzakhoz kapcsolodva olyan dombgarazsok épulnek, melyek tetején jarhatd,
ndvényzettel belltetett zoldtetd hizodik a harom épiilet tetejere is felfutva. Az arufeltdités és kiszolgalas
az Egészséghaz u. feldl torténik a dombgarazsokon keresztil.

Olyan izgalmas, magassagaban tagolt varosi ta] jon igy létre a jelenlegi lepényépiletek helyén, amely

- magas hasznalati és dkologiai értéke mellett a savhézak felsébb emeleteirdl is kellemes latvanyt ny(it.

A sétanyon tovabbhaladva oldalrd! vizalisan és funkcionalisan is feltarul a Podmaniczky-Vigyazo kastély
és kertje, illetve a hozzé vezetd diszlépcsd mint a XVII. kertlet kdzpontjanak nyugati lezarasa.

A Pesti uton a Ferihegyi 0t és a Diak u. kozott dsszesen 6t helyen lesz gyalogatkeld — ebbdl haromban
varhatoan lampas forgalomiranyitassal — a mai dsszesen harommal szemben. Tekintettel a kisebb
forgalomra, a Pesti Ut északi oldalan keskenyebb, de kettds fasorral kisért jarda vezet a Szent kereszt-

- plébaniatemplomig. Itt van a sétany ,csuklopontja”, ahol a gyalogosok aramlasanak f6 iranya a délirdl az =

északi oldalra valt. A gyalogatkeldhéz buszmegallé is tartozik, Ez a parkban vezetd szakasz hagyoma-
nyosabb megjelenési, amit a templom elétti vizmedence tengelyes elhelyezése és az ide keriild vilag-
haboriis emlékmd is hangstlyoz. Elettel a Kaszalo u. mellett (a jelenlegi bitorbolt helyén) tervezett
kitiés cukraszda-étterem, illetve a mai nyitott sportpalya helyére Javasolt sportcsarnok, szabadidokoz-
pont oIt meg. :

A sétany vegpontja a Népkert, melyet elsosorban kertépitészeti eszkozok tesznek ismét vonzé hellyé
(bévebben lasd a 4.2. fejezetet).

Masodik titem

A teriilet rendezésének méasodik dtemében, a Pesti Ot - Fenhegyl (t keresztezédésében, 3z autobusz-
palyaudvar athelyezése utan felszabadulé teriileten egy parkositott, fasitott vérosi kdztér kialakitasat
javasoljuk. E kdzponti hely lehet a talalkozasok, a gyllekezés, a pihenés, esetleg kisebb kdztéri rendez-
vények szintere, egyben disztér vizmedencével, padokkal és a keriilet identitasat kifejezd képzémivé-
szeti alkotasokkal.

A jelenlegi autobusz-palyaudvar melletti foldszintes lzletsor és szolgaltatohaz elbontasa utan i lgenyes
3-4 emeletes varosias térfalképzd beépités valosul meg, a koztérre nézd féhomlokzattal ill. fébejarattal,
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a foldszinteken Uzletportalokkal, az emeleti szinteken szolgaltato és vendéglato egységekkel, irodakkal, °
folottik esetleg z6ldtetovel és tetsterasszal, Nem zarhaté ki egy olyan gyalogoshid Iétesitése, mely

innen az énkormanyzat épiiletéhez vezetne a Pesti ut felett, de varosképi erzeékenysége miatt minden-

keppen nyilt épitészeti tervpalyazat targyat kell, hogy képezze.

A tér burkolt feliilete alatt az epiilettel egységben mélygarazs létesithets (akér tabb szinten is), amely
egyrészt a kozintézmények, masrészt a szomszédos lakotelep parkolasi igényeit szolgélja ki, Ezaltal a
kdrnyez6 ponthézak kozil a gépjarmdforgalom kiszorithato, a teriilet parkosithato. A térrél az (j piac
bejaratahoz kettds fasorral ovezett, diszburkolatl gyalogos setany vezet, amely a jelenlegi piac helyén
létesitendd j rendeltetésd épiiletet is konnylszerrel elérhetévé teszi,

A Kaszald utca menti F+4 szintes lakoepliletek és a kozottik talalhatd intim hangulata, forgalomtél
elzart kbzkertek nem igényelnek varosépitészeti beavatkozast, ‘

A Pesti Gt Ferihegyi Gtté] keletre es6 szakaszan a falusias jellegli beépités — a kerlletkdzponti terilet

fejlesztése, felertékelddese folytdn - varhatoan fokozatosan atépil, a foldszintes, oldalhataron allo

- beépitést, kétszintes-tetdterbespitéses, kisvarosias karakter(i zartsori vagy hezagosan zértsor beépi-
tés véltia majd fel. Ez a valtozas nemcsak utcaképileg, hanem a témbbelss zéldteriletek védettebbé

valasa miatt is kedvez6 folyamat lesz.

Ridanact C&uhrae \arnadnitdel Tammes 108 —o
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2. Kozlekedési javaslat

21. Uthalzat

Féiithélézat

A térséget érinto Iegjelentésebb uthalozatfejlesztés az M0-as autopalya keleti szektoranak tovabbépite-

se az M5 és az M3 autdpalya kdzott. Az MO tervezett nyomvonala a kerllet hataran hizodik, a tervek
szerint k(Idnszintl csomopont épiil az autopalya Péceli Uti és Pesti Uti keresztezésében,

~ A korabban elkésziilt kozlekedési vizsgalat szerint az alabbi forgalmi és halozat javaslatokat tesszik:

. A Pesti Gt a XVII. keriilet Iegjelentosebb (thalozati eleme, keresztmetszet klepitettsege a
tervezési teriiletet érinté szakaszon megfeleld, a burkolat felvjitasa napirenden van. |

. A Pesti Utnak a keriiletkdzpontot érintd szakaszan (a Ferihegyi Gt és a Kaszalo utca kdzott) a
gyalogosforgalom atkelési lehetdségeit siriteni kell. Ezt kzépsziget elhelyezésével és az (t-
csatlakozasok jelz6lampas iranyitasi csomapontként trténd kiépitésével javasoljuk megoldani,
Amennyiben a Pesti 0ton 6sszehangolt jelz6lamparendszer mikédik, a kozépsmgetekkel kiala-
kitott gyalogosatkelGket is jelz6lampas iranyitassal kell kiépiteni.

) A Ferihegyi 0t a harantirany( kerlletkdzi ithaldzat feltarasa mellett a tervezési teriilet koziti
- kapcsolatanak blztositdsaban is meghatarozé jelentdsegd. Ezert 2x2 forgalmi savra toriénd ki-
épitését javasoljuk, 30,0 m szabalyozasi szélességgel.

Laks- és kiszolgélé utak

A tervezesi terlilet belsé thalozata kialakult, korszerlsitése a varoskdzpont kulturalt kdzterlleti rend-
szerének kialakitasat szolgalja. A programjavaslatnak megfeleléen két (itemben javasoljuk kialakitani,
melyek részletes ismertetését az 1.2. fejezet és a Kornyezetalakités c. terviap tartalmazza.

A tervezési teriileten kdzat céljra (i kozterlletet nem szabalyozunk ki, a meglévd kdzteriiletek kis
mértéki korrekcidjaval a kialakult szerkezet megtartasa elegendd.

2.2. Parkolas

A tervezési teriileten kivill a legjelentdsebb parkolo a tervezett intermodaiis tomegkozlekedési csomo-

pont térségében tervezett P+R parkolo s B+R kerékpartarolo. -

Az Uj piac és a hozza kapcsolédd lakokomplexum esetében az OTEK elSirasainak szerint telkenként

kell a parkold ferohelyet bIZtOSItanI ~melynek legalabb az 50%-at epuletben szint alatti garazsban
javasoljuk elhelyezni.

A keriletkdzpont terliletén tobb mtezmeny is parkolaS| deficittel kiizd: sem az OTP-f oknak, sem a PLUS
aruhéznak nincsen tgyfélparkoloja. Az aruhaz atépitése soran eld kell imi egy, az Egészséghaz utcabl
megkdzelithetd felszini parkolo kialakitasat, amely kdzvetlendl kapcsolddik a konyvtar eldtti térhez.
Hasonldképpen Egészséghaz utcai bejarattal lehet megadni a Polgarmesteri Hivatal szamara sziksé-
ges gépkocsi-férdhelyeket befogadd parkolot is. A Foldmives utcai 6voda el6tt kdzterilleti varakozohe-
lyeket kell Iétesiteni a reggelenként jelentkezdi tumultus feloldasara. “

A meglevd lakoteriileteken belll a parkolasn gondok enyhitésére részben sillyesztett dombgarazs
épitését javasoljuk.

A tervezési terlileten kiviil a legjelentdsebb parkolo a Rakosliget vasiti megallo mellett Gjonnan klepl-
tendd intermodalis kdzlekedési csomopont térségében tervezett P+R parkolo és B+R kerékpartarold
lesz. ' \
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2.3. Tomegkoziekedés -
A XVII. kerllet kdzpontjanak egyik legneuralgikusabb kérdése a véroskézpontban levd buszpalyaudvar.

A BKV Znt. fejlesztési elképzelései kdzott szerepel a XVI. keriileti halozat modositasa, mely kihatassal
van a varoskézponti végallomas terulehgenyeire is. A hélozatfejlesztés tobb részfejlesztést tartalmaz,
melyeket varhatoan tobb (temben hajtanak végre. Az egyes utemek megvaldsitasa soran a buszpalya-
udvar terlletigénye csokken.

~ Akelet-nyugati irny( viszonylatok Gsszekdtésével a végaliomasi teriilet kb. 1/3-a - az (izletsor elGtti

Utszakasz — nélkiilozhetd. A halozatfejlesztés jelenleg kidolgozas alatt all, a fejlesztések véghezvi-
telének alapvetd feltétele a kiilsd vegallomasozém pontok ill. az Ors vezér tere — Rakos autdbusz
korridor megteremtése, mivel a meghosszabbitott és djonnan létesilé vonalak csak ezen infrastruk-
turalis elemek megléte esetén Gzemeltethetdek. Az autobusz-korridor jelenleg a terveztetés elké-
szités stadiumaban all, a projekt megvalosulasaval a vonalak menetrendszerisége, menetideje
nagymértékben javithatd. Ennek megvalésitasara kormanyhatarozat is sziiletett.

— Kiemelt cél a MAV és a BKV vonalai kozotti atszallasi kapcsolatok javitasa. Amint az étszéllépontdk
infrastrukturdlis feltételei megvalosulnak, a BKV Zr. véllalja a vasuthoz igazodd autobusz kdzleke-

dés feladatamak ellatasat. Ehhez egy forduld és végallomas kiépitése szikséges Rakosliget megal-

- lohelynél, mellyel a 31E, és a Keresztiir-busz altal igénybevett terliiet is felszabadul.

— Ugyanakkor az atmen6 vonalak részére az Ut szélén mindkét |ranyban szlikséges egy megalidhely,.
valamint a jelenlegi végallomas terilletén egy Utpalya 2-3 vonal szamara. A végallomasi létesitmény -

és a bérletpénztar megléte tovabbra is szlikséges.

Ezen fejlesztések igazodnak a varoskdzpont Kdmyezetalakitas c. terviapon &brazolt kétiépcss atalaki-
tasahoz. :

2.4, Gyalogos és kerékparos kozlekedés

A tervezési teriileten harom gyalogos és kerékparos fGiranyt emeliink ki. Az egyik a Kdbanya és - |

Rakoskert kozott kapcsolatot teremtd kerékparit Pesti Gti sétényon futd szakasza. A masikat erre

merblegesen az épulé piac, az Uj tervezett k02pont és a rakosligeti MAV—megallonaI kiépiteni tervezett | )
tomegkozlekedésx végallomésok, P+R és B+R parkolok iranyaba javasoljuk kiépiteni. A hamadik

gyalogos és kerékpéros féirany a sport- és szabadidds teriileteket flzi fel a Rakos-patak menti zéldsév-
hoz, valamint a tervezett sportteriiletekhez kapcsolodva. :

A gyalogosiranyoknak a Pesti Gton (a Ferihegyi Gt és a Diak utca kozom szakaszon) vald atvezetését ot

~ helyen javasoljuk, harmat jelz6lampas ir&nyitast csomopontban, kettét pedig kdzépsziget kiépitésével.

A varoskdzpont északi és déli teriletét elvalasztd Pesti uton igy kb. 140-160 meterenként biztosithato a
gyalogos és kerékparos kapcsolat, ami a legtavolabbi ponttdl is csupan 70-80m sétat jelent.

Sem a Ferihegyi Uti csomopontban, sem a Népkert kdrnyezetében nem javasoljuk a gyalogosiranyok
aluljaroban val atvezetését. Ennek oka, hogy az akadalymentesség kovetelménye csak hosszu ram-
pakkal volna teljesithetd, illetve igen koliséges tenne az érintett kdzmilvek (foként vizvezetékek és

csatornak) kivaltasa, mikozben a felszini atvezetés a gyalogosok szaméra is komfortosabb. A Népkert -

és a Dozsa Mivelddési Haz kozott az aluljaroépités raadasul igen értékes faegyedeket veszélyeztetne
a Pesti Gt mentén.
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2.5.

Osszefoglald javaslat

Foldrajzi helyzetébdl adodoan Rakoskeresztlr kdzpontja kdzel azonas tavolsagra van a centrumtol és
Godolotel, &m az eljutas az utbbi iranyba egyszerlibb. Ma még a kdzvetlen buszjaratokkal is kizel fél
Ora az utazas a legkdzelebbi metrokapesolatig. Az elmilt idoszakokban tobbféle javaslatra, pl. Jaszbe-

renyi Ut - Pesti Gt villamosvonal (kdzdti gyorsvasut) készlt tanulmanyterv dea megvalosntésrol nem
sziiletett dontés.

A jelen Kerlleti SzabalyozaSI Terv keretein belll a kordbban elkészilt tervvel osszhangban az alabb|a-
kat javasoljuk:

A hianyzo intézmények Iétesitése csokkenti a keriileti lakosok kényszer( utazasainak szamat. Ezért
az agglomeracidbal érkezék szamara a teriilet kialakitasa ellato célallomasként és nem pusztan at-
szalldpontként lenne kivanatos.

A MAV budapest-hatvani vonalan az elévarosi vasiti forgalom fejlesztése.

A meglévd BKV buszpalyaudvar, a Volan buszvégallomas athelyezése, P+R, B+R parkold [étesité- -

se a MAV Rakosliget eldvarosi vasiti megalld fejlesztésével 6sszehangoltan, az egyes szolgaltatok

- egymast kiegészitd. utazasi kinalataval, a tdmegkozlekedési ellatas szinvonalanak javitasaval. Ez-

zel egyidejlileg a varoskdzpontban a jelenlegi buszpalyaudvar teriilete a kdzlekedési szolgaltatok
eszkozeivel egyltt ésszenien csokkenthetd.

A taviatban tervezett Pesti Gti villamosvonal (kéziti gyorsvasut) vagy mas kotottpélyas eszkoz

végallomasa helyigényének biztositasa.

A javasolt feltard utakon a forgalom aranyos megosztéasa, a kdzpont tehermentesitése.

A tervezett tdmegkdziekedési csomopont és a varoskézpont kdzvetlen gyalogos-kerékparos kap-
csolatanak a kialakitasa.

A varoskdzpont a tervezési teriiletet érintd szakaszan a Pesti Ut két oldalanak gyalogos és kerekpé-
ros tkozlekedésének siritése. .

A kozforgalmu kdzlekedés kérdeseit a korabban elkészilt Budapest XVIl. kerdlet kertiletkdzpont cim(
KSZT tervezése soran az érintett MAV Zrt., BKV Zrt., VOLAN Zrt. képviseldivel egyeztettiik.
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| Pesta ut és a lakotelep csapadékvizeinek befogaddja.

3. Kézmifejlesztési javasiat

A XVII. keriileti Rakoskeresztari lakotelep tovabbi beépithetdségi lehetségeit vizsgaljuk a Ferihegyi
attdl nyugatra évg terlileten. A terv ezen beldl mélyparkolok elhelyezésére ad javaslatot a parkolasi
gondokat enyhitendd. Mivel ezek els6sorban kdzteriletek ald keriinek, amelyek alatt mar meglévé
k6zmiihalbzatok futnak, elsdsorban a kbzmUvek kivalthatosagi lehetdségét vizsgaljuk.

A terv elsG Utemként a Pesti (t melletti savban javasolja egy siillyesztett garazs épitését. Amennyiben
nem telies egészében térszin alatt valdsul meg, a garazs teteje maximum +1,20 m-rel emelkedhet a
terepszint folé. Dombgarazs lesz a Pesti utra merGleges épliletek kdzott kereskedelmi létesitmények
mbgétt az Egészséghaz utca mellett (1, 2, 3. garazs), majd a Ferihegyi 0t — Bujékhida u. kdzotti témb- -
ben is (4. szam( garazs). Térszin alatti melygarazs elhelyezésére sziletett javaslat a Ferihegyi 0t es
Pesti Ut keresztezésében.

Garazsonként a kszmahalozatok kivaltasi lehetdsége:

3.1, Pesti at melietti siillyesztett garazs
A garazs a Féldmives utcatdl a Didk utcaig épline ki a Pesti Gt mellett 320 fm hosszban és 16,0 m

- szélességben,

Vizellatas szempontjabdl a garazs alg kerll a Rakoshegyi zona DN 400-as nyomocséve, amelyrdl a
Pesti Gti F+10 szintes éplietek DN 200-as elosztohalozatai agaznak le. A vezetéket ki kell vaitani a
gardzs és a meglevs éplletek kdzotti sétany ald, (gy, hogy a DN 400-as vezeték 5,0 m-es épitménytdl
valé véddtavolsaga betarthato legyen. A Pesti Ut palyaja feldli oldalon DN 150-es nyomécsd hizadik,

amely a kelet-pesti felsd zona vezetéke. Ezt a Foldmives utcatol kb. 140 fm hosszon a Pesti it ala kell
kivaltani. :

A vizhaldzat becsilt kivaltasi koltsege 52,8 milli6 Ft.

Csatornazés szempontjabol a szennyvizcsatorna-halozat nem érinti a garazs kijelolt teriiletét, azonban
a csapadékcsatorna a garazs teljes hosszaban ala esik. A csapadékcsatorna mérete @60, &80, befo-
gaddja a Kaszald utcai gy(ijts, amely aztdn a Rékos-patakba két. A kivaltandd csapadekcsatorna a

A csatornat az épllet és garazs kozotti Ot ala kell klvaltam 340 fm hosszban a csatlakozo pontokkal
egyitt. Ennek becsilt kdltsége: 51,0 millio Ft,

A gazhélozat a garazsfeliletet nem érinti. _
A meglévé kereksedelmi letesitményeket ellato taviiitd vezetdk a majdani sétany alatt hiizodik, ennek

atépitése a kivitelezés elGtt feltétlen felilvizsgalandd. Ha az Egészséghaz utcai gerinerdl hldrauhkallag

ellathatok az épiiletek, akkor a sétany alatti halozatot el kell bontani.

A villamosenergia-halézat egy rovid szakaszon, kb. 30,0 fm hosszon a Diak utcai oldalon érinti a
garazs kijelolt terliletét, ezt ki kell valtani. A kivaltas pontos hosszat az ELMU Zrt. hatarozza meg.

A garazs teljes hossza alatt tavkozlési kabel hizodik nagycsonyllasu (14 m + 6 m) aknas alépitmeny-

‘ben. Ezek a helyi eléfizetdi elosztohalozatok torzskabelei, valamint mas kozos kozpontokkal Ssszekotte-

tést biztositd nagyegységd rézerli és optikai gerinc- és atkérokabelek. Az alépitményt at kell épiteni
335,0fm hosszban a lakdhazak elétti jarda ald, azonban a kabelek kivaltasanal az alépitmény hosszanal
nagyobb szakaszokkal kell szamolni az idevonatkozd érvényben Iévd technolbgiai utasitasok értelmé-
ben.

Dhedmm a s 1
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A foldmunka-véddcsdvek, megszakitd létesitmények, béléscsdvek elhelyezése anyagarral egyitt kb.
12,0 millio ft. Ez a kabelkéltségeket nem tartalmazza, ennek koltsege meghaladhatja az alépitmény fenti
koltségének harom- vagy négyszeresét is. Pontos kéltsegét a szolgaltatd ill. izemeltetd dolgozhatja ki.

3.2. Dombgarazsok

A Pesti Utra mer6leges épliletek kozotti 1-2-3-as dombgarazsok épitési tertiletét tgy kell kijeldIni, hogy a
meglévé DN 200-as vizvezeték és az épitmeény kozétt 3,0 m-es vedétavolsag megmaradjon Itt a
vizvezeték kivaltdsanak mashol nlncs helye, ez a halozat az epilletek szocialis wzellétasara és tiziviz-
ellatasra szoigal.

A dombgarazsok terliletét kdzmihéalozatok nem zavarjak, kiveve a taviitést, amely az 1. és 3 szamu -
garazs alatt hizodik és jelenleg a kereskedelmi létesitmények ellatasra szolgal. Kivaltasuk a két épit-
mény koz6tt megoldhatd, ha erre az épiiletek atépitése utan is szlikség van.

A Ferihegyi Gt melletti jatszotér alatti dombgarazs terlletét egyik kozmihalozat sem érinti, megépité-
sének kdzmiivesités szempontjabdl nincs akadalya.

3.3.  Melygarazs

Vizellatas szempontjabo! a Ferihegyi 0t és Pesn Ut keresztezGdésében tervezett mélygarazs épitési
teriiletét 2 db DN 400-as vizvezeték érinti, a Kelet-pesti felsd zona és Rakoshegyi zona févezetékei.
Mindkét vezeték bekot a Ferihegyi Uti géphazba, annak megtaplalasara szolgalnak.

A felst, északkeleten hiizodo vezeték harantiranyba atszeli a garazs épitési teriletét, kivaltasa feltetle-
nlil sziikséges, ez kb. 150 fm DN 400-as nyomécsd atépitését jelenti. A délebbre hizddd rajta van az
épitési vonalon, csak az 5,0 m-es véddtavolsag betartasa miatt kellene kivaltani, itt beépitend6 terlet
valtoztatasaval ez esetleg elkerllhetd.

Csatornazés szempontjabdl szennyvizcsatorna nem érinti a garazs terlletét, azonban a csapadekcsa-

torna a Rékoshegyi zéna viznyomocsdvével parhuzamosan huzodik, bekét a Ferihegyi Ot @80-as

gylijtébe és vize végil a Rakos-patakba jut. A csapadékesatorna nyomvonalat a Pesti at ala, illetve a
Ferihegyi t ala ki kell valtani, ez kb. 150 fm @50-es csatorna Uj épitését jeleneti. A lehajtokrol lefolyé

- csapadékviz elvezetése a Pesti Ut északi oldalan taldlhatd @ 30-as csapadékcsatornaba toriénhet -

atemel segitségével.
A villamosenergia-halézatok szempontjabél a 20 kV-0s kabel és klsfeszultsegu kébel hizodik a terilet

~ alatt. A 20 kV-os kabel végpontjan 20/0,4 kV-os transzformatoraliomas is van. Ezeket a kabeleket ki kell

valtani, a kivaltas tényleges hosszat az ELMU Zrt. hatarozza meg, de valészindleg nemcsak az eplt
mény alatti hosszal kell szamolni.

A terliletet északrol a Ferihegyi Gtrdl ledgazd @300-as kisnyomdst gaz gerincvezeték is érinti kb. 60
fm hosszon. Kivaltasa feltétlen indokolt, athelyezését a Kaszalé utcaval parhuzamosan, a ponthdzak
északi oldalara javasoljuk.

A tavkézlési halbzat bekotovezetéke érinti a javasolt teriletet, de mivel az Altala kiszolgalt epuletek
elbontanddk, a tavkdzlési csatlakozast Is meg lehet szintetni. o
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34, A tervezett épiiletek tobbletigénye

Terveink szerint a teriileten szolgaltatohaz és lakésok éplinének, valamint par epulet bévitése, illetve
emeletraépitések valdsulhatnanak meg. -

~ Vizellitas szempontjabdl az alabbi igények jelentkeznek:

- nkorményzat épliletének bavités: 9,0 m3/d-
- PLUS &ruhaz emeletragpites: 21,0 m¥/d
- szolgaltato- és irodahaz: | - 28,8 mid
- lakésok: 20,0 m¥/d
- piac épiilete: 46,2 m3/d ]

- izlethaz bavitése: _ 9,6 m¥/d

Ez minddsszesen 134,6 m¥nap ivovizmennyiséget jelent. A tiziviz mértékado értékét, 3900 Wperc-et a

piac épiilete hatarozza meg.

Az dnkormanyzat épiiletének bévitése és a PLUS aruhaz emeletraépitése utan kialakuld 30 m3/nap-os
fbhhiet vizigenyt a Pesti Gti DN 150-es vezetéki8l biztosithatd. A szolgaltatohaz 28,8 m3/nap-os vizigé-
nye a Pesti ati DN 400-as vezetékrdl ellathatd. A piac éplletét az épllet el6tt huzoédo DN 300-as veze-
tékrdl lehet ellatni. A pesti Ofi (izlethazbdvitések utan fellépd 9,6 m¥/nap mennyiségd tobbletvizigény az
epiiletek kozotti DN 200-as vezetékekrdl biztosithato.

Csatorndzas szempontjabol az alabbi szennyvizmennyiségek keletkeznek:

- Onkormanyzat bévités 8,1 mi/d
- PLUS aruhéz emeletraépités 18,9 m¥/d
. - szolgaltatd- és irodahaz 25,9 m¥/d
- lakdsok - 17,9 m¥/d
- piac épiilete 41,6 m¥d
-zlethazbovites  8BMYA. e e

A keletkezd szennyvizeket a meglévo halbzat képes befogadni. A piac éplletének szennyvizét a Kasza-
16 utcai @ 60-as csatorna képes elvezetni. A Pesti Uti (izlethazbdvitések soran keletkezd tobblet -
szennyvizmennyiség az épliletek kozotti & 30-as csatornakon keresztil elvezethetd.

A burkolt feliiletek csak kismértékben ndvekednek, mivel a valtozasok jelentds része a jelenlegi épile-
tek emeletraépitésére irdnyul, mely altal az épllet alapteriilete és a burkolt tetéfelllet nem valtozik.
Tobbletfelllet az dnkormanyzati epiilet bovitésével, valamint a szolgaitatd- és irodahaz épiletének
atépitése reven keletkezik. Az éplletek alapteriilete dsszesen 1585 m2. Két éves gyakorisagl és 15
perces intenzitdst csapadékhullast figyelembe véve a keletkezd tébblet csapadékviz Q=195 I/s. Ezt a
tobbletet a Pesti Ut északi és déli oldalan talélhato egy-egy & 30-as csapadékesatorna képes elvezetni,

A villamosenergia-ellatés tekintetében a tervezett parkoldk érintik a kozép- és kisfeszﬁlts@gﬁ haloza-
tokat. A tovabbi fejlesztési elkepzelések szerint mind e mellett irodahaz, lakasok, aruhazak épiiinének,
ill. a meglévé épiletek kertilnenek bévitésre, A tervezett létesitmények becsiilt villamosenergia igénye:

- silllyesztett parkolo: L 60,0 kW
- buszvégaliomason a mélyparkolo 80,0 kw
- Bujakhida utca melletti mélyparkold 30,0 kW

Andannat CAubrne A ldanndnfliind Tammas 7o
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- Egészséghaz utca melletti mélyparkolb 50,0 kw

- 6nkormanyzat épiiletének bévitése: - 50,0 kW
- PLUS aruhaz emeletraépités: 150,0 kW
- szolgaltatd- és irodahaz: 250,0 kW
- lakasok: 100,0 kW
- piac épiilete: 330,0 kW
- lizlethazbévités: 80,0kW
Osszesen: ‘ 1280,0 kW

Ez a villamosenergia a terlleten 1évG kézépfeszilltségli haldzaton rendelkezésre &ll. A teljesitmény
szétosztasara a meglévd transzformatorok bévitésén kivill egy Gjat is javasolunk elhelyezni. Az autd-
busz végalloméson levs 0533-as és a Ferihegyi Gt és Pesti Gt sarkon lévé 0296-os transzformatorokat a
tervezett G éplletekbe javasoljuk bdvités utan athelyezni. A Pesti Utra tervezett sillyesztett parkold
miatt a 10 kV-os kabel egy szakaszat ki kell véltani, ezen a helyen célszerd egy (j transzformatort
elhelyezni.

A teriileten 2 mn'yepuésl munkak miatt a k'sfeszultsegu halozatot is- medcsitam S.‘.UkSugeS
Tavhoellatas a tervezett létesitmények becsiilt hdigénye:

- dnkormanyzat épiiletének bovitése: 110,0 kW
- PLUS aruhaz emeletragpités: 300,0 kW
- szolgaltatd- és irodahaz; 50,0 kW
- lakasok: 220,0 kW
- piac épiilete: ' _ 660,0 kW
- Uizlethazbdvités: 330,0 kW
- Osszesen: 1670,0 kW

Ez a hémennyiség varhatoan a Rakoskeresztur Flitémliben és a belle kiinduld gerinchalézaton rendel-

kezésre all. A Pesti (tra tervezett siillyesztett parkolé a Kaszald utca és a templom kozott a ma ott lévd

- tavfiitévezetékre kerill, ami miatt a vezetékszakaszt ki kell valtani, A kivaltasra két lehetdség van: vagy

a mélyépitesi tertileten kiviilre kell athelyezni, vagy a létesitmény ala lestllyeszteni ugy, hogy a karban-
tartés elvégezhetd legyen. '

A tervezett létesitmeények becsiilt gézigénye:

- 6nkormanyzat épiiletének bovitése: 12,0 gnm¥/6
- PLUSZ aruhaz emelet raépités: 32,0 gnmd/6
-- szolgaltato- es irodahaz; 5,0 gnm¥6
-lakasok: 24,0 gnm¥lo
- piac épillete: 70,0 gnmd/6 A
- izlethazbdvillés: 35,0 gnmd/6
~ Osszesen: ' 178,0 gnm¥6

Ez a gazmennyiseg a terlileten 1&vé kisnyomas( gerinchaldzaton rendelkezésre &ll. Az autdbusz-
vegallomas helyén épllé mélygarazs miatt az ott |évé DN 300-as vezetéket ki kell valtani,
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Az elképzelések szerint mindemellett az nkormanyzat eplletenek bévitese PLUS aruhaz emeletraépi-
tése, a szolgaltato- és irodahaz, a piac épillete, és az (izlethaz bovitése, valamint mintegy 30 lakas
epitése varhatd. A tervezett létesitmények miatt a terlleten 1évd tavkaziési halozatokat béviteni sziik-
séges, amelyet a T-Com Nyrt. sajat beruhazasban fog elvégezni. A Pesti (ti sillyesztett parkolo miatt az
oft Iévé tavkdzlési gerinciranyt és a vele parhuzamos kisebb méretd alépitményt ki kell valtani. Az
autobusz-vegallomés épliletéhez csatlakozo alépitményeket a tavlati igények biztositasara modositani
sziikséges. : :
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4, Kérnyezetrendezésijavaslat
44. Zdldfeliiletek |

A zbldfelllet-rendezési javaslat a meglévd értékek megbrzését, azok mindségi fejlesztését, valamint a
zoldfeliletek teriiletének novelését és Ujabbak létesitését tartaimazza. Meglévd zéldfeliileti értékek a
Népkert ndvényallomanya, a Pesti (ti fasor, a Szent Kereszt templom eldtti kdzkertben és a Fuchs
kastély (kdnyvtar) kertiében talalhatd értékes faegyedek.

A zbldfelilet-rendezés akcidterlletei a kdvetkezok:
— sétany kialakitasa a kézponttol a Népkertig,
— fasitott kdztér kialakitasa a kdzpontban, a jelenlegi autobusz-végéliomas athelyezese utan,
~ fasitott kdztér kialakitasa a Fuchs-kastély kertjében,
— a Neépkert kertépitészeti feldjitasa,
— Szent Kereszt templom melletti kdzkert kertepitészetl fe|u11tasa
— a Podmaniczky-Vigyazo kastély melletti kdzpark felljitasa, a kastélykert és sétany kapcsolaté-
nak megteremtése,
— jatszbtérfejlesztések,
— Ujabb lakdteriileti kozkertek kialakitasa, _
zOldfellleti kapcsolaiok kialakiiasa a (agabl térseg zoldfellieti rendszerelemeinek iranyaba,

A javaslatunk szerinti zoldfeldleti rendszerfejlesztéssel, a sétany kialakitaséval, a kdzparkok és kozker-
tek fejlesztésével javul a kdmyezet mindsége. A javaslat gerincét képezd Pesti Gti sétany megépitése a
a kerliletkdzpont tovabbi fejlddésnek alapja is: a sétanyra mint vonalas zéldfelileti elemre fiizédnek fel a
teriileti zoldfelileti elemei - a Ferihegyi Uti csomopontban az autdbusz-végallomasnak a rakosligeti
vasutalloméas mellé torténd attelepitése utan taviatban megvaldsulo fasitott koztér, a kdnyvtér kertje, az
dnkormanyzat elétti disztér, a savhazak kozott tervezett lakoterlleti kozparkok, a Podmaniczky-Vigyazo
kastély kertje, a Szent Kereszt templom elétti kdzkert, a sportpélya, valamint a Népkert. A sétany képezi
a keruletkozpont Zbldfeliileti tengelyét, és a kdzpont fasitott kizterével egyiitt meghatarozza a kerulet
arculatat, ezért igényes kialakitasa mindenképpen indokolt. .

A sétany tervezett vonalaban jelenleg részben gyalogosfellletek, részben parkolasra hasznalt feliiletek
talalhatok (utébbiak nagyrészt a Pesti Utra merdleges savhazak eldtt). Ezért a sétany kialakitasa soran

- alapveté feladat a zoldfeliletekkel kisért gyalogostengely kialakitasa mellett a parkolasi helyzet megol-- -

dasa is ~ erre vonatkozo javaslatunkat bévebben lasd a 1.2. fejezetben.

A gyalogostengely a Ferihegyi Ut csomépontjabdl indul, f6 vonulata a Pesti (t déli oldalan halad a
Podmaniczky-Vigyazo kastély kertjéig, ahol szétvalik. Eqyik &ga attevidik a Pesti Gt északi oldalara,

-majd a templom tengelyében folytatddik a sportiétesitmény eldtt egészen a Népkertig. A masik &g a

Podmaniczky-Vigyazo kastély mogétt, annak kertjén keresztil tart a kibGvitett muvelédesi kézpont
mellett az Ujlak utca iranyaba és onnan tovabb a lakotelep belseje felé.

Kezddpontjt a keriiletkdzpontban a mésodik itemben létesitendd tervezett fasitott koztér jelenti, amely
a véroSkézponti teriilethez kapcsolédd agoraként funkcionalhat. A gyalogos iranyokat meghatarozd
zbldkazettak és vizarchitektura tagoljak a teret, kijeldlve az Uj piacépilet felé vezetd kereszttengelyt,
iranyt mutatva a Rékos-patak mentén tervezett kulturdlis, szdrakoztatd és rekreacios kdzpont felé.
Innen indulva a Pesti t északi oldalén a templomig fasorral kisért, pinenéhelyekkel megizakitott gya-
logut vezet. -

A sétany 16 vonulata a Pesti Gt déli oldalan halad. Az OTP Bank és PLUS aruhaz el6it burkolt feliletek
dominainak, néhany kiemelt novenyfelilettel és arnyat ado faval. A tervek szerint a Fuchs-kastély kertje
fasitott kiztérré alakul. A sétany kiteresedéseként értelmezhetd kertben a meglévé fak alatt kilild terasz
létesithets, vizarchitekturaval, viragfeliletekkel mintegy eléteret biztositva az épiletnek, Az intézmény-
kert &tjarhatd, az Egészséghaz utca felé gyalogos kapcsolat biztositott. A sétany kovetkezd llomasa az
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onkormanyzat el6tti — jelenleg foként parkolasra hasznalt — disztér. A Jhely”, mlnt a kerlileti uranyito

kozpont szerepének fontosséga burkolatarchitekturaval és diszmedencével hangstlyozhato,

A Pesti ti savhazak el6tti részen a parkolasi helyzet megoldasara és a gyalogos sétany egyttes
kialakitésara siillyesztett garazs létesitendd, amelynek tetején a sétany tovabb folytatod|k A Pesti Ut
feldli oldalon féldratoltéssel intenzivebb novénytelepités valdsithatd meg. Az alaprajzi és magasségi
értelemben hullamzé zéldfelillet a vonalas zéldfelileti elem lendiiletét, sodrasat hangsulyozza. Az Gt
melletti fasor a létesitmény megépitése utan is nagyrészt megtarthatd (a gyengébb allagli egyedek
cseréje javasolt). A sétanyt a savhazak kozott tervezett vendéglatd és szolgaltatd funkcidji épliletek
elitt teresedések szakitjak meg. A gyalogosfeliletet GiGhelyek kisérik végig.

A déli sétany csuklopontjat a Podmaniczky-Vigyazé kastély és kertjének elGterét képezd disztér jelenti.
Itt a sétany irdnyultsaga részben megtorik: egyik aga a kastélykert bejarata, illetve a Podmniczky mau-
z6leum felé vezet, masik aga a Pesti Ut tOloldalara, illetve az Ot mentén a kastély elétt tovabb, a mive-
I6dési kbzpont elétti park iranyaba.

A zdldfeliilet-rendezés masik akcidterlllete a Szent Kereszt templom elétti kdzkert, mely egyben a
templom el6tti disztér is. A templom tengelyében elhelyezett hosszanti diszmedence, a viragfeliletek és
pihendhelyek sora is ezt az linnepélyességet emeli ki. A sétany is a templom tengelyében vezet tovabb
a Népkert felé. A kdzparkban elhelyezhetd a Pesti Gt mellett jelenleg méltatian helyen talalhato, kerileti
védeitséget élvezd vilaghabor(s emlékmi, fovabba a mostani bitoraruhaz helyére tervezett vendéglats

létesitmény (cukraszda-étterem) és terasza.

A sétany a sportlétesitmény elétt tovabbvezet a Népkert irdnyaba. A Népkert mai formajaban nem tlti
be kdzparki funkcidjat, ezért kertépitészeti felujitasa javasolt. A VAR-KERT Miszaki Tervezési Kft.
2000-ben készitett kertészeti tajrendezési felljitasi tervében tdbb, megvaldsitasra érdemes fejlesztesr
elképzelés talalhatd.

A jelenlegi KRESZ-park helyén tobb korosztaly szdmara hasznélhato komplex jatszétér elhelyezését
tartalmazza jatszoszerekke! és sportpalyakkal. Javaslatot tesz tovabba kutyafuttatd, gydjteményes
kertrész kialakitasara, a Pesti 0t melletti emlékm( felljitasara. A kutyafuttato a park északnyugati,
kevesbeé frekventélt részén helyezhett el, a gydjteményes kertrész pedig az iskola kdzelében. A doku-
mentacio a ndvényéallomany jelentds mértéki megtartasat és felujitasét is tartalmazza.

Terveink szerint a park tovabbi funkciokkal egészithetd ki. A tervezett jatszotér kozelében egy kisebb .. .

vizes jatszotér letesithetd, amely egyedisége mellett a mult szazadi kastélykert egykori kerti tavara utal.
A park kdzéppontjaban zenepavilon épitésével a kultGra is belophatd a park életébe. A gyljteményes
kert az iskola szomszédsagaban, azzal szerves kapcsolatban szabadtéri tanteremként mikddhet. A
tervezett funkciokat egy kérbefutd sétadt fiizi fel, ezenkivil a fontosabb gyalogosiranyokbd! kerti utak
vezetnek a park gocpontjai felé. A Népkertre jelenleg (jabb engedélyezési terv van folyamatban. -

A Népkerttdl északra elter(ilé hasznalaton kivilli (amagy kozpark keretdvezetbe tartozo) részen a jelen-
legi vizparti ndvényaliomany megtartasaval, ilietve kiegészitésevel futddsvény, tornapalya alakithatd ki,
kapcsolodva a tervezési teriilettdl északra, a Rakos-patak mellé tervezett rekreacios zonahoz.

Zoldfeliileti fejlesztés varhatd a régi piac helyén epiild dzlet- és szolgattatokozpont karnyezetében is.

A zdidfellilet-fejlesztés akcioteriiletei tovabbé a Pesti Gt menti savhazak kdzti teriiletek, ahol a parkolési
igények biztositasara dombgarazsok épiilnek. Ezek tetdfeliiletén lakoterileti kozkertek alakulnak ki, de
rajtuk a terméfdld lokalizalt intenzivebb feltditésével akar faallomany is telepithetd.

Jatszotérfejlesztés — a meglévd korszeriitlen jatszoszerek leszerelése, Ujabb, EU-szabvanyoknak
megfeleld jatszdeszkdzok elhelyezése — javasolt a Pesti Gttol északra, a keretezd" beépitési lakoépi-
letek altal kdzrefogott kdzkertekben és a kdzpontban elhelyezked§ ponthazak kdzott. Utdbbiak eseté-
ben a zoldfeliiletek terlileti és minGségi fejlesztése is javasolt. A Podmaniczky-Vigyazé kastély melletti
Csardas jatszotér teriletére elkészilt az engedélyezési terv. A jatszotér komplex, 18bb korosztaly

—— Anmd Mook AN Amdalm .. b A
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szamarara biztosit jatékteret. A komyezeti terhelés csékkentése érdekében a jatszotér a Pesti Gtto)
hatrabb kertlt,

A terség zoldfeliileti elemihez a kapcsolatok megteremtése vonalas zoldfelileti elemekkel, fasorokkal
kisért gyalogos fellletek Iétesitésével lehetséges. Ezek kialakitasaban szerepet jatszanak a meglévd
fasorok, amelyek j0 egészségi llapotuknak kdszonhetden a legtdbb helyen megtarthatok. (A Ferihegyi
ut fasora Uj fasor telepitésével kivaltandd.) Fontosabb térségi zéldfellleti elemek a Podmaniczky-
Vigyazo kastély kertje, a miivelddési kozpont eldtti diszpark, a Zold Sandor park, a tervezett mauzdle-
um, a Rakos-patak menti tervezett rekreécios zona, az ugyanott tervezett kulturalis, szorakoztaté és
rekreacios kozpont €s a kdrnyez telepszeri lakoterilleti parkok.

A kastélykert kbzvetlen kapcsolatban a van a sétannyal, a sétany szinte bevezeti a gyalogost a kertbe. .
A kastély kertjén keresztil biztosithaté a zéldfelileti kapcsolat a mivelddési kbzpont el6tti diszpark, a
Z6id Sandor park felé. A Rakos-patak menti tervezett rekreacios zona iranyaba tobbfeldl vezet zoldfell-
leti kapesolat: a kerlletkdzpontban éplilé fasitott koztérté! a Ferihegyi at mellett, tervezett fasorral kisért
gyalogos feliilet és kerékparit vezet a tervezett rekreacios kozponthoz. A Szent Kereszt templom el
kdzkertbdl a sportpalya mellett szintén fasoros gyalogut fut a Rékos-patak felé.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a tervezett fejlesztések megvalosulasaval egy szinvonalas, ma-
gas kérnyezeti és esztétikai értékii k6zhasznalatl térrendszer jon létre a keriilet kdzpontjaban, amely

" kedvezen alakitja a kerlilet arculatat és kielégiti a térség lakossaganak human-komfortklima igényét.

4. 2 K6rnyezetvédelem

-----

val. N& a bioldgiailag aktiv fellletek aranya, amely a kérnyezeti terhelések csdkkenését eredményezi. A
kérnyezetminGség ndvekedésében fontos szerepet jatszik az igenyesen kialakitott sétany, a keriiletkdz-
pont feldusitasa kilonb6z6 funkciokkal (kavézok, kililGteraszok, parkositott pihend-varakozohelyek), a
kertépitészeti, zoldfelileti fejlesztések, valamint a jelenlegi rendezetien parkolasi helyzet megoldasa is.

Légszennyezettségi és zajvédelmi szempontbdl kedvezd elem a kertiletkdzpontban 1évd, masodik
itemben megvaldsuld fasitott koztér. A buszvégéliomas kitelepitésének, a bioldgiailag aktiv felliletek
ndvelésének kdszdnhetden a csomdpont térségében a légszennyezés és zajterhelés csdkkenésével
szamolhatunk. Tavlatban az MO és az eldvarosi vasuti kdzlekedés kiépijlésével a kozuti forgalom csok-
kenése varhato, ami a kdmyezeti terhelés tovabbi csokkenéset vonja maga utan, elhetobb és
emberkozpontubb életteret teremt. '

A Pesti és Ferihegyi Ut zajterhelése jelenleg is hatarérték feletti, ezért a meglévé zajszint tekintendd
kovetelmenynek. A terlilet nem szamit (j tervezésiinek, hiszen az épiletallomany jelentés része meg- -
tartandd, csak egy-egy telek beépitése tervezett. A hatarértéket meghalado zajterhelésii utak mentén
passziv akusztikai védelemmel sziikséges ellatni a huzamos emberi tartdzkodasra szolgald tervezett
eplletek zajérzékeny homlokzatait. '

A gépjarm(ivek zajkibocsatasa jelentds mértékben az Utkapcsolat szintjen tértenik (futdmd és gardalési
za)). lgy a tervezett sétany menti, fatelepités celjabdl torténd féldratoltés, a terep kiemelése szintén a

- zajterhelés csdkkentésvel jar, mivel a gyalogos zona védett helyzetbe keril. A sétany melletti intenziv

ndvénytelepités révén, a levélfeliletek szennyezGanyag megkotésének koszonhetoen csOkken a lég-
szennyezettség.

(Légszenyezettség tekinteteben a 4/2004. (IV. 7.) KVWM-ESZCSM-FVM egyittes rendelet meliéklete
szerinti hatarértékek, zajterhelés szempontjabdl a 8/2002. (ll1. 22) KoM EiM. egyuttes rendelet vonat-
kozo hatarértékei érvényesek. )

Mivel a talajviz szintie viszonylag magas, illetve a térséget az ,érzékeny” felszin alatti vizmindség-
védelmi kategériaba sorolta a 219/2004. Korm. rendelet, talaj- és talajvizszennyezd tevékenységek
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kerllendék a teriileten, A parkolofeliiletek Gsszefolyd csapadékvizeit olajfogo ml’lférgyon keresztiil lehet
csatornaba vezetni, o

A t.ervezés'i tertilet fejlesztéssel érintett részei a meglévd hulladekszAllitasi rendszerbe bekapcsolhatok.
A jelenlegi illegalis hulladékkupacok mint potencialis talaj- és talajvizszennyezs forrasok és vizual-

-esztétikai konfliktusok, megsziintetendék.
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KIVONAT

a 2008. februdr 19-én (kedden) a Budapest Fovaros XVL keriileti Onkormanyzat
Kertiletfejlesztési és Uzemeltetési Bizottsaga 3. sz. {ilésén késziilt jegyzdkonyvébol.

NAPIREND: 5.

HATAROZAT:
17/2008.(11. 19.) KFUB

Dernovics Mihaly sk.
jegyzokonyv hitelesité

A kivonat hiteléiil:

Budapest, XVII. keriilet, tn. ,Keriiletkdzpont 2.” teriiletére
késziil§ szabalyozdsi terv vélemeényezése
Eléadé: Gilyén Ince KFUB elnoke

A Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat Képvisels-

testilletének  Kertiletfejlesztési és Uzemeltetési Bizottsiga

javasolja a Képviselo-testilletnek, hogy a Budapest, XVIL

keriilet Pesti it — Ferihegyi uttél a Cinkotai tdtig terjedd, a

Kaszal6 ut és Egészséghdz utca kozotti teriiletre késziild (un.

HKeriiletk6zpont 2.7) szabalyozasi terv ellen kifogést ne -
emeljen.

Hatrid6: 2008. mércius 5-i Képviselo-testiileti iilés
Felelés: Gilyén Ince KFUB elnoke
(Szavazas: 8 igen 0 nem 0 tartozkodas)

Kmf,

Gilyén Ince sk.
KFUB elncke

Pappné Furdan
KF1 beruhazé

Budapest, 2008. februar 21.
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Kivonat
a Kozlekedési, Kozbiztonsagi és Kornyezetvédelmi Bizottsag
2008. februar 20-i iilésén késziilt jegyz6konyvébal

Napirend

2. Budapest XVII. keriilet, 4n. ,Keriiletkdzpont 2.” Teriiletére késziil6
szabalyozasi terv véleményezése

Hatarozat

3/2008. (I1.20.) KKKB )
A Budapest Fovaros XVI ker. Onkorményzat

Képviselo-testiiletének Kozlekedési, Kozbiztonsagi és
Kornyezetvédelmi Bizottsaga javasolja a Képviselo-
testiiletnek, hogy a Budapest XVII. keriilet XVII.

kertilet, Pesti ut — Ferihegyi utt6l a Cinkotai utig terjedd,

a Kaszalo. ot és Fyészséghaz wtca kozotti teriiletre . .. ... .
késziilé (an. ,Keriletkézpont 2.”) szabalyozasi terv

ellen kifogast ne emeljen.

Hatarid6: 2008. marcius 5-i Képviseld-testiileti iilés
'Felelés: Kovacs Attila bizottsagi elndk
Szavazas: 6 igen — egyhangi

Gilyén Ince sk. Kovacs Attila sk. -
jegyzékﬁn}fv-hitelesité') - bizottsagi elntk

A kivonat hiteléiil;

irodavezeté -

Budapest, 2008. februér 21.



