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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Targy: Javaslat kozteriileti térfeliigyeleti
rendszer bévitésére a Centenariumi lakdtelepen

Tisztelt Képviselé-testiilet!

Budapest Févaros XVI. kerlileti Onkormanyzat Képviselé-testilete 281/2010. (VI.16.)
hatarozataval (1. szamu melléklet) dont6tt arrdl, hogy a Jokai lakételepen kodzteriileti
térfigyeld rendszert é&pit ki és milkddiet. A Sashalom varoskbzpont komplex
véarosrehabiliticidja soran a 133/2011. (II1.23.) hatarozataval (2. szamu melléklet) tovabbi
kamerdk elhelyezésérsl dontétt a Képviseld-testiilet.

A térfigyeld rendszer jelenleg 16 db kameraval miikodik, 12 db a Jokai lakotelepen, 3 db a
Sashalmi Piac teriiletén és 1 db a Havashalom parkban. Az lizemeltetést a BRFK-val 1étrejott
megéllapodasnak megfeleléen 2011. januar 3-t6l a XVI. keriileti Renddrkapitanysdg végzi.

A XVI keriileti Rendérkapitanyséag és a XVI. keriileti Onkormanyzat vezetése folyamatosan
egyuttmikodve, kdzosen elemzi és értékeli a keriilet kozbiztonségi, buntigyi helyzetét, igy a
térfigyeld rendszer milk6dését is. Az elmnlt hdnapok adatai egyértelmiien bizonyitjak, hogy a
térfigyeld kamerdk altal ellendrzétt tertileten jelentdsen csokkent a blincselekmények széma.
Ennek alapjan Dr. Terdik Tamas kapitanysagvezeté a mellékelt levéiben (3. szamu melléklet)
tajékoztatia a Képviselb-testiiletet a Jokai lakételepen térfigyeld rendszer mitkddésének
tapasztalatairdl és az aktualis bovitési igényekrol.

A Centenariumi lakoételep viszonylag nagy teriileten helyezkedik el. A térfigyelé kamerak
elhelyezését megneheziti, hogy a hazak kozott sok belsé tér, parkold és sétany keriilt
kialakitasra. A lakdtelepen sok fa talalhaté, ami szintén negativan befolyasolja a kameradk
hatékonysagat. Mindezek figyelembevételével, szakértok és a kertileti rendérség bevonasaval
készittettiink egy megvaldsithatésigi tanulmany a lakotelep térfeliigyeleti rendszerének
kiépitésére (4. szamu melléklet). A tanulmany 16 kameraval megoldhaténak tartja a rendszer
kiépitését. Az elozd rendszerckhez hasonléan itt is megfeleléen védett, digitdlis, vezeték
nélkiili hdldzatot javasolnak kiépiteni.

I A térfigyel6 rendszer kiépitésének tervezett kltségigénye 30-40 millié Ft + Afa.

I1. A térfigyel6 rendszer lizemeltetési kiltsége az alibbiak szerint alakul:
Az éves tizemeltetési koltségek esetében nem kell jelentSs nivekedéssel szdmolnunk,
mert a meglévé reagald erd elégséges a feladat ellatasahoz. Személyi tobbletkdltséget a
kamerak képének folyamatos figyelemmel kisérése jelent. A reagald feladatokat tovabbra
is 2 f6 1atna el, a rendérség épiiletében viszont 1 f6 helyett 2 6 figyelné a kamerak képeit.
Az 1 16 éves bérkiltsége:
1430 Ft/ 6ra *24 6ra * 365 nap = 12.526.800.- Ft
A kamerak varhat6 éves lizemeltetési kiltsége: (dramdij, karbantartasi szerzodés)
500.000.- Ft + 1.800.000.- Ft = 2.300.00.-Ft

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet az eldterjesztés megtargyaldsara és a hatarozati javaslat
elfogadasara.



Hatarozati javaslat I:

Hatarozati javaslat I:

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat Képviseld-
testiilete a BRFK XVI. keriileti Rendorkapitdnysag bevonasaval
elemezte ¢s értékelte a kerlilet bliniigyi-kozbiztonsagi helyzetét
és arra a megallapitasra jutott, hogy mdas blnmegeldzési
eszkozzel, mddszerrel a kozbiztonsdg nem javithatd, ezért Ggy
dént, hogy a renddrségrol szoio 1994. évi XXXIV. Torvény 42.§
(3) bekezdése alapjan a Centenariumi lakételepen, az
eldterjesztés 4. szami mellékletében megjelolt teriileteken
kozteriileti képfelvevo rendszert €pit ki ¢s miikodtet.

Az Onkorményzat a kivitelezéshez szilkséges kozbeszerzési
eljarast meginditja, koltségek fedezetét a Képviseld-testillet a
2011. évi koltségvetésben szereplé ., Térfigvelé rendszer”,
valamint a ,,Fejlesztési céltartalék”™ keret terhére biztositja.

Hataridé: 2011. december 31.
Felel6s: Kovics Péter polgarmester
(etfogadasa egyszerii szOtobbséget igényel)

Budapest Févaros XVI. Kerileti Onkorményzat Képvisels-
testiilete felhatalmazza a polgarmestert, hogy a BRFK-val a
kozterilleti  térfigyeld  rendszer iizemeltetésére  k&tott
megallapodast moédositsa a  Centendriumi  lakételepen
elhelyezendo térfigyelod rendszer iizemeltetésének biztositasara.

Hataridé: 2011. december 31.
Eelelds: Kovécs Péter polgarmester
(elfogadasa egyszerii szotobbséget igényel)

Budapest, 201 1. szeptember 3. Ei L\
/ lymund

Lattam:

e

Ancsin Ldszl6
jegyzd N\

alpolgarmester

Targyalja: Kornyezetvédelmi és Kézbiztonsagi Bizottsag

Mellékletek:

1. szamu melléklet: 281/2010. (VL.16.)Kt. hatarozat

2. szamu melléklet: 133/2011. (I11.23.)Kt. hatarozat

3. szami melléklet: dr. Terdik Tamas kapitanysagvezetd kérése
4. szamu melléklet: Megvaldsithatosagi tanulmany



3.

1. szdmi melléklet

Javaslat  kozteriileti  térfelligyeleti  rendszer
kiépitéséhez sziikséges dontések meghozatalara
Eldterjesztd: Kovacs Raymund polgarmester

.| Budapest Févéros XVI. keriileti Onkormanyzat .-

Képviselo-testilete a BRFK XVI  keriileti
Rendorkapitanysédg bevonasaval elemezte €s értékelte
a keriilet biiniigyi-kdzbiztonségi helyzetét és arra a
megallapitasra jutott, hogy mas biinmegel6zési
eszk6zzel, modszerrel a kdzbiztonsag nem javithato,
ezért Uigy dont, hogy a renddrségrol szold 1994. évi
XXXIV. Torvény 42. § (3) bekezdése alapjan a
,»JOkai” lakotelepen, az elbterjesztés 2. szamu
mellékletében  megjeldlt  terilleten  kozteriileti
képfelvev rendszert épit ki és miikodtet.

Az Onkormanyzat a kivitelezéshez sziikséges
kbzbeszerzési eljarast meginditja.

Hatarid6: 2010. szeptember 30.
Felelés: Kovécs Péter polgarmester

(15 igen, 3 nem, 5 tartézkodas)

-------




NAPIREND: 4.

HATAROQOZAT:
133/2011. (111 23.) Kt.

2, szamu melléklet

Javaslat  kozteriileti  térfeliigyeleti  rendszer
bévitéséhez sziikséges dontések meghozatalara
Eloterjesztd; Kovacs Raymund alpoigarmester

Budapest Févaros XVI. kerilleti Onkormanyzat
Képviseld-testillete a BRFK  XVI.  keriileti
Rendorkapitanysag bevonasaval elemezte €s értékelte
a keriilet binligyi-kozbiztonsagi helyzetét és arra a
megallapitdsra jutott, hogy mas blinmegeldzési
eszkdzzel, modszerrel a kézbiztonsag nem javithato,
ezért ugy dont, hogy a rendorségrol szolo 1994, évi
XXXIV. Torvény 42. § (3) bekezdése alapjan az
eloterjesztés 4. szamd mellékletében megjeldlt
teriileteken kozteriileti képfelvevo rendszert épit ki €s
mikodtet.

A koltségek fedezetét a Képviseld-testiilet a 2011. évi
koltségvetésben szereplé ,Sashalmi Varoskézpont
Rehabilitacidja Projekt” keret terhére biztositja.

Hataridé: 2011. janius 30.
Felelés: Kovacs Péter polgarmester

(13 igen, 0 nem, 3 tartézkodas)



Budapesti Rendor-fokapitanysag
XVL. keriileti Rendérkapitanysag
Vezetdje
1163 Budapest, Veres Péter Gt 101., 1631 Bp. Pf.2.
tel./fax: 407-8455, 1 16rk@budapest.police.hiu

Budapest Févaros XVI. keriilet Onkormanyzat
Képvisel6 Testiilete

Budapest

Tisztelt Képvisel6 Testiilet !

2011. januar 3-t61 XVI. keriileti Onkorményzat és a Budapesti Renddr-fokapitanysag kozott
létrejott megallapodas alapjan a XVI. keriileti Rendérkapitanysag térfigyelé rendszert
lizemeltet. Jelenleg a szolgalat ellatdsa 12 dras valtisokban, valtasonként 3 fovel torténik
olyan moédon, hogy 1 f6 12 dras id6tartamban a XVI. keriileti Rendérkapitanysag épiiletében
kialakitott irodahelyiségben a kamerdk altal tovabbitott képek folyamatos figyelemmel
kisérését hajtja végre, 2 fé pedig a keriilet teriiletén gépkocsizé kézbiztonsagi tevékenységet
hajt végre.

Jelenleg 12 db kamera miikédik a Jokai lakotelepen, 3 db a Sashalmi piacon, 1 db a
Havashalom parkban.

A térfigyeld rendszer 2011. januari milkddtetése Gta a térfigyeld szolgalatban lévé kollégaim
1006 szabalysértési tigyben intézkedtek, valamint 25 blincselekmény elkdvetésével
gyanusithaté személyt, illetve kérézott személyt fogtak el, tovabba 81 {6t allitottak eld egyéb
okbol.

Megvizsgaltuk a Jokai lakotelep és kdmyezete 2010. januar 1. és junius 30., valamint
ugyanezen id8szak 2011. évi, kamerakkal mar lefedett bilnligyl mutatoit, mely sordn az alabbi
szamadatok allapithatoak meg.


mailto:16rk@budapest.police.hu

Biincselekmény 2010-ben (db) 2011-ben (db)
Betiirés 12 2
Gépkocsi lopas 1 1
Gépkocsi feltirés 1 1
Besurrangs 1 1
Egyéb lopas 6 1
Gardzdasdg 1 i
Testi sértés 2 0
Osszesen 24 7

A fentick alapjan megallapithatd, hogy a 2011. bazis id6szakahoz képest, 2010. év ugyanezen
idoszakaban t6bb mint hiromszor annyi bilincselekmény tortént a Jokai lakételep és
kérnyezetében.

A térfigyelé rendszer eddigi hat hdnapos miikddésébdl messzemend prognodzisokat,
kovetkeztetéseket levonni ugyan nem lehet, de a harmadara cstkkend biincselekményszam
fontos jelzdpont lehet a térfigyeld kamerdk sziikségességének, tovabbfejlesztésének
kérdéskorében.

A XVL keriileti Rendérkapitanysag és a XVL  kerileti Onkormanyzat kozdsen
egylittmiikddve €s egyeztetve folyamatosan elemzi a kerlilet kozbiztonsagi, binligyi és
kozlekedési helyzetét, amely sordn felmeriilt a Centendriumi lakételep térfigyeld kamerakkal

torténo felszerelésének sziikségessége.

A Centenariumi lakételepen 2010. januar 01. Ota elkdvetett blncselekmény adatait
megvizsgalva megéllapithaté, hogy 101 olyan jogsértést kdvettek el, amelyek a lakossig
szubjektiv biztonsdgérzetét legmeghatarozobb modon befolyasold bilincselekményekb6l
kertiltek ki, ugy mint betdrés (17 db), gépkocsi feltérés (6 db), gépkocsi lopas (33 db), egyéb
lopas (29 db), rongalas (16 db), garazdasag (10 db).

A fenti blincselekményeken kiviil a biincselekmény értékhatart el nem érd szabalysériések is
biztonsagérzetet rombomlé hatdssal birnak.




A Centenariumi lakételepen él6k magas szamara, valamint a fentiekben is elemzett kirivo,
magas vagyoni hatranyt okozd és a lakossag szubjektiv biztonsagérzetét silyosan banto
cselekményekre, alldspontunk szerint indokolt a Centendriumi lakételep térfigyeld
kamerakkal torténd ellatasa.

A fentick alapjan javaslatot teszek a lakételepen a készilt tervek szerint elhelyezésre keriild
14 db térfigyeld kamera elhelyezésére és lizembe allitasara.

Budapest, 2011. szeptember 03.

Tisztelettel:

dr. Terdik Tamas r. 6rnagy
kapitanysagvezetd
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A projekt célja:

Budapest, XVI. keriiletében, a Centenariumi Lakoételep teriiletén videokameras térfeliigyeleti rendszer
kiépitése, a kdzbiztonsag javitasa, a biinmegeldzés és a sikeres felderitések elosegitése céljabol.

Elézmények:

A XVIL keriilet 6nkormanyzata célul tiizte ki, hogy a keriilet egy részén mar lizemeld térfeliigyeleti
rendszerhez hasonldéan, a Centenariumi Lakotelepen 1is kivitelezésre keriiljon egy Kkorszerii
biztonsagtechnikai megfigyel6-rendszer. A jelenlegi rendszer lizemeltetési tapasztalatainak, a renddrségi
észrevételek és a szakmai szempontok figyelembe vételével, a helyszini bejarasok és egyeztetések utan, az
alabbi javaslatot tessziik a rendszer kialakitasara vonatkozoan.

Javaslat:

A Futdrozsa utca — Budapesti Gt — Olga utca — Margit utca altal hatarolt, viszonylag nagy teriilet (kb. 330
méter x 750 méter) megfigyelésére 16 kamerapoziciobol javasolunk, az alabbi tdblazat és térképvazlat
szerint. A kamerak egy része (1. 6. 8. 9. 10. 12. 15.), mintegy héjvédelmet alkotva, biztositja a lakotelep ki-
és be-iranyt gépjarmli forgalmanak és gyalogos kozlekedésének megfigyelését. A tobbi kamera a
kozbiztonsag szempontjabol veszélyeztetett, egyéb teriileteken (pl. parkolokban, parkokban, sétanyokon)
kertilne telepitésre. Tobb teriileten a kamerdk ,,egymast is latjak”, ezaltal a rendszer biztonsaga és igy a
védelem is jelentdsen novelhetd. A kamerak feladata nagyrészt a biinelkovetéssel leginkabb érintett
gépkocsiparkolok megfigyelése, de minden nagyobb koézforgalmu teriiletet (pl. boltok kornyezetét,
autobuszmegallok teriiletét) igyekeztiink felligyelet ala vonni.

A kamerakat, egy kivétellel, minden esetben 1j telepitésti beton-, vagy fémoszlopra javasoljuk telepiteni,
tgyelve az esztétikai iranyelvekre is.

A projekt koltségeinek minimalizalasa érdekében, igyekeztiink optimalis telepitési poziciokat valasztani.
Tehat nemcsak a biztonsagtechnikai, megfigyelési szempontokat vettiik figyelembe, hanem a jelatvitel és
tapfesziiltség-ellatas kialakitasanak lehetdségeit is megvizsgaltuk.

JAVASLAT A KAMERAEGYSEGEK TELEPITESI POZICIOJARA:

T UTKERESZTEZODES, TER, STB. GPS KOORDINATA
1. Futérozsa u. — Margit u. N47.51493 E19.18484
2. Centenariumi stny. — Molnar Istvan stny. N47.51692 E19.18506
3. Gizella tér - Coop N47.51707 E19.18416
4. Gizella tér - parkolo N47.51755 E19.18409
5. Linda tér N47.51634 E19.18389
6. Futorézsa u. — Sasvar u. korforgalom N47.51766 E19.18160
7. Matyasdomb tér N47.51878 E19.18089
8. Futoérozsa u. — Budapesti ut N47.52008 E19.17867
9. Budapesti ut — Olga u. — Attila u. N47.52175 E19.18238
10. Olgau. 31. N47.52057 E19.18366
11. Orsika tér — Osszefogas sétany N47.51989 E19.18183
12. Olga u. - Sasvar u. N47.51916 E19.18539
13. Déra tér N47.51883 E19.18314
14. Olgau. 4. N47.51764 E19.18579
15. Olga u. — Margit u. N47.51638 E19.18861
16. Csipkés koz N47.51637 E19.18618
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kamerapoziciok térképen abrazolva



kamerapoziciok légifelvételen abrazolva



Telepitési poziciok leirasa:

1. kamera - Futorozsa u. — Margit u.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51493 E19.18484 GPS koordinatakkal jelzett pont a Futorozsa és
Margit utcak keresztezddésében, ahol egy acélbol késziilt kameratartd oszlopot javaslunk elhelyezni, egy
kb. 80 cm-es kameratartd konzollal.
A kamera telepitésének célja, a kozlekedés és parkold teriiletének megfigyelésén tal, a latokdrben 1€vo
buszmegalldé és a sarkon 1évd bolt kdrnyezetének (pl. kijeldlt gyalogatkeldhely), mint veszélyeztetett
teriiletnek a feliigyelete. A kamera latoterét ugyan minimalisan korlatozza a ndvényzet (bokrok, fak), de
még igy is a hasznosnak mondhato 270 foknyi teriilet, jelentds része ellendrzés ala vonhato. A megjeldlt
kamerapoziciobol a 6-os és 15-0s kamera is lathato, ezaltal jelentdsen javul a rendszer biztonsaga.
A kamera elektromos-energiaellatasat a szomszédos ELMU oszloprol meg lehet oldani és a rend6rségi
kdzpontba iranyuld, digitalis jelatviteli halozatot is viszonylag egyszerien ki lehet alakitani ebben a
telepitési pozicidoban a megfeleld antennak telepitésével.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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1. kamera - tajékoztaté panoramafoték

DNy — Margit utca

E — Futérézsa utca — Margit utca EK — Margit utca

K — Futorozsa utca




2. kamera - Centendriumi stny. — Molnar Istvan stny.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51692 E19.18506 GPS koordinatakkal jelzett pont a Centenariumi
sétany és a Molnar Istvan sétany sarkan, a Gizella tér mellett. Itt egy 0j, a kdrnyezetbe 1116, fém kameratartd
oszlopot lehetne elhelyezni.
A kamera telepitésének célja a szokokut €s szobor kornyezetének feliigyelete. A kamera latoterét ugyan
jelentésen korlatozzak a fak, de még igy is a hasznosnak mondhatd 270 foknyi teriilet, jelentds része
ellendrzés ala vonhato.
A kamera elektromos-energiaellatasat, viszonylag egyszerien ki lehet alakitani a kozeli elektromos
szekrénybol. A rendorségi feliigyeleti kdzpontba iranyulo, vezetéknélkiili jelatviteli halozat kiépitése, mar
egy komolyabb tervezést igényel, mivel a kamera minden iranybdl épiiletekkel koriilvett.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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2. kamera - tajékoztatoé panoramafotok

E - Gizella tér K — Centenariumi sétany




3. kamera - Gizella tér - Coop:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51707 E19.18416 GPS koordinatakkal jelzett pont a Gizella téren,
ahol a kamerat a bolt épiiletének sarkara, kb. 4 méter magassagban lehet elhelyezni.
A kamera telepitésének célja a viszonylag nagy forgalommal rendelkezd teriilet kdzbiztonsaganak javitasa.
A kamera latoterében az alabbi megfigyelés ala vonhat¢ teriiletek tartoznak: aruhdz, szokokut, szobor,
asztalok, padok, iskola kdrnyezete és a lakoépiileten atvezetd gyalogos-atjaro.
A kamera elektromos-energiaellatasat, viszonylag egyszeriien ki lehet alakitani, az épiiletben torténd
csatlakoztatassal. A renddrségi feliigyeleti kozpontba iranyulo, digitalis jelatviteli halozat kiépitése, mar egy
komolyabb tervezést igényel, de az eldzetes kalkulaciok szerint a sziikséges antenndk és kiegészitd
berendezések az épiileten elhelyezhetdek.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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3. kamera - tajékoztatdé panoramafotok

Ny - sétany

E — Gizella tér

K - szokokut, szobor
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4. kamera - Gizella tér - parkolo:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51755 E19.18409 GPS koordinatakkal jelzett pont a Gizella téren.
Itt egy 1j, acél kameratartd oszlop telepitésével ajanlott szamolni, amelyet lehet6leg az iskola teriiletén, a
keritésen beliil célszer(i elhelyezni.
A kamera telepitésének fo célja a parkolo teriiletének feliigyelete, de ezen feliil az iskola komyezetének egy
része is megfigyelhetd. A telepitési poziciobdl, az év egy részében lombhullas utan, a 3. kamera is lathato,
ezzel jelent6sen csokken a kamerak veszélyeztetettsége.
A kamera tapellatasat foldkabeles halozattal lehet kiépiteni az iskola épiiletébol.

kamerapozicio légifelvételen

fénykép a tervezett kamerapoziciorol
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4. kamera - tajékoztatoé panoramafotok

DK - parkolé D - ABC
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5. kamera - Linda tér:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51634 E19.18389 GPS koordinatakkal jelzett pont, a Linda téren,
ahol egy acél kameratart6 oszlop telepithet6 a parkoloban.
A kamera telepitésének {6 célja a parkold biztonsaganak novelése. A telepitési poziciobol, a stirtli, zavaro
ndvényzet ellenére is a viszonylag nagy, szinte a teljes parkolo teriilet megfigyelés ala vonhato.
A kamera tapellatasa lég-, vagy foldkabeles halozattal is kialakithato a szomszédos épiiletbdl, ennek
eldontése tervezési feladat, a megfeleld forrasinformaciok figyelembe vétele utan.
A jelatvitel, elozetes kalkulaciok szerint, csak atjatszo berendezéssel valosithatd meg.
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5. kamera - tajékoztatdé panoramafotok

DNy - parkolé Ny - parkolo

K - parkol6 o DK - parkolé
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6. kamera - Futordzsa u. — Sasvar u. korforgalom:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51766 E19.18160 GPS koordinatakkal jelzett pont (Futordzsa u. és
Sasvar u. keresztez6dése), ahol a korforgalom koézepén, egy beton kameratartdé oszlopot javasolunk
elhelyezni, kiegészitve egy kb. 1 méteres kameratartd konzollal.
A kamera telepitésének f6 célja a gépjarmiiforgalom megfigyelése. Az optimalis telepitési pozicionak
koszonhetben, a keresztez6dés mind a négy utcaszakaszanak iranyaba (Futordzsa u. ENy-DK és Sasvar u.
EK-DNY) tokéletes perspektiva adodik. Ezen feliil azonban a kamera latokorébe két parkolési teriilet
(Futérézsa u. ENy-DK), valamint egy buszmegall6 is belekeriil.
A tapellatas biztositasahoz, elozetes informacioink szerint, egy tovabbi betonoszlop telepitése is sziikséges.
Opcionalisan, tartalék megoldasként (, amennyiben a kdrforgalom kdzepén a telepités lehetetlen lenne) a
kameratartd oszlop elhelyezheté az N47.51765 E19.18135 koordinatakkal jelzett pozicioban is. Itt azonban
a belathato teriilet valamelyest korlatozottabb, a 14toszogek, perspektivak elonytelenebbek.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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6. kamera - tajékoztatdé panoramafotok

— B
DNy - Sasvar utca

EK - Sasvar utca DK - Futérézsa utca
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7. kamera - Matydasdomb tér:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51878 E19.18089 GPS koordinatakkal jelzett pont a Matyasdomb
téren. Itt egy 10j, acél kameratartd betonoszlop telepitését tartjuk indokoltnak.
A kamera f0 telepitési célja a parkolasi teriiletek megfigyelése.
Jelentés probléma a teriileten talalhatd fak altal okozott latétér csokkenés. fgy lombosodas utin a
megfigyelheto teriilet kozel felére csokken, de a kamera mas poziciokbol még kevesebb informaciot
szolgaltatna. A tervezett telepitési helyrdl, megfeleld konzol telepitésével, a nagyforgalmi Futorozsa utca —
Matyasdomb téri bekotonut keresztezodése is jol lathatova tehetd.
A kamera ¢és a jelatviteli radios egységek tapellatasahoz sziikséges kabelhaldzat a szomszédos épiiletbdl
kiépithetd.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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7. kamera - tajékoztatdé panoramafotok

E - parkol6

Ny — parkolé, Futérézsa u.
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8. kamera - Futdrozsa u. — Budapesti ut:
A kamera pontos telepitési helye az N47.52008 E19.17867 GPS koordinatakkal jelzett pont a Budapesti ut
mellett. Itt egy 0j beton kameratartd oszlopot javasolunk elhelyezni, egy viszonylag hosszi, kb. 100 cm-es
kameratarté konzollal kiegészitve. Igy valamelyest mérsékelhet6 a fak takarasabol adodé latotér-csokkenés,
informaciovesztés.
A kamera f0 feladata a gépkocsiforgalom ellendrzése és a Futdrdzsa utcai parkolok feliigyelete, de jol
megfigyelheté a Budapesti Gton 1évé buszmegallo is.
A kamera tapellatasa a legkozelebbi ELMU oszloprél megoldhato, de ehhez, figyelembe véve a koztiik 16v6
tavolsagot, egy tovabbi betonoszlopot kell allitani. A jelatvitelt megvaldsitd berendezések és antennak a
kameratartd betonoszlopon telepithetdek.

L

kamerapozicié légifelvételen

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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8. kamera

- tajékoztatdé panoramafotok
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9. kamera - Budapesti ut — Olga u. — Attila u.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.52175 E19.18238 GPS koordinatakkal jelzett pont jelzett pont a
Budapesti Gt mellett az Attila utca sarkan. Itt egy 0j beton kameratartdé oszlopot javasolunk elhelyezni, egy
viszonylag hosszu, kb. 100 cm-es kameratartd konzollal kiegészitve. Igy valamelyest mérsékelheté a fak
takarasabol adodo latotér-csokkenés, informacidovesztés.
A kamera fo feladata a gépkocsiforgalom ellendrzése €s a Olga utcai parkolok feliigyelete, de jol
megfigyelheté a Budapesti uton 1év6é buszmegallo, valamint az Attila utcai keresztezddés is.
A kamera tapellatasa a legkdzelebbi ELMU oszloprél megoldhato, de ehhez, figyelembe véve a koztiik 16v6
tavolsagot, egy tovabbi betonoszlopot kell allitani. A jelatvitelt megvaldsitdé berendezések és antennak a
kameratartd betonoszlopon telepithetek.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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9. kamera - tajékoztatoé panoramafotok

DK - Olga utca

EK - Budapesti it

E — Attila utca
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10. kamera - Olga u. 31.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.52057 E19.18366 GPS koordinatakkal jelzett pont, ahol egy uj,
acél kameratartd oszlopot javasolunk elhelyezni. Innen a megfelelé magassagbol, ez a viszonylag nagy
tertilet megfelelden atlathatd a kamera altal.
A kamera f6 feladata a parkolok feliigyelete és a gépkocsiforgalom ellendrzése.
A kamera tapellatasa az Olga u. 31. épiiletb6l megoldhato. A jelatvitelt megvalositd berendezések és
antennak a kameratarto betonoszlopon telepithetoek.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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10. kamera - tajékoztaté panoramafoték

D - parkolé DK Olga utca, parkolo
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11. kamera - Orsika tér — Osszefogds sétiny:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51989 E19.18183 GPS koordinatakkal jelzett pont, ahol egy 11j acél
kameratartd oszlopot javasolunk elhelyezni.
A kamera f6 telepitési célja kettds. Egyrészt a parkolasi teriiletek-, masrészt a gyalogosforgalom
megfigyelése. Ezen feliil a kamerapoziciobol lathaté még a sportpalya egy része is, pl. a pingpongasztalok.
A tapellatas a kozeli er6sarami szekrénybol biztosithato a sziikséges foldkabelek telepitése utan. A jelatvitel
valdsziniileg csak atjatszo egységek telepitésével biztosithatd a renddrségi kdzpont felé.

———
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fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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11. kamera

tajékoztaté panoramafoték
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12. kamera - Olga u. - Sasvar u.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51916 E19.18539 GPS koordinatakkal jelzett pont, ahol egy Uj
beton kameratarto oszlopot ajanlunk elhelyezni, egy kb. 70 cm-es kameratartd konzollal kiegészitve. Igy
valamelyest mérsékelhetd a Sasvar utcai fak takarasa.
A kamera feladata a lakotelep ,,héjvédelmének”™ biztositasan tul, a parkolasi teriiletek megfigyelése is.
A tapellatas ELMU oszloprél megoldhaté egy tovabbi betonoszlop telepitésével, 1égkabeles szereléssel.
A jelatvitel és rendszerbiztonsag szempontjabol is elonyos, hogy a 15. kamera lathaté ebbdl a pozicidbdl,
ezért ezzel szamolni kell tervezési szakaszban.
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fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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12. kamera

tajékoztatdé panoramafotok
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Sasvar utca

ENy — Olga utca
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13. kamera - Dora tér:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51883 E19.18314 GPS koordinatakkal jelzett pont a Dora téren. Itt
egy 1j, acél kameratart6 oszlopot javaslunk elhelyezni.
A telepités célja itt is foként a parkolo teriiletének megfigyelése, de jo ralatas lesz a Sasvar utcai
keresztezddésre ¢s az iskolara is.
A tapellatas a kozeli épiiletbdl megoldhato fold-, vagy légkabeles halozatépitéssel. Jelatvitel komoly
tervezést igényel a telepitési pozicid, hatranyos helyzetébdl adododan. Feltehetéen radios jelismétld
telepitésére lesz sziikség.
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fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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13. kamera

tajékoztatdé panoramafotok

DK - parkol6

D — Sasvar utca
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14. kamera - Olga u. 4.:

A kamera pontos telepitési helye az N47.51764 E19.18579 GPS koordinatakkal jelzett pont, ahol egy uj,
acél kameratartd oszlopot javaslunk elhelyezni. A viszonylag kis tér, megfigyelési szempontbol eldnytelen,
mert sok fa talalhato a téren. Ezért a telepitési poziciot ugy valasztottuk meg, hogy onnan téli idészakban a
teljes teriilet megfigyelhetd és nyaron is csak kis részét zarjak ki a megfigyelésbdl a lombos fak. A parkolo
autokon kiviil megfigyelheto az 6voda egyik bejarata, valamint az Olga utcai keresztez6dés is.

A tapellatas a kozeli épiiletbdl, egyszeriien, a sziikséges munkalatokkal megoldhato. Ellenben a jelatvitel a
kozeli magas hazak zartsaga miatt nehezebben kivitelezhetd, de keleti iranyba telepitett antennaval
megoldhato.

st
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14. kamera

- tajékoztatdé panoramafotok
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15. kamera - Olga u. — Margit u.:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51638 E19.18861 GPS koordinatakkal jelzett pont a Margit
utcaban. Itt egy 11j, fém kameratartd oszlopot javaslunk elhelyezni, egy kb. 90 cm-es kameratart6 konzollal.
A megfigyelés {6 feladata a kozlekedés és a parkolas rendjének biztositasa és biztonsaganak novelése. Ezen
tul a kamraval megfigyelhetd a Margit utcai buszmegallo teriilete is.
A kamera és a jeltovabbito berendezések tapellatasa a kozeli 0,4Kv-os ELMU rendszerbél megoldhato.
A jelatviteli radios egységek az oszlopon telepithetdek, az antennak a szomszédos kamerak (1. 12.)
antennaival 6sszehangolva miikodhetnek.

fénykép a tervezett kamerapoziciérol
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15. kamera - tajékoztaté panoramafoték

ENy — Olga utca

DNy — Margit utca
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16. kamera - Csipkés koz:
A kamera pontos telepitési helye az N47.51637 E19.18618 GPS koordinatakkal jelzett pont, ahol egy uj,
acél kameratartd oszlop telepithetd. Az L alaku parkolasi teriilet, a megjeldlt pontrol optimalisan feliigyelet
ala vonhato.
A parkold megfigyelésén til, a Margit utcai keresztez6désrol is megfeleld képek készithetoek a telepitett
kameréval.

Tapellatas a kozeli épiiletb6l egyszeriien megoldhato, de a jelatviteli halozat kivitelezését, mar komoly
tervezésnek kell, hogy megel6zze.

e
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16. kamera

- tajékoztatdé panoramafotok

D — Csipkés koz, Margit utca
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Tovabbi miiszaki paraméterek és kovetelmények:

Az elézéekben felvazolt kameratelepitési helyek miiszaki felszereltsége, a jelatviteli halozat és a
jelfeldolgozd kozpont a kovetkezé miiszaki paraméterekkel és tulajdonsagokkal jellemezhet6:

A kamerakat egy kivételtol eltekintve, minden esetben 1 telepitésii oszlopra javasoljuk felszerelni. Az
oszlopok tipusat és kivitelét, minden esetben a telepitési kornyezethez kell igazitani. Ez esztétikai és
miiszaki kovetelményeket is jelent. Példaul, a sétaléutcan nem betonoszlopot, hanem a kdrnyezetbe ill6, a
meglévo vilagitasi oszlopokhoz hasonlo, fém oszlopot kell telepiteni. A kameratartd oszlopok magassagat
az adatatviteli antennak sziikséges telepitési magassagahoz kell méretezni. El6relathatéan, 6 méteres vas- és
8 méteres porgetett beton oszloppal kivitelezheté a rendszer. Az oszlopra fel kell szerelni a megfeleld
kameratarto konzolt, a kiilonféle elektromos kotédobozokat/szekrényeket és az adatatviteli antennékat is.

A kamerak és jelatviteli berendezések elektromos megtaplalasahoz sziikséges AC230V-os fesziiltséget a
kameratarto oszlophoz fold-, vagy légkabeles haldzatépitéssel el lehet juttatni a legkdzelebbi ELMU-s
csatlakozastol. Eldzetes informacidink szerint, minden telepitési hely kozelében talalhato ilyen csatlakozasi
pont (ELMU oszlopon, foldfelszini kapcsoloszekrényben, vagy épiiletek elektromos betéplalasi pontjan).
Természetesen a sziikséges tervezési, egyeztetési és engedélyeztetési munkakat a telepités elott el kell
végezni.

A telepitési helyszinekre, minden esetben vezérelhetd, dome hazas, szines PTZ kamerat javaslunk telepiteni.
fgy a teriiletek és események megfigyelése egyarant konnyen megvalosithaté. Célszeriinek tartjuk digitalis
IP kamerak, vagy IP szerverrel kiegészitett, nagyfelbontasu analog kamerak telepitését.

A kamerak altal szolgaltatott informaciokat, megfeleléen védett (titkositott), digitalis, vezetéknélkiili
halozaton célszert eljuttatni a renddrségi kdzpontba, mert barmilyen alkalmas kabelhalozat (pl. optikai)
kiépitése indokolatlanul magas lenne. Elézetes kalkulacidink szerint az 5SGHz-es mikrohulldmi savban
iizemeld eszkozok (AP-k, routerek, antenndk, stb.) telepitését, komoly tervezésnek kell megel6znie, mert a
telepitési helyszinek nagy része ,,radids” szempontbodl nehezen elérhetd helyen van. Valoszinileg néhany,
csak a radios rendszer folytonossagat biztosito, atjatszo (jelismétlo) allomast is telepiteni kell.

A rendszer kozpontjat a rendérség épiiletében, a jelenlegi térfeliigyeleti rendszer helyiségében kell
kialakitani. Itt kell telepiteni a sziikséges jelfeldolgozd, megjelenitd és archivald berendezéseket.
Amennyiben a kezel6személyzet a meglévd és az 1) rendszert is egyarant kezelni fogja, célszerli az (j
szoftveres kezelo6feliiletet a jelenlegihez hasonlora kialakitani. Megjelenitési eszk6zként, minimum 2 darab,
legalabb 217-0s LCD monitort javasolunk elhelyezni.

A projekt soran és a koltségek tervezésénél, az egyértelmii terepi munkalatokon és anyag-koltségeken kiviil
nem szabad elfelejtkezni a sziikséges tervezési, egyeztetési és engedélyeztetési munkakrdl sem. A rendszer
folyamatos stabilitasa és a hossza ¢élettartama céljabol sziikséges a karbantartési szerzédések és garancialis
feltételek pontos megfogalmazasa is.

Beruhazasi koltségek:

A bovitési projekt kiadasait pontosan, csak a kiviteli tervek elkészitése utan lehet meghatarozni. Jelenlegi
bekeriilési aron, varhatéoan, a 16 kameras rendszer (kamerak, oszlopok, er6saramu betaplalas, digitalis
jelatvitel, rendorségi jelfeldolgozo- és vezérld kdzpont, sziinetmentes tapellatas, stb.) kiépitésének koltsége,
a telepitési helyek adatatviteli- és tapellatasi szempontbol kedvezdtlen fekvése miatt, 30-40 MFt+AFA.

Budapest, 2011. februar Balazsics Ferenc
szaktanacsado
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