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Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat KépviselS-testiiletének
Kerllettejlesztési €s Uzemeltetési Bizottsaga a Budapest, X. keriilet,
Kébanyai  Onkormanyzat  Keriileti  Véarosrendezési  és  Epitési
Szabalyzatanak mddositasa, a Kerepesi ut — Pilisi u. — 40907/7 telek
EK-i hatara — Rakos patak nyomvonala — erddteriilet Ny-i hatara — Pesti
hatarut — Sargarézsa utca altal hatarolt teriiletegységre vonatkozo
szabalyozas véleményezése soran, a kdvetkezd észrevételek elfogadasat
javasolja a Képvisel§-testiiletnek.

A beépités intenzitasaval kapcsolatban
A Bizottsag javasolja, hogy a Képviseld-testiilet fejezze ki egyet nem
ériését:

az {j beépités teriiletén kialakitott intézményi Svezet 9,0 méterben
meghatdrozott épitménymagassig kialakitdsaval, mert az kedvezétlen
varosképi sziluettet eredményez, mind a X., mind a XVI. keriilet
teriiletén 1€vo beépitett kornyezet 5,0-5,5 méter épitménymagassagahoz
viszonyitva.

Az L4 keretdvezet intenzitdsat meghaladd épitménymagassag,
beépitési lehetoség alkalmazasaval.

Az okologiai  halézat egy részének lakotelken  valé
megjelenésével.

Az ) Dbeépitési teriletnéd]l megjelend zartsord  beépités
alkalmazaséval.

Az egyes teriiletrészeken alkalmazott 30 %-o0s beépithetdség
biztositasaval, mert az a legfeljebb 25 % beépithetoséget jelentd, 1.4
keretdvezet homogén kérnyezetében indokolatlan.

A tomb-telek beépités alkalmazasdval — a t6bbsz6rds hatlakasos,
két-harom szintes épiiletei idegen testként jelennek meg a
varosszerkezetben, varosképben.

A szabalyozas alatamaszté munkarészében prognosztizalt 1800
lakas egyes teriileteken a lakdasszam rogzitések hianyaval, mert igy az
ovezetek, beépités, épitménymagassag altal biztositott lehetdségek a
tervezettnél t6bb lakas elhelyezésére adnak lehetdséget.

A fentiek alapjan a Bizoitsdg javasolja a Képviselo-testiiletnek, hogy
fejezze ki Aallaspontjat, mely szerint a szabalyozasi tervben
megallapitott, az Etv. 60. § (10) bekezdésében foglaltak alapjan
ovezetek |étrehozasa, a TSZT teriiletfelhasznaldsdnak megfelels., egyéb
alkalmazhato  keretdvezetnek megfelelé szabdlyozasi  keretterv
modositasa nélkill, az épitési Svezet megallapitisénak nem felelnek
meg. A Févarosi Onkorményzat hozzajarulasa sziikséges az ovezet
kialakitasahoz.

A Bizotisag a kovetkezok figyelembevételét javasolja rogziteni:
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Az alapintézményi Gvezet kijeldlt terlilet méretei nem tudjak
biztositani azok elhelyezését, fiiggetlentil az Svezet lehetséges beépitési
szazalékatol, mert egyéb elbirasok legteljebb 25 % beépités lehetdségét
irjak el6.

A tervezeti uthalézattal kapcsolatban
A Bizottsdg az alabbiak régzitését javasolja a Képviselé-testiiletnek:

A tervezett, Uj épités nem csak az elsd 500 lakds megépitését
kdvetden teszi szikségessé a Kereszturi 0t irAnyaba és a Veres Péter ut
iranyéba tervezett it szabalyozasat és csomopontokkal valo kiépitését,
hanem a beépités feltételeként kell azokat meghatarozni,

A Heves utca iranyaba kijelolt KL-KT ut nyomvonala jellegében
nem felel meg az FSZKT-nak és a tervezett vonalvezetésével nem
alkalmas az adott irdny1i forgalom lebonyolitasara.

A Veres Péter ut forgalmanak tehermentesitésére szlikséges a Heves
utcai kapcsolat korrekt biztositasa.

A Sérgardzsa ¢s a Pesti hatarit tervezett szabalyozasi szélességes
feltilvizsgalando.

A Pesti hatarat szabalyozasi szélessége, a Veres Péter uttol délre fekvo
teriilet jovObeni fejlesztési lehetdségeit figyelembe véve, 30 m legyen.

A szabdlvozas — rendeleti szivegével és szabdlyozasi tervlapjaval
kapcsolatosan:

a Bizottsag javasolja Képviselo-testilletnek rogziteni, a kodvetkezok
figyelembevételét:

5. §. Az (j beépitést terlileten az el6kertek méretét az elbiras nem
rogziti, amelyet a beépités rendje miatt, rogziteni sziikséges.

(A szabalyozasi terv sem rendelkezik, igy csak feltételezhetd, az OTEK
5,0 méteres minimuma.)

6. § Az 1-X/Sz-L-02 dvezet

7a) b. pont: szerint a szolgaltatds csak a foldszinten brutté 500 m’

alapterlilet el6irds megakaddlyozza az intézményi Ovezetben a két
szinten vald elhelyezését. A bruttod alapteriilet helyett javasolt Osszes
alaptertilet (helyiség) meghatarozasa. (A bruttd alaptertilet a falakkal
ndvelt tertilet.)

c._pont: a foldszinti funkcidk belmagassagara eldirt 4,0 méter a
szolgaltato funkcional is meghaladja az eléirt 3,0 métert, lakas esetén -
mivel az eldirds nem tiltja lakas elhelyezését a foldszinten — talzott. A
szabalyozés a foldszinten tiltsa meg a lakas ethelyezését.

d. pont: Az emeleti szinteken a lakéfunkcid megengedett, ellentmond a
b.) pont eldirdsainak.

7. § (7) bekezdés

A Riékos patak €s a be€pitésre szant teriilet kozotti tavolsag 80 méter, a
Rakos patak 50 méteres savjain kivili épités Ichetbsége a
lakoteriiletekhez kozel engedi pl. a vendéglato éplileteket. Javasolt az
épitési hely meghatarozasa, a fasitas feltételével.

8.§

(1) bekezdés

A zdldfeluletként fenntartandd terlileteken kialakitando burkolt
feliiletek mértéke nincs meghatarozva (behajtok, tarolok, ...}, amely a
zoldfeliilet tényleges hatékonysagat csokkentheti.

A zdldteriilet méretét szlikséges egyértelmiien, legalabb 20 méterben
rogziteni és azon harom szinti zoldfeliletet eloirmi. A zoldfeliilet






