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Szuromi Balázs
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Balogh Richárd Pyrosim Kft.

KÖZMŰ

Bíró Attila - Késztervező
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Déri László

Emődi-Kiss Tamás É1 01-3724
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Straub Ágnes - Szigmavill

ÉPÍTKEZÉS:

Morvay Zoltán - Mélyépítő Labor

Horváth Gyöngyvér
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R1
5 mm
7 cm
1 rtg.
2*6 cm
1 rtg.

15 cm
70 cm
30 cm
60-120 cm
1 rtg.

műgyanta burkolat
szálerősítésű aljzatbeton
PE technológiai fólia
ATN 150 táblás hőszigetelés átlapolással
modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
kellősítés
hálóvasalt aljzatbeton
alapgerendák, közte tömörített homokos kavics ágyazat
monolit vasbeton lemezalap statika szerint
tömörített homokos kavics talajcserestatika szerint Trg97%
geotextilia, tömörített altalaj

R2
5 mm
7 cm
1 rtg.
2 cm
20 cm
30 cm
5 cm

műgyanta burkolat / ragasztott linóleum
szálerősítésű aljzatbeton
PE technológiai fólia
ATN 150 táblás hőszigetelés átlapolással
monolit vasbeton födémlemez statika szerint
álmennyezeti tér
függesztett gipszkarton burkolat
glettelés, festés

R3
1 cm
1 rtg.
7 cm
1 rtg.
2 cm
20 cm
30 cm
5 cm

ragasztott lapburkolat (60/30)
vizesblokkban kent használati víz elleni szig.
szálerősítésű aljzatbeton
PE technológiai fólia
ATN 150 táblás hőszigetelés átlapolással
monolit vasbeton födémlemez statika szerint
álmennyezeti tér
függesztett gipszkarton burkolat
glettelés, festés

R4
5 mm
1 rtg.
6-9 cm
20 cm
30 cm
5 cm

műgyanta burkolat fagyálló, csúszásmentes
kent csapadékvíz elleni szigetelés
szálerősítésű aljzatbeton lejtésben
monolit vasbeton födémlemez statika szerint
álmennyezeti tér
függesztett szálcement burkolat

R5
5 mm
1 rtg.
6-9 cm
8 cm
1 rtg.
15 cm
70 cm
30 cm
30 cm
1 rtg.

műgyanta burkolat fagyálló, csúszásmentes
kent csapadékvíz elleni szigetelés
szálerősítésű aljzatbeton lejtésben
ATN 150 táblás hőszigetelés
modifikált bitumenes vatg. lemez talajnedvesség szig.
hálóvasalt aljzatbeton
alapgerendák, közte tömörített homokos kavics ágyazat
monolit vasbeton lemezalap statika szerint
tömörített homokos kavics talajcsere Trg95%
geotextilia, tömörített altalaj

R6
5 cm
5 mm
1 rtg.
0-21 cm
2*15 cm
20 cm
30 cm
5 cm

mosott kavics terítés
pvc cspadékszigetelés teljes felületen ragasztva, dübelezve
alátétfólia
Rockwool lapostetőszigetelés lejtésképzés
Rockwool lapostetőszigetelés átfedésben fektetve dübelezve
monolit vasbeton födémlemez statika szerint
álmennyezeti tér
függesztett gipszkarton burkolat
glettelés, festés

R7
8 mm
5 cm
2*6 cm

38 cm
5 mm

szálcement burkolat acél tartóvázon
kiszellőztetett légrés
dübelezett XPS grafit táblás
hőszigetelés átlapolással
PTH Klíma téglafal
beltéri vékonyvakolat
glettelés, festés

R8
8 mm
5 cm
2*6 cm

38 cm
5 mm

szálcement burkolat acél tartóvázon
kiszellőztetett légrés
dübelezett Rockwool szálas
hőszigetelés átlapolással
PTH Klíma téglafal
beltéri vékonyvakolat
glettelés, festés
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