
Általános mintakeresztszelvény

L meglévő járda I, terv, szikkasztó teknő L terv. L tervezett útpálya i  terv. Lterv. szikkasztó teknő ,  tervezett járda
és zöldsáv 'j  padka "] ■j padka ' I és zöldsáv
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10 cm vtg. kavics védőréteggel

■ns 
CL

megl. járda 
bontás

2,5 %
< —

4
4
4

pá
ro

s 
ol

da
l

o

í—

megl. járda
A

Coulé kavics szikkasztó geotextilia körülburkolassal

Süllyesztett kerti szeg, 
beton gerendán

Tervezett útpálya szerkezet

- 4 cm vtg. AC 11 (N) kopó aszfaltréteg
- 4 cm vtg. AC 11(N) kötő aszfaltréteg
- 15 cm vtg. CKt cementstabilizált réteg
- 20 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg

Try= 95%-ra tömörítve

Padka burkolat mindkét oldalon

- 8 cm e.gy. betonelemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 17 cm vtg. C 8/10-32-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr y= 95%-ra tömörítve

Süllyesztett szegély

- 40x20x15 cm-es e.gy. süllyesztett szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr y= 95%-ra tömörítve

Tervezett térkő járda

- 6 cm vtg. e.gy. betonelemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő FZKA 0/20

Try= 95%-ra tömörítve
(gépkocsi behajtók alatt és útcsatlakozásnál
-15  cm vtg. CKt cementstabilizált alap
-15  cm vtg. homokos kavics ágyazat Try= 95%-ra tömörítve)
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