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A munka

neve: Bp. XVL ker. Lucernas koz (Lucernas u. - zsakutca vége kozotti szakasz)
Koltségvetési kiiras
Készits: Jel-Koz Kift.
Sorszam Tételszéveg Mennyiség Mértékegység Anyagar Munkadij
I. EPITESELOKESZITO MUNKAK
l. 01. BONTASI MUNKAK
Kézmd feltaras kézi erével, szakfelligyelettel,
gazvezeték
1. 1 m3
0
Biztonsagi védékorlat épitése és bontasa munkaterilet koril
2. 10 m
0
Epiiletek épités el6tti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
3. 3db
0
Ideiglenes KRESZ tabla oszlop elhelyezése
eléregyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
4, tlzihorganyzott acélbal 8 db
0
Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,
kuldn tételben szerepl6 oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaverd képességl folia bevonattal
5. 7 db
0
Tereld tablak felszerelése bilincsekkel, kilon tételben szerepld oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
6. 500x1000 mm 2 db



Szakfelligyeletek biztositasa épités idejére
el6iranyzat 1db

Kitlizések EOV rendszerben 1db

. 02. IRTAS, FAVEDELEM

Szakfeligyelet megkérése, engedély elbirasa szerint és a
muszaki leirds szerinti esetekben
(becstilt mennyiség) 1db

Fa kivagasa, darabolva,
a tusko kiforditasaval
10-25 cm tdrzsadtmérével 6 db

Fa kivagasa, darabolva,
a tusko kiforditasaval
26-50 cm torzsatmérdvel 1db

Cserjeirtas
6 m2

Favédelem deszkakalodaval. A kaloda kell6en stabil legyen
legalabb 50 cm-re a fa térzsétdl, ugy, hogy annak semmilyen
részéhez nem ér hozza

4 db

Favédelem-fakivagasi munkak soran kikertilé anyagok belsé mozgatasa
15%-0s lazulassal szamolva
(becstilt mennyiség) 25 m3

Favédelem- fakivagasi munkak soran kikerul§ anyagok
elszallitasa lerakéhelyre, 15%-o0s lazulassal
(becsult mennyiség) 25 m3




Lombos fa ultetése SF3xi 18/20 minéségben Prunus cerasifera 'Nigra' 1,75*1,75*1,75 m
meretl Gltetégoddorbe, teljes Ultetégoddor-talajcserével,
taljjavitassal, dréncsd kektetéssel, harom darab telitett fenyd
tdmmal, véddszalag és gumipant rogzitéssel, kiemelt anyag A.
6. elszallitasaval 3db D.:

Cserje telepitése K40/60 minéségben, gbdorasassal, tltet6gddor-
talajcserével, talajjavitassal, a kitermelt anyag elszallitasaval A.
7. (3 db/m2) 25 m2 D.:

Potlasként miiszaki ellenér altal kijelolt kdzterlleten: lombos fa Ultetése SF 3xi 18/20 minéségben,
1,75*1,75*1,75 m méreti Ultetégodorbe, teljes Ultetégodor-

talajcserével, talajjavitassal, dréncs6 fektetéssel, harom darab

telitett fenyé tammal, véddészalag és gumipant rogzitésel,

kitermelt anyag elszallitasaval. Csorgéfa (Koelreuteria paniculata)

A
8. 4 db D.:
Il. ALEPITMENYI MUNKAK
Il. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK
Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-o0s terephaijlasig
I-1V. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitdssal, ut és padka
1. féldmunkaja 154 m3 A
D.:
Mint el6z6 tétel, de jardak és
2. gépkocsi behajtok foldmunkaja 33 m3 A
D.:
Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakohelyi dijjal,
gépi felrakassal
3. 187 m3 A
D.:




Humuszleszedés 15 cm vastagsagban, deponalas,
tobblet humusz elszallitas gépi felrakassal
10 m3

Foldtakor készités tomarités nélkll, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-1V. oszt talajban, Gt és
padka alatt 360 m2

Mint el6z6 tétel, de
gépkocsi behajtok alatt 120 m2

Foldtikor tdmorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomaorségi fokra, ut és
padka alatt 108 m3

Mint el6z9 tétel, de
gépkocsi bahajtok alatt 36 m3

II. 02. ALAPOZASI MUNKAK

Talajjavito és fagyved6 réteg készitése homokos kavicsbél
20 cm vastagsagban ut, utpadka alatt
THK-032/T 72 m3

Talajjavito réteg, agyazat tomoritése barmely tdmoritési osztalyban,
gépi erével
95% tomorségi fokra 72 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt-4 jelii stabilizalt kavicsbol, tdmoritéssel,
ut burkolat alatt 45 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt-4 jelii stabilizalt kavicsbol, tdmoritéssel,
padka burkolat alatt 9 m3




IIl. FELEPITMENYI MUNKAK

Ill. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

"K" szegély épitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt utszegélykébél

1. 25x25x15/10 cm 20 m

Sullyesztett utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
koporéteggel ellatott sullyesztett Utszegélyk&bdl,
(ut, padka, kiiszobok és gépkocsibehajtok)

2. 40x20x15 cm 253 m

Padka burkolat épités 3 cm vastagsagu,
hidraulikus kotéanyagu agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 zizalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
8 cm magas szirke szini térburkolokével (CITYTOP téglakd)
3. 42 m2

Ill. 02. ASZFALTBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt k6téréteg készitése, az alatta 1évd réteg
fellletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulzids permetezéssel,
4 cm vastagsagban (utburkolat)

1. AC 11 (F) kotb aszfaltkeverekbdl 11 m3

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta 1évd réteg
fellletének elbzetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (utburkolat)

2. AC-11 (F) kopd aszfaltkeverékbdl 11 m3

>




Il. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Szikkaszto arok és vapa foldkiemelése féldpadkaval egytitt, géppel,
I-IV oszt. talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarm(ire rakasaval,

1. 3,0 m2 szelvényig 7 m3 A.
D.:

Fejtett fold felrakasa szallitéeszkdzre, géppel,
2. I- IV. osztalyu talajban 7 m3 A
D.:

Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal, I-1V oszt. talajban
3. 10,01 -15,00 km tavolsagra 7 m3 A

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a
fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva, fejgerendaval,
gyepracsos betonlapbdl, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méreti

4, 32 m2 A

IV. BEFEJEZO MUNKAK
Kézmi elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
1. gaz 1db A

Kozel vizszintes felliletek rendezése gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval, I-1V oszt. talajban,

2. vastagsag: 10,0 cm-ig 70 m2 A
D.:

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
3. zoéldsavban 7 m3 A
D.:

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flmagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utdkezeléssel,

4. Sport fimagkeverékkel 7 10m2 A
D.:

5. Jelzbtablat tartd oszlop elhelyezése
1db A
D.:




6. Jelzbétabla elhelyezése tartboszlop nélkiil
1db

V. JARDAEPITESI MUNKAK

Beton jarda burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,
1. 18 m3

Betontérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
2. 18 m3

Talajjavito és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbol
20 cm vastagsagban, jarda burkolat alatt
3. THK-032/T 17 m3

Mechanikailag stabilizalt zizottkd alapréteg és fagyvédé réteg készitése,
térké jardaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,
4. FZKA 0/20 13 m3

Talajjavito réteg tomoritése kis fellleten
5. 95% tomorségi fokra 85 m3

Tikorkészités gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval, agyazat felletén
6. kis fellleten 85 m2




Kerti jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm-es kerti szegély 66 m

Jarda burkolat épités, szélesités, atépités 3 cm vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezet(i zlzalék agyazatra fektetve, tdmoritve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,
6 cm magas szirke szini térburkolokével (CITYTOP téglakd)
82 m2

Lépcsé épitése 1. sz. épllet kapubejaroja mellett
1 m2




