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Targy: XVI. kerilet, Cukornad utca (Rozsalevél utca - Cukornad utca 51. sz. kozott)

Utépités terve - csatorna Uzemeltetdi nyilatkozat tervkészitéshez

Tisztelt Cimzett!

A tervezett létesitményre vonatkozoé csatorna iizemeltetdi nyilatkozat nem
hozzajaruldas. A csatornahalézattal kapcsolatos beruhazasokra vonatkozo
nyilatkozatokat (elvi tajékoztatas, befogadéi nyilatkozat, lizemeltetSi nyilatkozat stb.)

Tarsasagunk Mérnoki Csoportjanal be kell szerezni.

A targyi terv E-ké6zmii rendszerbe torténé feltoitésekkor jelen csatorna iizemeltetGi
nyilatkozatot mellékleteivel egyiitt csatolni sziikséges, ennek hianyaban hozzajarulé

kézmiinyilatkozatot nem adunk ki.
Hivatkozassal fenti targyl megkeresésiikre az alabbi nyilatkozatot adjuk.

Az érintett terlleten a csatornazas elvalasztott rendszerl. A targyi utcaszakasz
szennyvizelvezetés szempontjabdl az Angyalféldi szivattyutelep vizgyljté terlletéhez
tartozik, mely a szennyvizet az Eszak-pesti szennyviztisztitd telepre tovabbitja. Az érintett

teriilet csapadékviz-elvezetés szempontjabol a Szilas-patak vizgy(ijté teruletén van.
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A tervezési terilleten Tarsasagunk Uzemeltetésében lévd szennyvizcsatorna talalhato,
melynek allapota megfeleld.

A targyi utcaszakaszon kézmiives csapadékviz-elvezetési lehetéség nincsen.

Nyilvantartasi térképiink szerint a Cukornad utca burkolatfeltjitassal érintett szakaszan tobb
ingatlannak nem épillt ki a szennyviz bekétévezetéke a meglévé B30 cm-es kdzcsatornara.
Az épitést megelézéen kérjuk ezt az ingatlantulajdonosokkal leegyeztetni és a szilkséges
szennyviz bekotéseket a burkolatfeldjitas elétt az ingatlan hataraig kiépiteni. Javasoljuk a
hianyzd bekotések utépités eldtt torténd  kiépitesét az ingatlantulajdonosokkal és
Tarsasagunkkal egyeztetett modon. A bekétesekrdl tervet kell késziteni, amelyet

Tarsasagunk Ugyfélszolgalati Osztalyan engedélyeztetni szikséges.

A kérelemben leirtak szerint a targyi utcaszakasz csapadékviz-elvezetését szikkasztassal
tervezik megoldani. A csapadékvizek arkokkal térténd elvezetésére és szikkasztasos
megoldasanak jovahagyasara nem vagyunk illetékesek. A csapadékviz-elvezetd-szikkaszto
létesitményeket lizemeltetésre nem vessziik at, azok elemein cégjelzésink nem

szerepelhet.

Altalanossagban:
A tervezett létesitmény nem veszélyeztetheti a meglévé gravitacios csatornahalézat allagat,

az erkolcsi és anyagi karokozasi koltségek Tarsasagunkat nem terhelhetik.

A kozcsatorna folé épllet, illetve fa nem kerllhet, tovdbba a csatorna fenntartasahoz,
esetleges javitasahoz szikséges nyomvonalat és eléirt védétavolsagokat biztositani kell. Az
Utpalyaszint kialakitasakor a meglévd aknalefedéseket mUiszaki eldirasunk szerint szintbe
kell hozni. Abban az esetben, ha a meglévé aknalefedés nem az Utpalyaban helyezkedik el,

betongallérral térténé kiemelése szikséges.

A tisztitbaknakat énszintezé, vagy szirkedntvény-beton, vegyes szerkezeti (BEGU), DIN
19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvany szerinti fedlapok alkalmazasaval kell lefedni.

Tarsasagunk a kerileti és a Févarosi Onkormanyzati beruhazasokban megvalosulo
utépitések soran az izemeltetésében lévé csatornahaldzat mtargyaihoz az éntvényeket és

a szintbeemeléshez szilkséges segédanyagokat biztositja.
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BEGU fedlaptanyérral rendelkezé fedlapokat uthengerbdl, vagy lapvibratorbdl ered6
behatasnak kitenni Tilos. Az utépités idejére a BEGU fedlaptanyért csereszabatos
ontvényfedlapra ki kell cserélni, a cserét jegyzékényvben régziteni, a milszaki atadas-atvételi
dokumentacidhoz csatolni sziikséges.

A nem Tarsasagunk (zemeltetésében lévé mltargyak lefedésein cégjelzésiinkkel ellatott

fedlap nem szerepelhet.

Az épitést a kivitelezés megkezdése elétt 60 nappal kérjuk Tarsasagunknal bejelenteni, hogy
az esetlegesen szikséges karbantartasi, javitdsi munkalatokat elvégezhessik és az
ontvénycserékhez szilkséges anyagokat biztosithassuk.

Az elére be nem jelentett Utépitésekhez az ontvényeket nem tudjuk biztositani, azokat a
kivitelezének sajat koltségén meg kell vasarolnia. Tarsasagunk hozzajarulasa nélkdl a

meglévd dnvényeket visszaépiteni nem lehet.

A tervezett létesitménnyel kapcsolatosan halézatlizemeltetési és fejlesztési szempontbol
egyeéb észrevételt nem teszink.

Nyilatkozatunk az ismert koérilmények fenndllasa esetén a kiallitastdl szamitott két évig
érvényes.

Csatorna Uzemeltetdi nyilatkozatunkhoz mellékeltik muszaki el6irdsainkat. Kérjuk

eléirasaink maradéktalan betartasat.
Budapest, 2019. majus 6.

FGvarosi Csaiurnacas: Muvek 4t
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Miiszaki Elbirasok
melléklet az 1-2019531476 szamu nyilatkozathoz

Altalanos el6irasok

Az épitési munkdk megkezdését Tarsasagunknak irasban be kell jelenteni
(Haldzatlizemeltetési Igazgatosag, 1087 Budapest, Kerepesi Ut 21. tel.: 455-4100, e-mail:
halozat@fcsm.hu, illetve Beruhazasi Osztaly, MUszaki Ellenérzési csoport 1095 Budapest,
Soroksari at 31., tel.. 476-1800, fax: 476-1885), annak érdekében, hogy a munkalatokat
kivitelezés kdzben ellendrizni tudjuk.

A Kkivitelezés alatt a csatornak zavartalan (izemét biztositani kell, a felszini mdtargyakon
keresztll (izemelést gatld anyagok (épitési tormelék, aszfalt, egyéb) a csatornaba nem
keriilhetnek, miitargyainkat eltakarni nem szabad. A meglévd csatornazasi létesitmények
allagaban az épités soran esetlegesen bekovetkezd karokozast azonnal be kell jelenteni
Tarsasagunk Kozponti Ugyeletére (tel: 455-4200, vagy a 06 80 455-000 ingyenes
zéldszamon) annak érdekében, hogy a helyreallitasrél megfelelé gyors intézkedés tértenjen.
Az esetleges kareseményekeért Tarsasagunk minden felelésséget a kar okozéjara atharit.

A miszaki atadas-atvételi eljarason miitargyainknak tisztanak kell lennilk, bennik épitési
tormelék, aszfalt, egyéb idegen anyag nem lehet. A munkalatok soran — kulénoés tekintettel az
aknakat érintd atalakitasokra és fedlap szintbehelyezésekre — a térmelékek, idegen anyagok
kézcsatornaba jutasat az akna buvonyilasaba helyezhetd térmelékfogd talcaval kell
megakadalyozni. A kivitelezd az utépitést kdvetden a csatornat kételes tiszta és zemkepes
allapotban visszaadni, ellenkezé esetben az atadas-atvételhez nem jarulunk hozza. Az
elszennyezett csatorna tisztitasat Tarsasagunk Csatornatisztitasi Osztalyatol térités ellenében
meg kell rendelni. Sikertelen miszaki atadas-atvételi eljaras esetén az ismételt helyszini
vizsgalat koltségeit Tarsasagunk Halozatvizsgalati Osztalyatél térités ellenében meg kell
rendelni.

Alépitménnyel kapcsolatos kovetelmények

Kor keresztmetszet(i aknara csak kor alaku szintbehelyezé elem és kér alaku fedlap épitheté
ra. A szikité peremét megvésni, vagy a fedlap szintbehelyezéséhez monolit felbetonozast
alkalmazni tilos. A szintbehelyezést minden esetben elére gyartott betonelemek
alkalmazasaval kell megoldani.

A felsd szlkits felsd sikja és a tervezett utburkolat-szint kdzétt a szintbehelyezés mértéke
maximum 40 cm lehet. Ennél nagyobb szintklilonbség esetén a felsé szlkitét el kell bontani,
és a magasitast az akna felmend részén kell elvégezni. Elére gyartott betonelemek esetében -
az MSZ EN 1917 szabvanyhoz igazodva - a betonminéség minimum C30/37. A kornyezeti
hatasokkal szemben elvart megfelelés értékei: XF2, illetve XA:.

Ha a munkalatok egyedi kialakitasu, lefedés(i mitargyakat is érintenek (beleértve a folyoka
rendszereket), akkor az alkalmazandé miszaki megoldasokat a Halézatizemeltetési
Igazgatdsaggal kiilon egyeztetni sziikséges.

Ontvények beépitése

Az aknalefedéseket és viznyel6racsokat Ugy kell beépiteni, hogy azok a beépités helyén az
Utpalyaval egy sikot képezzenek (viznyel6éracsoknal a 3-5 mm-es dsszefolyasi lejtést is
figyelembe véve), és a szavatossag iddtartama alatt a szintegyenléség megmaradjon.

A Téarsasagunk altal elfogadott beépitési megoldasok a kdvetkezok:

o Ontottvas fedlapok és viznyeléracsok esetében nagyszildrdsagu elemekkel szintbe
helyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva (,Duralavel’);

e Szirkedntvény-beton vegyes szerkezetl (DIN szabvanyrendszer szerinti un. BEGU)
aknafedlap és viznyeléracs esetében a DIN szabvanysorozat szerinti beton
szintbehelyezé elemekkel, illetve a beton szintbehelyezd elemek kézétt elhelyezett
kompozit szintbeallité korongokkal beépitve, betongallérba agyazva (,Duralevel-
BEGU”),

e Onszintezd (,selflevel’), teleszképos, peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba épitve.

A fenti beépitési technologiakra Tarsasagunk tipustervet és technolégiai leirast ad, igény



esetén tovabbi szakmai segitséget nyujt.

BEGU fedlaptanyérral rendelkezé fedlapokat dthengerbdl, vagy lapvibratorbol eredd
behatasnak kitenni Tilos. Az utépités idejére a BEGU fedlaptanyért csereszabatos
ontvényfedlapra ki kell cserélni. A kivitelezének az dntvények beépitésére 5 éves garanciat
kell vallalnia.

Szegélykorrekcié

Amennyiben az épités soran szegélykorrekciéra (jardaszegély atépités is!) keril sor, ugy a
korrekciéval érintett meglévé viznyelbket az Uj szegély figyelembevételével at kell épiteni.
Tarsasagunk eléirhatja oldal- vagy vegyes-beémlést (felul- és oldalbeémliés) viznyelOk
beépitését, illetve kor keresztmetszetli viznyeléakna alkalmazasat.

Viznyel6 kapacitas feliilvizsgélata, névelése
Az utfelujitas, illetve Gtépités soran a burkolat viztelenitésének feliilvizsgalata sziikséges. A
viznyelok athelyezése, darabszamanak, vagy kapacitdsanak névelése esetén tervet kell
késziteni, és azt Tarsasagunknak jévahagyasra be kell nydjtani. Tarsasagunk elirhatja oldal-
vagy vegyes-beémlésii viznyelék beépitését, illetve kor keresztmetszetli viznyel6aknak
alkalmazasat. Tarsasagunk jogosult javaslatot tenni a viznyelé kapacitas névelésére.

Ontvényekkel kapcsolatos elbirasok

6.1 Altalénos eléirasok

A beépitésre keruld 6ntvényeknek ki kell elégiteni az MSZ EN 124 szabvany, a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet, valamint a 275/2013. (VII. 16)
Korm. rendelet eldirasait. BEGU aknafedlapok esetében a DIN 19584, viznyel6racsok
esetében pedig a DIN 19583 szabvany az iranyadé. Az emlitetteken talmendéen be kell
tartani Tarsasagunk tovabbi Gzemeltetsi eldirasait, a lefedéseken ennek megfeleloen
kell a feliratokat, latvanyelemeket és mintdzatokat is elhelyezni. Az eldirasok
vonatkozasaban a Halézatlizemeltetési Igazgatosagtol kell felvilagositast keérni.
Nagymértéki teherforgalomnak, tomegkéziekedésnek kitett Utszakaszokon -
amennyiben az mlszakilag megoldhaté — oOnszintezé aknafedlapot szilkséges
alkalmazni. Amennyiben az 6énszintezé aknafedlapok beépitése technoldgiailag
akadalyozott, akkor az onszintez6 fedlap BEGU fedlappal helyettesithetd.
Féutvonalakon, illetve jelentésebb forgalmu mellékutakon BEGU aknafedlap beépitése
szikséges. Goémbgrafitos ontéttvas fedlapok csak kisebb jarmiforgalomnak kitett
mellékutakon hasznalhatéak, valamint olyan helyeken, ahol szamottevé gepkocsi
athaladasra nem kell szamitani.

6.2 Az bntvények alakja és mérete
A fedlapok kizarolag kér, a viznyeléracsok pedig négyszdég alakuak lehetnek.
Aknafedlap esetén a szabad nyilds mérete @600 mm, indokolt esetben @500 mm. A
BEGU viznyeléracsok kulsé alaprajzi mérete 500x500 mm. Uj épitésli viznyelbaknak
esetén elbiras a @45 cm atmérdjl bedémlé felllet.
Az aknafedlapok és viznyeléracsok szerkezeti (beépitési) magassaga legalabb 130
mm, az aknara felfekvé felllet szélessége legalabb 60 mm legyen.

6.3 Az éntvények teherbirasa
Az Utpalyaba beépitésre kertlé ontvények minimalisan D400 teherbirasi osztalyba
soroltak legyenek, kivételt képeznek az oldal- és vegyes-bedmlésii viznyeld dntvények,
melyeknél C250 teherbirasu besorolas megengedett. A beépiteni kivant dntvényeket
minden esetben jova kell hagyatni a Halézatizemeltetési Igazgatdsaggal.

6.4 Minéségi kévetelmények
A beépitésre kerllé 6ntvényeknek, szintbehelyezé elemeknek az erre kijellt akkreditalt
mindsitd intézet altal kiallitott, érvényes Epitéipari Miiszaki Engedéliyel — EME -
valamint a gyarté altal kiallitott ,Megfeleléségi nyilatkozat™-tal és adattablaval keII
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rendelkeznilik. Ezen dokumentumok és bizonylatok megléte az Uzembe helyezés
(atvétel) feltétele.

Ontvények és szintbehelyezé anyagok biztositasa

Az évenkénti, jévahagyott kozterlleti munkak listajaban szereplé utfelGjitasok eseteben
Tarsasagunk térittsmentesen biztositia az Uj 6ntvényeket és az épitéshez szikseges
anyagokat (beton és betonacél kivételével), valamint technolégiai leirast.

A vasalt betongaliérhoz sziikséges C16 mindségl betont és a betonacélt a kivitelezének kell
biztositania.

Az anyagbiztositas feltétele, hogy az utépités kivitelezéje a beépités eldtt legalabb 2 héttel
felkeresse Tarsasagunkat szerzédéskotés céljabol. A szerzdédéskoétés soran rogzitjiok a
cserére szoruld régi, és a szintbehelyezésre kerulé Gj 6ntvényeket, elézetes vizsgalatunk és
eldirasaink alapjan. Ha a régi ontvények keriinek visszaépitésre, akkor gondoskodni kell
arrél, hogy az egyes fedlapok abba a fedlapkeretbe keriiljenek visszahelyezésre, amelyben
az utépitést megelézéen voltak. Ennek érdekében a fedlapokat és a kereteket kibontaskor
Ossze kell parositani, és azonos jeloléssel el kell [atni.

Hozzajarulasunk nélkiil torténé munkavégzés

Elézetes bejelentés, illetve Uzemeltetéi hozzajarulasunk nélkil végzett, a kezelésunkben lévo
csatornahal6zatot is érint6 Utépitések, utfelljitasok esetén utdlag ellendrizzilk a munkavégzés
megfeleléségét. Ha a munkalatok nem Tarsasagunk elbirasai szerint készlltek, akkor a
beruhazét utélag szolitjuk fel az eldirasok poétidlagos teljesitésére.

Amennyiben Tarsasagunk részérél is munkavégzés szikséges, akkor annak koltsegét a
beruhazé részére leszamlazzuk. Az el6irasok be nem tartasabol, és a kivitelezés
hianyossagabdl adédé meghibasodasok és karesemények anyagi és erkélcsi feleléssége a
beruhazét és a kivitelezét terheli.



