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1. Elézmények

Budapest XVI. keriilet Onkorméanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) a
Jel — K6z Mérmdki lroda Kft-t (9026 Gyér, Dézsa Gy. rkp. 15.) bizta meg a Budapest XVL.
kerllet, Béla utca (Szatmari utca — Palya utca kdzotti szakasz) Gtépitése kiviteli tervének
elkészitésével.

A Béla utca Szatmari utca — Kossuth utca kozdtti szakaszanak Gtépitési munkaira
Mérndkirodank 2012. okidber hdnapban kiviteli tervet készitett, melyre a Budapest
Févaros Kormanyhivatala V. kerlleti Hivatala Kozlekedéshatésagi Osztalya

BP-5B/005/00026-4/2013 ligyiratszamon 2013. februar hénapban az épitési engedélyt
kiadta.

Az Utépités kivitelezése 2013-ban megtdrtént, de csak a Palya utca — Kossuth utca kozott
szakaszon. A Szatmari utca — Palya utca kozétt a burkolatépités az ott lakok tiltakozasa
miatt elmaradt.

Jelen dokumentacié a korabbi tervek Szatmari utca — Palya utca kozdtti szakaszanak
megujitasat, aktualizalasat tartalmazza az épitési engedély ismételt megkéréséhez.

A tervezési terlilet és kdrnyezete a 2. sz. Atnézeti térképen kertilt abrazolasra.

2. Eldkészité munkak

A tervezési terliletrél geodéziai felmérés késziilt, valamint beszereztik a helyszinen
talalhato kdzmlvezetékek adatait. A geodéziai felmérés EOV koordinatarendszerben, Balti
szintre vonatkozik.

A meglévé allapotot, a felmérési adatokat, és a meglévs kézmliveket a 3. sz. Felmérési
helyszinrajz mutatjak be.

A terv miszaki tartalmat a vonatkozé mlszaki szabvanyokban foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizé igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran beszereztiik a
kézmadatokat és az e-kdzmlivon keresztil az érdekelt kézmlikezelék nyilatkozatait. A
tervek veglegesitése a Budapest Kozut Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatésag hozzajarulasa
alapjan torténik.

A Meélyépitd Labor Kft. 2009. julius hénapban a Béla utca 6. szam elétt feltard farast
végzett, melynek alapjan talajmechanikai szakvélemény kész(ilt.

A tervezési szakasz térségében az alabbi talajrétegek taldlhatok:

- 0,00 - 1,10 m mélységig sotétbarna, agyagos homok
- 1,10 - 1,50 m szirke mészeres iszap

A vizsgalat alapjan a talajrétegek a V-3 kbzepes vizvezetd kategériaba tartoznak.
A vizsgalat soran a fUrasokban nem észleltek talajvizet.

2.1. KUNDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

A Béla utca az elsé 10 m hosszU szakaszan aszfalt burkolat és kétoldali sillyesztett
szegélysor épiilt. A burkolat rossz allapotu, ezért elbontasat javasoljuk.

A Bela utca tovabbi szakasza a Palya utca csatlakozasaig murvas feliiletd.

A tervezesi terilleten taldlhaté kapubejarok tobbsége nincs kiépitve. A szakasz két vége
kiépitett burkolathoz csatlakozik, igy a tervezési terlleten csak folyépalya tervezése
szukséges.

Az Utszakasz szabalyozasi szélesség 8 m. Kiépitett gyalogjarda nem késziilt.

A folyopalya szakaszon a meglévé kapubejarok szintjei a telekhatar vonalaban kétottek.
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2.2. UTCSATLAKOZASOK LEIRASA

A tervezesi terlilet mindkét vége csatlakozik a kiépitett aszfalt burkolati szakaszokhoz. A
Palya utcai csomépontban 8 cm magassagu slillyesztett szegéllyel hatarolt, 5,0x5,0 m
tertletd térkd burkolati csomoéponti szintemelés kertlt kialakitasra.

2.3. TERVEZESI PARAMETEREK

A tervezés soran alkalmazott paraméterek megfelelnek az UT 2-1.201, UT 2-1.202 és az
UT 2-1.503 utligyi mliszaki el6irasban szerepl6 értékeknek.
Az utpalya tervezési paraméterei:

® Burkolatszélesség (aszfalf): 3,75m
. Utpélya kiépitési hossza: 77,30 m
® Utpélya oldalesése: 2,5 % (egyoldali esés)
® Tervezett gyalogjarda szélessége: 1,00 m
o Tervezelt gyalogjarda oldalesése: 2,0%

3. Tervezett kialakitas

3.1. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezesi terlleten a bal oldali ,K” szegélysor és a jobb oldalon siillyesztett szegélysor
kozott 3,75 m széles aszfalt burkolat készil. A burkolt Gffellilet szélessége igy a
szegélyekkel egyitt 4,00 m.

A Béla utca tengelye egyenes vonald, nyomvonalaban nem volt sziikség helyszinrajzi ivek
elhelyezésére.

Az 1,0 m szeles, térkd burkolatd gyalogjarda a telekhatar (kerités) mellé ker(il. Az (] jarda
vegszelvényeiben kapcsolddik a korabban kiépitett jardak burkolatdhoz.

Az ingatlanok megkdzelitésére aszfalt burkolati kapubejardk éplinek a telekhatar
vonalaig az 1. szamu ingatlanhoz, valamint a 110525 helyrajzi szamU ingatlanhoz. A
bejarok szélessége alkalmazkodik a kapuk méretéhez, illetve a korabban kiépitett
kapubejardk szélességéhez.

A 2., 4. es 6. szamu ingatlanokhoz nem sziikséges kilén kapubejarok épitése. A behajtas
a gyalogjardan keresztil a K" szegélyen athajtva torténik.

A tervezett helyszinrajzi kialakitast a 4. sz. Részletes helyszinrajzokon mutatjuk be.
3.2. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezési szakasz 0+000 szelvényében a kezd6 magassag 124,13 mBf. A 0+009,3 km
szelvényg az emelkedés 1,33%, a toréspont magassaga 124,25 mBf. Innen az Gt szintje
folyamatosan emelkedik a 0+043,9 szelvényig (124,38 mBf.). Az emelkedés mértéke 0,26
- 1,33 % kozott valtozik. A 0+043,9 kilométerszelvénytél az Utpalya szintje a Péalya utcaig
esik, a csatlakozas magassaga a0+077,3 km szelvényben 124,36 mBf. Az esés mértéke
0,20 %.

Az (j utpalyat egyes szakaszokon a jelenlegi szintekhez képest mélyebben kell
megépiteni, azonban a siillyesziés mértéke sehol nem haladhatja meg a 8 cm-t.

A tervezett magasséagi kialakitast az 5. sz. Részletes hossz-szelvényen mutatjuk be.
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3.2. KERESZTMETSZET! ELRENDEZES

A tervezési terlleten az aszfaltburkolat 3,75 m, a bal oldali ,K* szegélysorral és jobb
oldalon stllyesztett szegélysorral egyitt 4,0 m az Gtpalya teljes szélessége. A burkolat 2,5
%-0s egyirdnyul oldalesésl a szelvényezés szerint baloldal irdnyaba.

A tervezett gyalogjardak szélessége 1,0 m, oldalesése 2,0 %. A gyalogjardat az utpalyatol
JK szegélysor valaszija el.

A tervezett kapubejarok aszfalt burkolattal és kétoldali slllyesztett szegélysorral
készllnek.

A keresztmetszeti kialakitast a 6. sz. Mintakeresziszelvényeken és a 7. sz. Részletes
keresztszelvényeken mutatjuk be.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek

A tervezett Utburkolat palyaszerkezetét ,A” forgalmi terhelési osztalynak megfeleléen kel
kialakitani (UT 2-1.503:2009).

A tervezett utpalya palyaszerkezete:

e 4,0 cm vastag AC 11 kop6 aszfalt kopéréteg

e 4,0 cm vastag AC 11 kot6 aszfalt kdtéréteg

e 15,0 cm vastag CKt hidraulikus kétéanyagl alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg

A homokos kavics agyazat alatti foldma fels6 50,0 cm-es rétegének témorsége legalabb
90% legyen a talajnak az MSZ 14 043-7 szabvany szerinti laboratériumi tomorithetéségi
vizsgalattal meghatarozott legnagyobb szaraz térfogats(irliségéhez viszonyitva.

A tipus-palyaszerkezet csak akkor alkalmazhato, ha a féldmi épitési elGirasai teljesiilnek,
és a palyaszerkezet vizlelenitése megoldott.

A kiépitend6 kapubejarok palyaszerkezete:

® 4,0 cm vastag AC 8 aszfalt koporéteg
e 15,0 cm vastag CKt hidraulikus két6anyagu alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg

A tervezett gyalogjarda palyaszerkezete:

e 6,0 cm vastag térkd Gtburkolat

e 3,0 cm tOmor vastag NZ 2/5 agyazé zuzalék

e 15,0 cm vastag CKt hidraulikus két6anyagu alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics fagyvédé réteg
A kapubejaroknal a gyalogjarda palyaszerkezetét meg kell erGsiteni, 15 cm vastag CKt
kétéanyagot kell beépiteni.
A tervezett siiliyesztett szegélysor 40 x 20 x 15 cm, a vizvezet§ "K”-szegély 5 cm

magassagu. A szegélyek 15,0 cm vastag, legaldbb C12-32/FN mindségli beton alappal
készlljenek.
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5. Forgalomtechnika

5.1. IDEIGLENES FORGALOMKORLATOZAS

Az Utépitesi munkalatokat a Szatmari utca - Palya utca kozotti szakaszon egy (itemben
kell elvégezni.

Az épitéesi munkalatok ideje alatt sziikséges ideiglenes forgalomkoriatozasnak az alabbi
elemeket kell tartalmaznia:

Minden iranyban a beavatkozas el6tt 50 méterrel el kell helyezni az ,Uton folyé munkak”
(KRESZ 80. dbra). A Béla utca tervezési szakaszanak épitésekor a Szatmari utca - Szent
korona u. csomopontba a Szatmari utcai agra a ,Zsakutca” KRESZ (106. abra) tablat kell
kihelyezni.

Az épitessel érintett Utszakaszt el kell korlatozni és el kell helyezni a ,Mindkét iranybdl
behajtani tilos” KRESZ (40. abra) tablat. A tovabbhaladast ,Kotelezd haladasi irany”
KRESZ (17-19. abrak) tablakkal kell szabalyozni.

Az épités alatti, ideiglenes forgalomkorlatozasi terv elemei a 8. Epités alatti
forgalomtechnikai helyszinrajzon talalhatok meg.

5.2. VEGLEGES FORGALMI REND

A Béla utca tervezési szakasza 30 km/dra forgalomcsillapitott dvezetben fekszik.

A Palya utca északi agan el kell helyezni a forgalomba helyezést kévetéen harom honap
id6tartamig az ,Egyéb veszély” KRESZ tablat és a ,Forgalmi rend valtozés” feliratl
kiegeszit6 tablakat.

Az Utépités utani idészakra, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozé KRESZ tablak a
9. Végleges forgalomtechnikai helyszinrajzon talalhaték meg.

6. Kozmivek

A 10. sz. Egyesitett kbzmiihelyszinrajzon feltintetésre kerlltek a kdzmlikezel6k altal
atadott nyomvonalak, melyek tajékoztaté jellegliek!

Kétséges esetekben az érintett kdzmiivek bemérése és kézi feltarasa szikséges
szakfellgyelet iranyitasavall

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen szikséges kdzmikivaltasokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizardlag kilén szakagi tervek alapjan, az érintett
kdzmutulajdonosok és kbézmlikezel6k bevonasaval lehet elvegezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része.

A tervezesi terlleten meglévé kdzmi aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell
helyeznil

6.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

A 0+072-0+077,3 km szelvények kozott a tervezett aszfalt burkolat tengelyében
gazvezeteék talalhato.
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6.2 ELEKTROMOS HALOZAT

A tervezési teriileten kdzvilagitasi oszlopsoron vezetett légkabelek talalhatéak. A meglévd
tartboszlopokat az utépités miatt nem kell athelyezni. A Péalya utca — Béla utcai
csomoépontban a Palya utcaban a paros (nyugati) oldalon elektromos fdldkabel (10 kV)
halad. A 0+042 — 0+077,3 km szelvények kodzotti szakaszon a tervezett aszfaltburkolat
alatt elektromos foldkabel talalhato.

6.3 VizVEZETEK ES CSATORNA

A tervezési terlleten az Gtépités nem érinti a vizvezeték haldzatot. A Szatmari utca — Béla
utca sarkon lévé fold alatti tlizcsapot f6ld felettire kell kicserélni.

Szennyvizvezeték a Béla u. 4. sz. telekt6l a Szatmari utcaig a tervezett Gtpalya alatt halad.

6.4 TAVKOZLESI HALOZAT

A tervezesi terlileten légvezetéktarid oszlopok és az azokon vezetett tavkozlési légkabelek
talalhaték.

7. Vizelvezetés

A Béla utca tervezési szakaszan a szelvényezés szerinti baloldalon 3 db 50x50 cm-es
viznyel6 kerul beépitésre a vizvezeté ,K’-szegély mellé a 0+009,4 , a 0+028,2 és 0+073,8
km szelvényekben.

Az Utpalya (bal oldal felé 2,5% eséssel) és a gyalogjarda (jobb oldal felé 2,0% eséssel) a
K" szegeély felé lejt, igy a csapadékviz a viznyel6k felé folyik.

Béla u. 2. sz. el6tti viznyelShoz tartozé vizhozam méretezés
Gyakorisag (p) [év] Idbtartam [perc]| Intenzitéas (ip) [I/s*ha]
2 10 365

Feliiletek (A) [m?] [haj
Aszfalt, beton 79,5 0,00795
Térké 18,7 0,00187
Zoldfeliilet 56,7 0,00567
Murvaterités 0 0l

Lefolyasi tényezé (o)

Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=a*ip*A 3,23
Osszegylilé [m3]
csapadékmennyiség [l]
\Y 1937 1,9
Drainblock kapacitasa [m3]
\' 8dbx0,3m3 2,4
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Béla u. 4. sz. el6tti viznyel6hoz tartozé vizhozam méretezés
Gyakorisag (p) [év] Idétartam [perc]| Intenzitas (ip) [I/s*ha]
10 365

Feliifetek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 66,8 0,00668
Térkd 15 0,0015
Zoldfellilet 47,8 0,00478
Murvaterités 0 0

Lefolyasi tényez6 (o)

Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 2,70
Osszegy(ilé [m3]
csapadékmennyiség [l]
\Y 1618 16
Drainblock kapacitasa Im3]
\ 8 db x 0,3 m3 2,4

Béla u. - Palya utca csomépont elétti viznyelbhdz tartozd vizhozam
méretezés
Gyakorisag (p) [év] Idétartam [perc]| Intenzitas (ip) [l/s*ha]
10 365
Feltiletek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 141,5 0,01415
Térkd 477 0,00477
Zoldfellilet 86,5 0,00865
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezé (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Zoldfeliilet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=oip*A 6,01
- Osszegyilé [m3]
csapadékmennyiség [I]
V 3605 3,6
Drainblock kapacitasa [m3]
\% 14 db x 0,3 m3 4,2
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A 2. és 6. szamu ingatlanok el6tt az Ut jobboldalan, a 4. szam el6tt a gyalogjarda alatt kis
mélységben kerlilnek elhelyezésre a szikkaszté drénblokkok. A viznyelSket a
drénblokkokba 200mm atmérdjli KG PVC cstvekkel kell bekdtni.

A viznyel6k nem kerilhetnek eltérd tipust burkolatba. A viznyel6k elhelyezésekor be kell
tartani a kdzmlivezetékektdl sziikséges védétavolsagot.

A tervezett csapadékviz elvezetés kialakitasat a 4. sz. terv, Részletes helyszinrajz és az
5. sz. terv, Részletes hossz-szelvény tartalmazza.

8. Munkavédelem, baleset-megeldzés, tliizvédelem

Az épitési feladattal Osszeflggd kdrmyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkozé el6irasok betartasa a Kivitelezé feladata.

Az uton folyd munkak idején be kell tartani ,A kbzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményei” MSZ 07-3608 elSirasait.

A forgalomkorlatozas eszkodzeit, és kihelyezésiik szabalyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” tartalmazza.
Az uttesten végzett munkaval elfoglalt tertletet, illetSleg az Gitesten 1év6 — a kbzlekedés
biztonsagat veszélyeztetd - akadalyt piros-fehér savozast korlattal, terelSflizérrel,
terelékuppal el kell keriteni, ideiglenes kdzlti jelzéseket kell kihelyezni (30 km/6, kdziton
folyd munkak, megalini tilos, Gtszikiilet, altalénos feloldd tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kdzott ezen fellil az elkorlatozott terlilet kezdetét és
végét — legaldbb a megallasi 1atétavolsagbol észlelhetd folyamatos piros, vagy villogd
borostyan sarga fényt add lampaval meg kell jel6lni, vagy az elkorlatozd elemeket
féenyvisszaver§ felllettel kell ellatni, ill. sorvillogés terelStablat kell kihelyezni.

Az épitési munkak soran a kivitelezésre vonatkozdé munkavédelmi elSirasokat be kell
tartani, az egészséges és biztonsadgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben |&v balesetelharitasi és egészségvédd ovorendszabalyokat szigorGan be kell
tartani, és ellend@rizni kell. Az Gt- és kdzmiiépités a forgalom egyidejli biztositasa mellett
torténik. A fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi el6irasok betartatasanak fontossagat
a dolgozék részére tartott balesetvédelmi oktatas soran ki kell hangsulyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat, szolgald
szabvanyokat, valamint szocidlis el6irasokat be kell tartani. Kételes minden dolgozé
fényvisszaverd oltdzékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlizrendészeti El6irasok szerint a miiszaki leirasban ismertetett létesitmény
az "E” jeld, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

A kesz burkolatot a munkak utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

Gyér, 2019. majus

Téth Gabor
KE-K/08-0335



