
JEL-KÖZ MÉRNÖKI IRODA KFT. 
 
GYŐR 
 
DÓZSA GYÖRGY RAKPART 15. 
 
9026 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Mérnökszolgálati Osztály 
Ügyintéző: Pöhl Tamás 
Telefon: 465-2568 
E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu 
E-közmű azonosító: 385704405 

 
Tárgy: Budapest XVI. kerület, Béla utca (Szatmári utca - Pálya utca közötti szakasz) útépítésének 
kiviteli terve (MUNKASZÁM: 568/2019) 
 
KÖZMŰNYILATKOZAT 
 

Tisztelt Tervező(k)! 

 
A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján kijelentjük, hogy az alábbi feltételekkel 
járulunk hozzá a tárgyi munkához: 
 

- Jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes. 

- A tervben feltüntetett közműadatok hiánytalan egyezősége, a közművekkel való szükség szerinti 

egyeztetés, a terv kivitelezhetősége és a szabványok előírásának maradéktalan betartása a 

tervező felelőssége. 

- A munkavégzés a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési kirendeltség szakfelügyelete, 

irányítása mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal, írásban 

kell megrendelni. 

- Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szakfelügyelet hiányában nem tudunk hozzájárulni a 

műszaki átadás-átvételhez; továbbá ha a kivitelező a szakfelügyeletünk hiányában jelentős 

mértékben megzavarja egy közérdekű üzem működését (például Társaságunk által 

üzemeltetett víziközmű sérülését okozza), az megvalósítja a Btk. 323. § szerinti esetkört, és 

hatósági eljárást von maga után. 

A területileg illetékes Hálózatüzemeltetési kirendeltség (HÜK) 

Észak-pesti HÜK 

Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu 

Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288 

- Munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, ill. műszaki átadás - átvétel ügyében HÜK 

kirendeltségünk az illetékes. 

- A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján a tervezett útépítéssel érintett 

nyomvonal alatt üzemeltetésünkben lévő vízhálózat nincs. 
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- A tervezett útépítés a Béla u-ba becsatlakozó Szatmári u-ban a meglévő DN 80 azbesztcement, 

üzemeltetésünkben lévő vízvezetéket (földalatti végtűzcsapot) annak MSZ 7487/2-80 szabványban 

előírt 3,0 m-es védőtávolságán belül érinti, ezért annak környezetében az alábbiak betartása 

szükséges: 

- Az útépítési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) nem 

engedélyezünk. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi 

lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá. 

- Szerelvényeinken, vezetékeink nyomvonalán földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, 

szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint a 

védelmet folyamatosan biztosítani szükséges. 

- A földalatti tűzcsap földfelettivé történő átépítése vagy földfeletti tűzcsap áthelyezése, tűzcsap 

kivezetésének módosítása (kivezetés rövidítés/hosszabbítás) ügyében kérjük a területileg illetékes 

Hálózatüzemeltetési Kirendeltségünk (HÜK) megkeresését és előírásuk betartását, erről terv 

benyújtása Társaságunkhoz– jóváhagyás céljából – nem szükséges. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül TILOS vizet vételezni a közterületi tűzcsapokról. A 

vízvételezéshez szükséges engedély beszerzésének ügyében forduljanak ügyfélszolgálati 

irodánkhoz. 

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek csatolni jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz. 

 

Budapest, 2019. július 2. 

 
 
 
 
 

Tóth Zsolt Kiss György 

Mérnökszolgálati osztályvezető Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes 
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